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OSWIADCZENIE

(projektanta i sprawdzajacego)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany, dotyczacy inwestycji:

BUDOWA ULICY SOBOTKI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA:
INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWEJ | ELEKTRYCZNA

W BIALYCH BLOTACH
Opracowany na rzecz Inwestora:

GMINA BIALE BLOTA, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY

ulicy SOBOTKI na odcinku od ulicy BARYCKIEJ w BIALYCH BLOTACH.

DANE OGOLNE

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji

deszczowej dla budowy ulicy Sobdtki na odcinku od ulicy Baryckiej w Biatych Btotach.

IS

W zakres opracowania wchodza;:

Sieci kanalizacji deszczowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego

Warunki techniczne wydane przez Referat Inwestycji i Rozwoju gm. Biate Btota
Podktady architektoniczno — budowlane

Dokumentacja geotechniczna

Uzgodnienia branzowe

Obowigzujace normy i przepisy

Zlecenie Inwestora

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren budowy kanalizacji deszczowej potozony jest w wojewddztwie kujawsko —

pomorskim przy ulicy Sobotki w miejscowosci Biate Btota.

Powierzchnia terenu jest ptaska wzniesiona okoto 70.0 m npm.

Istniejace uzbrojenie terenu : sieC wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieé¢

gazowa, sieci energetyczne i telekomunikacyjne



4. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt
proponujemy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne;j.

Na terenie projektowanego obiektu wystepujg nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa I - piasek drobny humusowy — nasyp i gleba
warstwa I - piasek drobny nasypowy

warstwa lll: - piasek drobny rzecznolodowcowy
warstwa |V: - piasek sredni rzecznolodowcowy
warstwa V: - pospotka i zwir rzecznolodowcowy
warstwa VI: - grunty spoiste morenowe

Migzszos¢ warstwy | wynosi od 0.3m - 0,8m.

Grunty warstwy Il wystepujg do gtebokosci 0,3m - 2,3m.

Ponizej warstwy | i Il podtoze gruntowe jest zbudowane z piaskoéw drobnych i piaskéw
Srednich oraz sporadycznie zwirow i pospotki.

Warunki wodne:

Na dokumentowanym terenie poziom wody gruntowej jest w zakresie rzednych 66,6m —
67,6m npm. W stosunku do powierzchni terenu poziom wody gruntowej jest na
gtebokosci 1,6m — 2,74m.

W zaleznosci od wymaganej depresji zastosowac¢ do odwodnienia wykopdw igtofiltry lub

drenaz poziomy.



Il. DANE SZCZEGOLOWE. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie utozenie sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami
i roboczymi ustaleniami z UG w Biatych Btotach.

Przewidziano odprowadzenie wodd opadowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej w ulicy Baryckiej przez Biuro Ustug Projektowych ,RIW” w Szydtowie

i Zaktad Drogowy w Czerwonaku.

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 OPIS SIECIK.D

Sie¢ kanalizacji deszczowej przewodami & 200 PVC, @ 250 PVC odprowadza
wody opadowe z drog, chodnikow, parkingdow.

Odbiornikiem $ciekow deszczowych jest projektowana kanalizacja deszczowa
w ulicy Baryckiej.

Kanaly deszczowe na catej projektowanej trasie kanalizacji nalezy wykonac z rur
PCV klasy SN 8 wg PN-EN 1610 oraz WTWIiOSK z 2003r.

Uzbrojenie kanatu stanowig studzienki:

= przelotowe i potaczeniowe @1,2m =z pierscieniem odcigzajacym wg

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych
w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicy wewnetrznej @1200 dla srednicy
przewodow @ 200, & 250.

Spoéd studzienki wykona¢ jako monolityczny prefabrykat z piyta denng
i z wyprofilowang kineta. Kineta powinna mie¢ spocznik ze spadkiem 5% w kierunku
kKinety.

W $&cianie bocznej spodu studzienki, w trakcie produkcji, zamontowacC elementy
potgczeniowe (przejscia szczelne), umozliwiajgce podtgczenie rury kanalizacyjne;.

Styki poszczegodlnych kregdéw w studzienkach uszczelni¢ srodkami ,MAXREST”
oraz ,MAXPLUG” wzglednie ,MAXSEAL” lub podobnymi dostepnymi na rynku srodkami
w celu eliminacji ewentualnego doptywu wod gruntowych.

Jako zwienczenie studzienki wykona¢ typowe, zeliwne ( z zeliwa szarego) wtazy
kanatowe z ryglami klasy D400 wg PN-EN 124 typ 850 o srednicy otworu wlazowego
600 mm z logo KANALIZACJA DESZCZOWA BIALE BLOTA ktérych posadowienie do



rzednej terenu mozna regulowac¢ poprzez betonowe pierscienie wyréwnawcze. Plyty
opiera¢ na pierscieniach odcigzajacych pozostawiajgc 5cm luzu pomiedzy ptytg
i kregiem.

Studzienki wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe U — 160 i wykona¢ zgodnie
z PN-B-10729: 1999. Stopnie wmurowa¢ w dwoéch rzedach o odlegtosci pionowych
i odlegtosciach poziomych pomiedzy osiami stopni 30 cm

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie ,,Abizolem R”

i nastepnie pokryc¢ ,Abizolem P”.

Wpusty uliczne zaprojektowano jako typowe wpusty Zzelbetowe z elementéow
prefabrykowanych o $rednicy @ 500 z osadnikiem 1,0 m i z Zeliwnymi kratkami
ulicznymi 590x390mm klasy D400 na zawiasach. Przejscia przez sciany studzienek
wykona¢ w elastycznych ksztattkach przejSciowych z uszczelkg zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Wigczenia z wpustow ulicznych wykonaé nalezy ,in situ" przy uzyciu
specjalnych nawiertek zgodnie z zaleceniami producenta rur. Odcinki fgczgce wpusty
uliczne ze studniami wykona¢ z rur PVC litych @ 200x5,9 ze spadkiem w kierunku

studni. Zewnetrzne sciany wpustow ulicznych zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. WYKONAWSTWO ROBOT

2.1 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym
w trakcie trwania budowy wymagajg zabezpieczenia odkrytych istniejgcych przewodow,
W SposoOb podany nizej:
¢ dla kabli energetycznych na warunkach gestorow sieci
¢ dla kabli teletechnicznych - postapic j.w.,

¢ dla kanalizacji teletechnicznej - postgpic¢ j.w.

Istniejgce na sieci wodociggowej zasuwy i hydranty wraz z obudowami
i skrzynkami ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymienic.

Na przylaczach wodociggowych nalezy wymieni¢ nawiertaki z zasuwkami,
obudowami i skrzynkami.

Obudowy na zasuwach i zasuwkach winny by¢ teleskopowe

Istniejagce wtazy na studniach kanalizacyjnych nalezy wyregulowaé¢ do
projektowanej niwelety ulic i chodnikéw. Wtazy w ulicach winny mie¢ wytrzymatosc¢ 40T

a w chodnikach, zatokach i parkingach 25T.



2.2 WYKOPY POD RUROCIAGI

Zaktada sie ukfadanie rurociggow w wykopach szalowanych, na podtozu z piasku
o minimalnej wysokosci warstwy 0.15 m. Nalezy zachowaé nizej podane minimalne
odlegtosci uktadania rur kanalizacyjnych od :
e kabli niskiego i wysokiego napiecia - 0.3 m
¢ od kabli pojedynczych pod napieciem wyzszym niz 20 kV (max 20 kV) - 0.75 m
e kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV-0.75-1.0 m
e przewodow wodociggowych - 1.5 m
Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z kablami, rurami
wodociggowymi itp. oraz wzdluz sieci energetycznych napowietrznych,
oddalonych od proj. sieci w odlegtosci mniejszej niz 5.0 m wykopy wykonaé
recznie z odeskowaniem pionowym petnym, wypraskami stalowymi.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w  normach: PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-81/-03020 oraz
PN-ENN 1046:2002. — ,Uktadanie rurociggéw polietylenowych w gruncie”.
Przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych w wykopach wasko przestrzennych
o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi. Szerokos¢ wykopow 0,9 m dla sieci
kanalizacyjnej. Na obudowe zastosowac:
¢ bale poziome przyscienne - wypraski stalowe,
¢ bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63 mm,
szerokosci 18-25 cm
e poprzeczne rozpory drewniane - srednica 14-20 cm, mozna zastosowac rozpory
stalowe (Srubowe)
Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow

atmosferycznych.



2.3 UKEADANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na podtozu utozy¢ rury i obsypac je z kazdej strony warstwg o grubosci minimum
0.30 m powyzej wierzchu rury. Materiat na podsypke i obsypke - grunt rodzimy i piasek
musi spetniac nizej podane wymagania :

* nie mogg wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢é zmrozony,
e materiat nie moze zawiera¢ kamieni.

Istniejace uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie. Roboty nalezy prowadzi¢ metoda potokowag, od studzienki
do studzienki, lub od czota wykopu z wywozem catego urobku na czasowy odkfad.

Przewody ukfada¢ w wykopie na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 0.15 m
i obsypce minimum 0.30 m ponad wierzch rury.

Rury uktada¢ zgodnie z linig i spadkami pokazanymi w czesci graficznej
niniejszego opracowania. Po wykonaniu ztgczy nalezy obsypac rury na catej dtugosci
do potowy Srednicy piaskiem lub sypkg ziemiag, z wyjatkiem ztgczy, ubijajac zasypke
rownomiernie na przemian po obu stronach rury lekkim ubijakiem.

Ponadto, kazdg rure wykonanego odcinka przewodu nalezy w s$rodku jej diugosci
zakotwi¢ lub obsypaC¢ warstwg ziemi lub piasku celem zabezpieczenia przed
wyboczeniem w ptaszczyznie pionowej w czasie proby szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewodu zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz
WTWIOSK z 2003r mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu poczynajac od gniazd pod
ztgczami, przez wypetnienie ich ziemia sypkag i staranne ubicie. Nastepnie wykonac
obsypke rurociggu szczegolnie starannie w warstwie ochronnej zasypu (co najmniej
0.30 m ponad wierzch przewodu), zageszczaé ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu.

Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym
i zageszczac¢ mechanicznie na catej szerokosci wykopu. Jednoczesnie z zasypywaniem
przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gorze,

po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.



2.4 UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

. Przed przystgpieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢

warunkéw postawionych w klauzulach uzgadniajgcych.

2. Roboty, proby, odbiory wykona¢ zgodnie z wg PN-EN 1610, PN-B-10725 oraz
WTWIOSW z 2003r, WTWIOSK z 2003r. W czasie montazu stosowac
zalecenia producenta zastosowanych wyrobow.

3. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je
eksploatujace.

4. Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofta,
a z chwilg nastania zmroku oswietlic.

6. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technol.
robét nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory
powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

7. Zaleca sie roboty prowadzi¢ od dotu kanatu

8. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

9. Istniejgce kanaty deszczowe ca po 100m w kazda strone od wigczenia nalezy

wyczyscic.

3. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych sieci

i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjng.

2. Utozone przewody przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

3. Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robot do zgtoszenia do inwentaryzacii

geodezyjnej przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopow.

Projektant

mgr inz. Witold JANOWIAK
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. Strona tytutowa

. O$wiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

. Spis zawartosci opracowania

. Opis techniczny

. BIOZz

.rys nr 1 Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej

.rys nr 2 Profil sieci kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej w ramach budowy

ulicy Sobotki na odcinku od ulicy Baryckiej w Biatych Bfotach



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA:

Kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy Sobétki na odcinku od ulicy

Baryckiej w Biatych Btlotach

1. Elementy zagospodarowania moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Dla pracownikéw :
- wykonanie robot ziemnych i obudowy wykopdéw
- zabezpieczenie rurociggow i kabli w wykopie
- praca sprzetu — koparek, spycharek, dzwigéw
Dla oso6b postronnych:
- otwarte wykopy
- hatdy odktadu gruntu

- blokowanie przej$¢ sprzetem

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowy
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw na budowie moze by¢:

- gtebienie wykopu bez obudowania

- gtebienie wykopu bez obnizenia poziomu wody gruntowej do poziomu nizszego

niz wykonanych robot

- obudowanie wykopow

- praca w poblizu sprzetu mechanicznego ze wzgledu na

- mozliwos¢ uderzenia,

- zepchniecia do wykopu,

- obsuniecia sie sprzetu w czasie pracy do wykopu.

- praca przy wiaczeniach kanalizacji do studzienek rewizyjnych

- roztadunek rur i kregéw betonowych stanowigcych elementy studni rewizyjnych,

- przejazdy osob postronnych samochodami,

- dla 0s6b postronnych nie zabezpieczone i nie oswietlone wykopu wraz z hatdami

odktadu gruntu



3. Zakres roboét

Projekt przewiduje wykonanie:

-wykopéw pod kanalizacje deszczowg

-ukfadanie przewodow kanalizacyjnych

-montaz studni rewizyjnych betonowych oraz PVC

-zasypke wykopow

4. Istniejace obiekty budowlane
- drogi wewnetrzne o nawierzchni gruntowej
- infrastruktura podziemna i nadziemna (sieci wod-kan, gazowe, energetyczne,
telekomunikacyjne itp.)
- ogrodzenia
- budynki
5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom
Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:
- opracowacC plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia stanowigcy element
zabezpieczenia BIOZ catego placu budowy,
- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050/1999
- wykopy dla kanalizacji wykonac wytacznie jako wasko przestrzenne, obudowane

w gruncie suchym po obnizeniu zwierciadta wody

wykopy zabezpieczy¢ barierkami

oznakowac znakami drogowymi: roboty i objazdy

oswietli¢ przeszkody terenowe;j

do roztadunku ewentualnego przemieszczania na plac budowy i do osadzenia
na przygotowanym podtozu uzywac sprzetu transportowego dzwigowego oraz innych
urzadzen potrzebnych do wykonania robdét, sprawnego, dostosowanego do
wykonania robo6t i posiadajacego Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania.
Pracownicy operujacy tym sprzetem winni mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
obstugi i udzielony instruktaz na temat wykonywania robat.

- prace wykonywane w zbiorniku- montaz elementow  wzglednie roboty
przystosowawcze w tym spawalnicze, powinny by¢ wykonywane z przestrzeganiem
przepisbw dotyczacych prac wykonywanych w zbiornikach zamknietych i prac

spawalniczych (Dz.U. 2000/40/470. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki).



- przed rozpoczeciem rob6t zapoznaé¢ pracownikbw z planem “bioz”
i przeprowadzi¢ instruktaz n.t. , Zabezpieczenia pracownikéw i otoczenia przed
zagrozeniami wystepujacymi na budowie”

- odktad grunty wydobytego z wykopu skfada¢ w normatywnej odlegtosci od
wykopu i tak by zachowac przejezdnos$¢ ulicy

- pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

korzystac¢ z nich podczas wykonywania prac.

Opracowat:

mgr inz. Witold Janowiak
upr. bud.nr 866/74/Bg
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