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Grupz Enea

Bydgoszez dnia 19.12.2011r.
OD/ZM/70036/2011/W-154

WARUNKI

przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego / $redniego napiecia

Whnioskodawca:

Agador s.c.

ul. Gajowa 7

85-087 Bydgoszcz

1. Przebudowa dotyczy:

kolizji uzbrojenia energetycznego z projektowanym ukiadem drogowym ul. Zericéw, Kadetdw, Parkowej | Sobotki w
Biatych Bfotach.

2. Powyzsza przebudowa wymaga:

1) kolidujace linie kablowe nn przebudowaé poza teren kolizyjny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla typu YAKY o przekroju jak kable istnigjace;

2) w przypadku wystgpienia kolizji, linie napowietrzne nn-0,4kV przebudowal poza teren kolizji. Do przebudowy
zastosowad stupy typu E jako kraricowe oraz stupy typu ZN jako przelotowe lub wykonaC skablowanie kablem typu
YAKY o przekroju wedftug potrzeb;

3) kolidujgeg linie kablowa SN pod skrzyzowaniami z drogami ostoni¢ rurami ochronnymi, zgodnie z pkt. 6;

4) przy projektowaniu nalezy zachowaé odpowiednie odlegtodci od istniejacych urzadzen energetycznych zgodnie z
norma PN-E-05125 oraz obowigzujgcymi przepisami;

5) nowa frase kabli SN i nn projektowad na terenach fatwo dostepnych poza droga jezdng (chodniki, trawniki);

6) w miefjscach zblizer i skrzyzowari z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy istniejgce urzgdzenia energetyczne
osfonié rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT koloru: czerwonego dia kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z
zachowaniem Srednicy: ¢160mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty 240 mm? oraz ¢110mm dla pozostatych

kabli nn;
ZM/PZ

Rejon D buci Bydg

bydgoszez@bydgoszez.operator.ensa.pl

Wy, operator.enga.pl
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Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej (dla pozostatych aparatéw i urzadzen) nalezy
korzystac z rozwigzanh typowych | powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w
aktualnie obowigzujgcych przepisach.

Wszelkie dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje
niezbedne do wykonania projektu mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz.

Przed przystapieniem do realizacji zadania okreélonego niniejszymi warunkami dokumentacje
projektowg nalezy przedstawi¢ do sprawdzenia wydajgcemu warunki przebudowy (w zakresie
jej zgodnosci z warunkami przebudowy).

Warunki przebudowy zachowujg waznos¢ 1 roku od daty ich wydania.
Informacje dodatkowe:

Przebudowa sieci energetycznej bedzie mozliwa po speinieniu ponizszych punktéw:

Przebudowy dokona firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia:

Przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do RD Bydgoszcz celem dopuszczenia do pracy — koszty
dopuszczenia ponosi osoba zainteresowana przebudows;

W przypadku przejécia przebudowywanych linii przez tereny osob trzecich nalezy uzyska¢ pisemng
zgode wiascicleli tych terendw oraz ustanowié przed przystgpieniem do realizacji przebudowy nieodptatng
stuzebnosc przesytowg pod proj. urzadzenia, potwierdzong notarialnie;

Po zakonczeniu robét nalezy wystgpié do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz o odbibr-sprawdzenie
techniczne przebudowanej linii energetycznej. Do wniosku dofgczyc¢ dowody ,PT” i ,Umowe bezpiatnego
przekazania” nowowybudowanych urzgdzen, ktére nalezy przekazaé na majgtek ENEA Operator Sp. z o.
0. OD Bydgoszcz;

Po zakonczeniu rob6t nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz o odbiér-sprawdzenie
techniczne przebudowanej linii energetycznej.

Zdemontowane materiaty nalezy zda¢ do RD Bydgoszcz:

Wykonanie powyzszego kosztem i staraniem wlasnym;

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ENEA Operator Sp. z 0. 0. o$wiadcza, ze przebudowa wnioskowanej sieci energetycznej nie ma na celu
modernizacji oraz poprawy jej standarddw technicznych a jedynie likwidacje kolizji.

podpis (pieczet)



"Enea

Operator

~_ GrupaEnea

Rejon Dystrybucji Bydgoszez.

Bydgoszcz dnia 01.08.2012
OD/ZM/43248/2012

Pracownia Projektowa
Agador s.c.

ul. Gajowa 7
85-087 Bydgoszcz

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ nr ZM/PZ/U-53/2012

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz po dokonaniu sprawdzenia przedtozonego projektu na:

Zakres: Przebudowa istniejacego uzbrojenia energetycznego nn-0,4kV

Adres: Biale Blota, ul. Parkowa i Sobétki

stwierdza zgodnos$¢ z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej nn nr
OD/ZM/70036/2011/W-154 z dnia 19.12.2011r. i uzgadnia niniejszy projekt z uwaga:
1. Kabel typu YAKY 4x240 relacji ST Biale Blota 3 — Sobétki 9 nie jest wlasnoscia ENEA

Operator Sp. z 0.0.

Ponadto RD Bydgoszcz informuje, Ze:

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ po roku od daty wystawienia, w przypadku nie uzyskania-

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia robot.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy zaktualizowa¢ naniesienia uzbrojenia podziemnego i

powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Bydgoszcz o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7

dniowego wyprzedzenia.

Zataczniki:

1. Projekt budowlany — legz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala-ZM/PZ

Rejon Dystrybucii Bydgoszcz

ul. Kgpielowa 6, 85-513 Bydgoszcz

tel. +48/082 327 21 00

faks +48 /052 322 57 43

e-mail: rd.bydgoszcz@bydgoszcz operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

¥ /
4

4

ENEA Operator Sp. z 0.0.

80-479 Poznan, ul. Strzeszyniska 58

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto | Wilda

w Poznaniu Vil Wydziai Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000269808
Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



Czesc elektryczna:

Przebudowa sieci energetycznej —kolizje
Dla zadania ,Projekt budowy drog publicznych w
miejscowosci Biate Btota. Zadanie nr 4-ulica Sobotki .”

Zawartos¢ opracowania:
1E Opis techniczny
2E Rysunki
E1 Mapa sytuacyjna 1:500 Przebudowy sieci
elektroenergetycznych - kolizje
E2 Mapa sytuacyjna 1:500 naniesienia sieci
elektroenergetycznych



1E Opis techniczny

1.E1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejgcych sieci
elektroenergetycznych stanowigcych kolizje z projektowang budowg ulicy Sobétki w
miejscowosci Biate Btota. Oswietlenie ulicy jest wlasnoscig Enea Operator w
Bydgoszczy i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Kolizje obejmujg ostony :
- linii kablowych NN

1E2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

-zlecenia inwestora

-Warunkow przebudowy sieci energetycznych niskiego/$redniego napiecia z dnia
19.12.2011 znak OD/ZM/70036/2011/W-154 wydanych przez Rejon Dystrybuciji
Bydgoszcz ENEA Operator

-plandéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500

-inwentaryzacji dla celéw projektowych

-uzgodnieh gestoréw istniejgcego uzbrojenia

-obowigzujgcych norm, przepiséw i normatywow

1.E3 Linie kablowe NN

Przebudowa obejmuje kolizje okreslone na mapie sytuacyjnej numerami 1.Istniejgcy
kabel NN YAKY 4x240 wymaga ostoniecia rurg dwudzielng koloru niebieskiego.

1.E4.1Kolizje 1

Z uwagi na brak chodnika na projektowanej ulicy. Istniejgcy kabel utozony w ulicy
wymaga ostoniecie na catej dtugosci rurg ostonowg dwudzielng ¢160 koloru
niebieskiego.

1.E6 Kolizje z liniami SN, NN

Przy pracach w obrebie linii kablowych SN i NN ,nalezy zachowa¢ szczegdélng

ostroznosé, a mianowicie:

1.Prace prowadzi¢ recznie

2.Po odkryciu w ziemi kabla nalezy zgtosic¢ to Enea-Operator celem jego zidentyfikowania.
3.Przetozenie kabli prowadzi¢ w stanie bez napieciowym

4.Miejsca odkrytych kabli oznakowac i zaopatrzy¢ w dobrze zamocowane tabliczki
ostrzegawcze.

Przy pracach w obrebie linii napowietrznych SN i NN nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznos¢ ,a mianowicie:

1.Przy liniach obowigzujg strefy bezpieczehstwa o wymiarach 2x5m dla SN-15kV ,2x3m dla

2



linii NN

2.W w/w strefach nie wolno stosowac¢ maszyn budowlanych z wysiegnikami jak: koparki
,dzwigi ,wywrotki samowytadowcze itp.

3.W rejonie istniejgcych linii montaz stupdw ,osprzetu ,wysiegnikow z oprawami wykonywac
po wytgczeniu napigcia

4 .Strefy bezpieczenstwa oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

1E7.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.Zakres robot

Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia (NN),
Przebudowa linii kablowych sredniego napiecia(SN),
Demontaz urzadzen i sieci elektroenergetycznych.
2.Kolejnos¢ prowadzenia robét

Przygotowanie miejsca pracy,
-Zatozenie ostonna istniejgce kable
-Zasypanie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

-Obiekty w obszarze projektowanego uktadu drogowego,
-Uzbrojenie podziemne terenu w obszarze projektowanego ukfadu drogowego.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Podczas prac budowlanych zwigzanych z realizacjg projektowanych sieci kablowych
SN, NN, mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajace z technologii prac. Najwiekszym
zagrozeniem przy tego rodzaju pracach jest porazenie pradem elektrycznym. Porazenie
to moze wystgpi¢ m.in. w momencie:

-Przygotowywania miejsca pracy w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,
-Wykonywania prac na czynnych urzadzeniach (sieci kablowe) wymagany jest plan
BIOZ,

-Podczas wykonywania wykopdw w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli
energetycznych bedgcych pod napieciem — wymagany plan BIOZ,

-Podczas wykonywania pomiaréw kontrolnych.

5.Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

Prace szczegodlnie niebezpieczne na urzadzeniach Ilub w poblizu urzadzen
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w ENEA
Operator w Bydgoszczy (dla okreslonych robét) wymagane jest pisemne polecenie
wydane przez pracownika ENEA, posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen i sieci elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wystepujgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych, sposoby zachowania sie w miejscach i przy pracach
szczegolnie niebezpiecznych, gdzie istnieje grozba utraty zdrowia lub Zzycia oraz
przygotowac instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej
pomocy.



6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy opracowac ,plan BIOZ” zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120/2003 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ,planie BZIOZ” winny by¢ okreslone
techniczne i organizacyjne srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wyszczegolnionym
w pkt.4 jak rowniez umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje
na wypadek awarii lub innych zagrozen.
7.Prace przy liniach SN i NN

Przy pracach w obrebie linii kablowych SN i NN ,nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, a
mianowicie:
1.Prace prowadzi¢ recznie
2.Po odkryciu w ziemi kabla nalezy zgtosi¢ to Enea-Operator celem jego zidentyfikowania.
3.Przetozenie kabli prowadzi¢ w stanie bez napigciowym
4 Miejsca odkrytych kabli oznakowac i zaopatrzy¢ w dobrze zamocowane tabliczki ostrzegawcze.
5.Przy liniach obowigzujg strefy bezpieczenstwa o wymiarach 2x5m dla SN-15kV ,2x3m dla linii
NN
6.W w/w strefach nie wolno stosowa¢ maszyn budowlanych z wysiegnikami jak: koparki ,dzwigi ,wywrt
samowytadowcze itp.
7.W rejonie istniejgcych linii montaz stupow ,osprzetu ,wysiegnikéw z oprawami wykonywac po
wytgczeniu napiecia
8.Strefy bezpieczenstwa oznakowacé tablicami informacyjnymi




Mapa syluacy jno - wysokosciowa
Z uzbrojenlem terenu

ul.Sobdtki, Parkowa

do celow pro jektowych
skala | :500

Gmina Biate Blota,obreb Blate Bfota

CENTRUM DORADZTWA
Kosieniak i Partnerzy

85-021 Bydgoszcz ul. Gdariska 76
tel. 052 327 33 16

Bydgoszcz, dn. .
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BUDOWA ULICY SOBOTKI
W BIALYCH BLOTACH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

SKALA 1:500

LEGENDA:

petna konstrukcja nawierzchni

- beton asfaltowy

petna konstrukcja nawierzchni )
- kostka bet. 8cm na podbudowie betonowej

wjazdy do poses;ji - kostka bet. 8cm
na podbudowie betonowe;j

chodniki - kostka bet. 8cm

drég gminnych

(dla pasa drég gminnych)

J— granica opracowania

kraweznik wbudowany 15x22cm

obrzeze chodnikowe8x30cm
wbudowane

0$ drogi
Scieki otwarte z kostki

projektowane rzedne

projekt. spadki

rury ochronne Arot'a na istn.
rurach gazowych

projektowane wpusty uliczne

aktualne granice pasa drogowego

granica linii rozgraniczajgcej inwestycje

Zamawiajacy:

GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7
86-005 BIALE BLOTA

Wykonawca:

S.C

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

. pracownia:
Projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt | temat zadania: N ys.:
BUDOWA ULICY SOBOTKI
~ Elektr.
W BIALYCH BLOTACH —
29.06.2012r
Skala: Temat: . . .. Faza:
) Przebudowy nsieci elektroenergetycznych-kolizje
1:500 PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY PBW
Projektowat: Opracowat: Sprawdzit:
inz. Jerzy Tomasik mgr inz.Piotr Wujewski mgr inz.Andrzej Wasniewski
upr. bud. KUP/0165/PWOE/06 upr. bud.UAN-KZ-7210/314/86




