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                     Część elektryczna: 
 

 Przebudowa sieci energetycznej –kolizje  
Dla zadania „Projekt budowy dróg publicznych w 
miejscowości Białe Błota. Zadanie nr 4-ulica Sobótki .” 

 
 
              Zawartość opracowania: 
              1E Opis techniczny 
               2E  Rysunki  
                 E1 Mapa sytuacyjna 1:500 Przebudowy sieci 

elektroenergetycznych - kolizje                                                                           
E2 Mapa sytuacyjna 1:500 naniesienia sieci 
elektroenergetycznych 
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 1E Opis techniczny 

 
   1.E1 Przedmiot opracowania 
 

        Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowę istniejących sieci 

elektroenergetycznych stanowiących kolizje z projektowaną budową ulicy Sobótki w 

miejscowości Białe Błota. Oświetlenie ulicy jest własnością Enea Operator w 

Bydgoszczy i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 

Kolizje obejmują osłony : 

- linii kablowych NN 

  
 
1E2 Podstawa opracowania 
 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

-zlecenia inwestora 

-Warunków przebudowy sieci energetycznych niskiego/średniego napięcia z dnia 

19.12.2011   znak OD/ZM/70036/2011/W-154 wydanych przez   Rejon Dystrybucji 

Bydgoszcz ENEA Operator 

-planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 

-inwentaryzacji dla celów projektowych 

-uzgodnień gestorów istniejącego uzbrojenia 

-obowiązujących norm, przepisów i normatywów 

 

 

1.E3 Linie kablowe NN 
 
Przebudowa obejmuje kolizje określone na mapie sytuacyjnej numerami 1.Istniejący 
kabel NN YAKY 4x240 wymaga osłonięcia rurą dwudzielną koloru niebieskiego. 
 

1.E4.1Kolizje 1 
 
Z uwagi na brak chodnika na projektowanej ulicy. Istniejący kabel ułożony w ulicy 
wymaga osłonięcie na całej długości rurą osłonową dwudzielną ɸ160 koloru 
niebieskiego. 
 

 

1.E6 Kolizje z liniami SN, NN 

 

Przy pracach w obrębie linii kablowych SN i NN  ,należy zachować szczególną 

ostrożność, a mianowicie: 

1.Prace prowadzić ręcznie 

2.Po odkryciu w ziemi kabla należy zgłosić to Enea-Operator celem jego zidentyfikowania. 

3.Przełożenie kabli prowadzić w stanie bez napięciowym 

4.Miejsca odkrytych kabli oznakować i zaopatrzyć w dobrze zamocowane tabliczki 

ostrzegawcze. 

Przy pracach w obrębie linii napowietrznych SN i NN należy zachować szczególną 

ostrożność ,a mianowicie: 

1.Przy liniach obowiązują strefy bezpieczeństwa o wymiarach 2x5m dla SN-15kV ,2x3m dla 
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linii NN 

2.W w/w strefach nie wolno stosować maszyn budowlanych z wysięgnikami jak: koparki 

,dźwigi ,wywrotki samowyładowcze itp. 

3.W rejonie istniejących linii montaż słupów ,osprzętu ,wysięgników z oprawami wykonywać 

po wyłączeniu napięcia 

4.Strefy bezpieczeństwa oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 

 

 

 1E7.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 

1.Zakres robót 

Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia (NN), 

Przebudowa linii kablowych średniego napięcia(SN),  

Demontaż urządzeń i sieci elektroenergetycznych. 

2.Kolejność prowadzenia robót 

Przygotowanie miejsca pracy, 

-Założenie osłonna istniejące kable 

-Zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

-Obiekty w obszarze projektowanego układu drogowego, 

-Uzbrojenie podziemne terenu w obszarze projektowanego układu drogowego. 

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Podczas prac budowlanych związanych z realizacją projektowanych sieci kablowych 

SN, NN, mogą wystąpić zagrożenia wynikające z technologii prac. Największym 

zagrożeniem przy tego rodzaju pracach jest porażenie prądem elektrycznym. Porażenie 

to może wystąpić m.in. w momencie: 

-Przygotowywania miejsca pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, 

-Wykonywania prac na czynnych urządzeniach (sieci kablowe) wymagany jest plan 

BIOZ, 

-Podczas wykonywania wykopów w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli 

energetycznych będących pod napięciem – wymagany plan BIOZ, 

-Podczas wykonywania pomiarów kontrolnych. 

5.Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP 

Prace szczególnie niebezpieczne na urządzeniach lub w pobliżu urządzeń 

energetycznych należy prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującymi w ENEA 

Operator w Bydgoszczy (dla określonych robót) wymagane jest pisemne polecenie 

wydane przez pracownika ENEA, posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych muszą 

posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia występujące w czasie 

prowadzenia prac budowlanych, sposoby zachowania się w miejscach i przy pracach 

szczególnie niebezpiecznych, gdzie istnieje groźba utraty zdrowia lub życia oraz 

przygotować instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej 

pomocy. 
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6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować „plan BIOZ” zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120/2003 poz. 

1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W „planie BZIOZ” winny być określone  

techniczne i organizacyjne środki zapobiegające niebezpieczeństwom wyszczególnionym 

 w pkt.4 jak również umożliwiające bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację 

 na wypadek awarii lub innych zagrożeń. 

          7.Prace przy liniach SN i NN 

     Przy pracach w obrębie linii kablowych SN i NN  ,należy zachować szczególną ostrożność, a 

mianowicie: 

1.Prace prowadzić ręcznie 

2.Po odkryciu w ziemi kabla należy zgłosić to Enea-Operator celem jego zidentyfikowania. 

3.Przełożenie kabli prowadzić w stanie bez napięciowym 

4.Miejsca odkrytych kabli oznakować i zaopatrzyć w dobrze zamocowane tabliczki ostrzegawcze. 

5.Przy liniach obowiązują strefy bezpieczeństwa o wymiarach 2x5m dla SN-15kV ,2x3m dla linii 

NN 

6.W w/w strefach nie wolno stosować maszyn budowlanych z wysięgnikami jak: koparki ,dźwigi ,wywrotki 

samowyładowcze itp. 

7.W rejonie istniejących linii montaż słupów ,osprzętu ,wysięgników z oprawami wykonywać po 

wyłączeniu napięcia 

8.Strefy bezpieczeństwa oznakować tablicami informacyjnymi 
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Projektował:

Skala:

1:500

Obiekt  i temat zadania:

Zamawiający:

Sprawdził:Opracował:

Temat:

Elektr.

Faza:

Branża:

E1

Nr rys.:

PBW

BUDOWA ULICY SOBÓTKI

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY

Data:

29.06.2012r

Przebudowy nsieci elektroenergetycznych-kolizje
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 SKALA   1:500

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY

LEGENDA:

wjazdy do posesji - kostka bet. 8cm

krawężnik wbudowany 15x22cm

oś drogi

obrzeże chodnikowe8x30cm

wbudowane

pełna konstrukcja nawierzchni

- kostka bet. 8cm na podbudowie betonowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

chodniki - kostka bet. 8cm

i
%

69,66x

i%

projekt. spadki

projektowane rzędne

ścieki otwarte z kostki

na podbudowie betonowej

granica opracowania

rury ochronne Arot'a na istn. 

rurach gazowych

BUDOWA ULICY SOBÓTKI

pełna konstrukcja nawierzchni

- beton asfaltowy

aktualne granice pasa drogowego

granica linii rozgraniczającej inwestycję

(dla pasa dróg gminnych)

dróg gminnych

projektowane wpusty uliczne
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