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OSWIADCZENIE

(projektanta i sprawdzajacego)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany, dotyczacy inwestycji:
BUDOWY ULICY SOBOTKI W BIALYCH BLOTACH

Opracowany na rzecz Inwestora:

GMINA BIALE BLOTA, ul. Szubihska 7, 86-005 Biate Btota

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Data ztozenia oswiadczenia: 29.06.2012

inz. Krzysztof Zarkow upr. nr GP-KZ-7342/570/94, specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynierska,
branza drogi i lotniska.

Podpis:

Weryfikator:

Data ztozenia o$wiadczenia 29.06.2012

mgr inz. Mieczystaw Antoniak upr. nr GP-KZ-7342/511/94, specjalnos¢ konstrukcyjno-
inzynierska, branza drogi i lotniska.

Podpis:
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Zawartos¢ opracowania projektu zagospodarowania terenu

1. Oswiadczenia

2. Zawartos¢ opracowania z opisem technicznym

3. Uzgodnienie i warunki podtgczenia — Enea Operator
Bydgoszcz

4. Uzgodnienie — Pomorska Spodtka Gazownictwa w
Bydgoszczy

5. Uzgodnienie — Telekomunikacja Polska w
Bydgoszczy
Uzgodnienie — Netia S.A. w Bydgoszczy

7. Uzgodnienie — Zakfad Wodociggéw i Ustug
Komunalnych w Biatych Btotach

8. Uzgodnienie i warunki podtgczenia — Gmina Biate
Btota — odprowadzenie wdod opadowych

9. Uzgodnienie — Gmina Biate Btota - projekty
koncepcyjne budowy drog

10. Uzgodnienie ZUDP w Starostwie w Bydgoszczy

11. Projekt zagospodarowania terenu — Plansza zbiorcza 1:500 rys. 1

sieci
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
BUDOWY ULICY SOBOTKI W BIALYCH BLOTACH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Biate Btota;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatow Drogowych;

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa numeryczna w skali 1:500;

- Wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego opracowane przez ,Geotechnika” Tadeusz
Andrzejewski w Bydgoszczy z 10.2011;

- Uzgodnienia dokonane przez gestordw sieci;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sobétki w Biatych Blotach.
Zakresem objeto roboty zwigzane z:

-budowg ciggdéw pieszojezdnych;

-poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego;

-przebudowg zjazdéw do posesiji,

-przebudowg zjazdéw na drogi nieutwardzone;

-budowg odwodnienia drogi poprzez kanalizacje deszczowg;

-przebudowga kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi;

3. Stan istniejacy

Projektowana ulica znajduje sie w m. Biate Btota. Projekt obejmuje odcinek od ul. Baryckiej do granicy
lasu. Ponadto ul. Sobdtki krzyzuje sie z ulicg Sielskg. W ramach projektu zaprojektowano zjazdy do
poszczegodlnych posesii.

Ulica zlokalizowana jest na terenach o zabudowie jednorodzinnej. Obecnie nawierzchnia na catej
dtugosci jest nieutwardzona. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 7,0 - 13,0 m.

Obecnie droga nie jest odwadniana.
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4. Opis istniejacego uzbrojenia

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu nizej
wymienione uzbrojenie podziemne:

» Kanalizacja sanitarna,

« Kanalizacja deszczowa,

» Sieci gazowe

e Wodociag,

« Kable energetyczne,

» Kable telekomunikacyjne.

5. Sprawy terenowo-prawne

Ulica Sobdtki zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, na
terenie gminy Biate Btota w miejscowosci Biate Blota. Budowa odbywac sie bedzie na nastepujgcych
dziatkach:

1454, 180/9, 178/7, 1451/1, 1451/2, 179/8, Obreb Biate Btota, gm. Biate Blota.

Budowa odbywac sie bedzie gtownie w granicach istniejgcego pasa drogowego drog gminnych. Tylko
w miejscu zwigzanym z przebiciem do sgsiedniego pasa drogi gminnej projektowana budowa obejmie

czes$¢ jednej sasiedniej dziatki (dz. 179/8).

6. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentowany teren potozony jest na wysokim tarasie plejstocenskim w Pradolinie Torunsko-
Eberswaldzkiej. W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow nasypowych (piasek drobny
przemieszany z humusem) o grubosci warstwy 0,4 m. Warstwe te nalezy wybrac. Ponizej wystepujg
piaski drobne i Srednie, rzadziej pospdtka i zwiry, wszystkie do gtebokosci 3,0 m (gtebokos¢ wiercen) w
stanie zageszczonym i Sredniozageszczonym. Grunty te stanowig dobre podtoze dla projektowanego
Ciggu pieszojezdnego.

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 1,6-2,74 m. Warstwa wodono$na zbudowana jest z
piaskéw drobnych, $rednich, pospoiki i zwiru. W zaleznosci od wymaganej depresji do odwodnienia

wykopow zastosowac nalezy igtofiltry lub drenaz poziomy.

7. Opis do projektu

Projektowana przebudowa ulicy Sobotki bedzie czescig uktadu komunikacyjnego drog dojazdowych na
terenie gminy Biate Btota.

Droge projektuje sie jako pieszojezdnie o szer. 5,5m z kostki betonowej. Ulica z obu stron zakonczona
bedzie kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22cm ustawionymi na tawie betonowej. Do kazdej
posesji wykonane zostang wjazdy z kostki betonowej a do kazdej furtki doprowadzone bedg chodniki.
Na dowigzaniach do istniejgcych nawierzchni bitumicznych fragmentarycznie projektuje sie

nawierzchnie z betonu asfaltowego. Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejgcego

3/6



Biafe Bfota
Budowa ulicy Sobotki agador S. C.

Projekt budowlany

poziomu ternu. Spadki podtuzne wynosi¢ bedg od 0,5 do 2%. W miejscach gdzie suma spadkéw
podtuznych niwelety wynosi ponad 1,0% zaprojektowano fuki pionowe. Krawezniki i obrzeza betonowe

nalezy ustawi¢ na tawie betonowej B15 (C12/15).

7.1. Zestawienie powierzchni

a Pieszojezdnia — kostka betonowa 8cm 957 m
b. Pieszojezdnia — beton asfaltowy jako dowigzanie 47 m?
C. Zjazdy do poses;ji — kostka betonowa 8cm 72 m?
d.  Chodniki — kostka betonowa 8cm 52 m?
Razem powierzchnia utwardzona 1128 m?
7.2. Konstrukcja nawierzchni
7.2.1. Nawierzchnia ulicy
- Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 20 cm
—  Stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa 15 cm
razem grubos¢ 47 cm
7.2.2. Nawierzchnia ulicy
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm 7 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20 cm
( 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie
- Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 47 cm

7.2.3. Nawierzchnia na zjazdach do poses;ji

- Kostka betonowa czerwona 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 15 cm
—  Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 42 cm

7.2.4. Nawierzchnia na chodnikach

- Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
— Podsypka piaskowa 10 cm

razem grubos¢ 22 cm

Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegac bedzie na utozeniu na istniejgcy kabel NN YAKY

4x240 na catej dtugosci rury ostonowej dwudzielnej @160 koloru niebieskiego.
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Budowa sie¢ kanalizacji deszczowej polegac bedzie na odprowadzeniu wod opadowych z drdg,
chodnikéw przewodami @200 PVC, @ 250 PVC. Odbiornikiem $ciekdw deszczowych jest projektowana
kanalizacja deszczowa w ulicy Baryckiej. Kanaty deszczowe na catej projektowanej trasie kanalizacji
nalezy wykonac z rur PCV klasy SN 8. Uzbrojenie kanatu stanowig studzienki przelotowe i
pofaczeniowe @1,2m z pierscieniem odcigzajgcym wg PN-B-10729:1999. Studzienki kanalizacyjne
wykonac z betonowych elementow prefabrykowanych w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o
Srednicy wewnetrznej 1200 dla $rednicy przewoddw @200, @250. Spdd studzienki wykona¢ jako
monolityczny prefabrykat z ptytg denng i z wyprofilowang kinetg. Kineta powinna mie¢ spocznik ze
spadkiem 5% w kierunku kinety. Jako zwienczenie studzienki wykonac typowe, zeliwne ( z zeliwa
szarego) wiazy kanatowe z ryglami klasy D400 wg PN-EN 124 typ 850 o $rednicy otworu wtazowego
600 mm. Studzienki wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe U-160. Wpusty uliczne zaprojektowano jako
typowe wpusty Zelbetowe z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @500 z osadnikiem 1,0 mi z
zeliwnymi kratkami ulicznymi 590x390mm klasy D400 na zawiasach. Przebieg projektowanych sieci

kanalizacji deszczowej przedstawiono na planach zagospodarowania terenu.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjag mocno ingerujacg w Srodowisko, powodujgcg powstanie
nowych warunkdw w szczegdlnosci w zakresie klimatu akustycznego.

W trakcie robot zwigzanych z przebudowa wystapig zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Zwigzane
to jest z wykonaniem robot ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprzetu drogowego typu
pojazdy ciezarowe, koparki, zageszczarki, walce do zageszczania, przycinarki prefabrykatow.

Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji drogi po
zakonczonych robotach. Zasieg ucigzliwosci akustycznej okresla sie na okoto 100-150 m od placu
budowy.

Na obecnym etapie inwestycji trudno jest oceni¢ wptyw zaplecza budowy na $rodowisko. Prace na
placu budowy nie powinny spowodowac powstawania istotnych ilosci Sciekdw. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzy¢ bedg jako miejsca postojowe maszyn i pojazdow i zaplecze socjalne
pracownikow.

Miejsce sktadowania materiatéw budowlanych wynikac bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy.
Na obecnym etapie projektu nie jest mozliwe okreslenie doktadnego ich sktadowania. Nalezy zatozy¢,
ze prefabrykaty rozktadane beda wzdtuz frontu robot.

Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajagcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w
sposOb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla Srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
ktore reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 39 poz. 251 z
2007 r.).
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9. Strefa ochronny konserwatorskiej

Teren pod projektowang droge nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Projektowana ulica jest poza strefami ochrony konserwatorskiej i

archeologicznej.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana ulica jest poza strefg eksploatacji gornicze;j.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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BUDOWA ULICY SOBOTKI

W BIALYCH BLOTACH

Mapa sytuacy jno - wysokosclowa

Z uzbrojeniem terenu
Gmina Blate Bfota,obreb Blate Bfota
ul.Sobotki, Parkowa

do celdw projektowych

CENTRUM DORADZTWA
Kosieniak i Partnerzy
85-021 B{dgosza ul. Gdariska 76
tel. 0

GE

Dz.£.RG.4891/20!r.
Bydgoszcz,dnia 30.09.20lIr.

skala | :500

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez

urzadzen podziemnych ulozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezvingj.

STAROSTWO POWIATOWE
Powiatowy Osrodek Dokumentaoc]!
Geodezyjne] i Kartograficzne] w Bydgoszczy

W obszarze 0ZnNACzZonym BNIG ..cwssessmseesrssmreriessessssors

dokonano cktuallzac]i tresci mapy zosadnicze].
Dokumenty z pomiaru uzupelniajacego przyjeto do
zaosobu powiatowego w dniu 300920”’

i zaewldencjonowano pod nr ..ﬂﬁgllgg/./..

Ninle]szo maopa moze siuzyc do celow projektowych,

Projektowane oblekty budowlane wymagalgce pozwolenla na
budowe podiegala wytyczeniu iinwentaryzac]l powykonowcze|
przez Jednostkluprawnione do wykonywanla prac geodezyjnych,

3009.201Ir.

Bydgoszcz, dn. .2l

Dokumentacji Geodezyjing i Kartograficznej

ZespotUzgadniania Dokumentac]i
Projektowe] w Bydgoszczy

Axtudine projektowone sieci uzgodnione w ZUDE

30.09.201Ir.
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PLANSZA ZBIORCZA SIECI

SKALA 1:500

LEGENDA:

granica opracowania

kraweznik wbudowany 15x22cm

obrzeze chodnikowe8x30cm
_______ wbudowane

rury ochronne Arot'a na istn.

| ————
rurach gazowych
mn projektowane wpusty uliczne
———+——  proj. kanalizacja deszczowa

istniejgca sie¢ gazowa
istniejgca sie¢ wodociggowa
istniejgca sie¢ kanalizacji sanit
istniejgca siec elektryczna

istniejgca siec¢ teletechniczna

Wykonawca:

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
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85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
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Projekt budowlany

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
BUDOWY ULICY SOBOTKI W BIALYCH BLOTACH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Biate Btota;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatow Drogowych;

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa numeryczna w skali 1:500;

- Wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego opracowane przez ,Geotechnika” Tadeusz
Andrzejewski w Bydgoszczy z 10.2011;

- Uzgodnienia dokonane przez gestordw sieci;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sobétki w Biatych Blotach.
Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

-przebudowa ciggow pieszojezdnych;

-poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego;

-przebudowg zjazdéw do posesii,

-przebudowg zjazdéw na drogi nieutwardzone;

-odwodnieniem drogi poprzez kanalizacje deszczowg;

-przebudowg kolizji z istniejgcymi sieciami;

-przebudowg oswietlenia;

3. Stanistniejacy

Projektowana ulica znajduje sie w m. Biate Btota. Projekt obejmuje odcinek od ul. Baryckiej do granicy
lasu. Ponadto ul. Sobdtki krzyzuje sie z ulicg Sielskg. W ramach projektu zaprojektowano zjazdy do
poszczegdlnych posesii.

Ulica zlokalizowana jest na terenach o zabudowie jednorodzinnej. Obecnie posiada nawierzchnie
gruntowg. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 7,0 - 13,0 m.

Obecnie droga nie jest odwadniana.
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4. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntdéw nasypowych (piasek drobny przemieszany z humusem)

o grubosci warstwy 0,4 m. Warstwe te nalezy wybrac. Ponizej wystepujg piaski drobne i $rednie do

gtebokosci 3,0 m (gtebokos$¢ wiercen) w stanie zageszczonym i Sredniozageszczonym. Grunty te

stanowig dobre podtoze dla projektowanego ciggu pieszojezdnego.

Wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci 2,35 m.

5. Opis do projektu

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

Zagospodarowanie

Projektowana przebudowa ulicy Sobétki bedzie czescig uktadu komunikacyjnego drog
dojazdowych na terenie gminy Biate Blota.

Droge projektuje sie jako pieszojezdnie o szer. 5,5m z kostki betonowej. Ulica z obu stron
zakonczona bedzie kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22cm ustawionymi na fawie
betonowej. Do kazdej posesji wykonane zostang wjazdy z kostki betonowej a do kazdej furtki
doprowadzone beda chodniki. Na dowigzaniach do istniejgcych nawierzchni bitumicznych

fragmentarycznie projektuje sie nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Profil podtuzny
Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejgcego poziomu ternu.
Spadki podtuzne wynosi¢ bedg od 0,5 do 2%. W miejscach gdzie suma spadkow podtuznych

niwelety wynosi ponad 1,0% zaprojektowano tuki pionowe.
Przekrdj poprzeczny
Przyjeto przekrdj poprzeczny drogi jako pieszojezdnia o szerokosci 5,5m. Spadek poprzeczny 2%

w kierunku Scieku w pieszojezdni.

Zestawienie powierzchni

a Pieszojezdnia — kostka betonowa 8cm 957 m?
b. Pieszojezdnia — beton asfaltowy jako dowigzanie 47 m?
C. Zjazdy do poses;ji — kostka betonowa 8cm 72 m?
d.  Chodniki — kostka betonowa 8cm 52 m?

Razem powierzchnia utwardzona 1128 m?
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5.5. Konstrukcja nawierzchni

5.5.1. Nawierzchnia ulicy

- Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 20 cm
—  Stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa 15 cm

razem grubos¢ 47 cm

5.5.2. Nawierzchnia ulicy

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20 cm
( 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie

—  Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 47 cm

5.5.3. Nawierzchnia na zjazdach do poses;ji

- Kostka betonowa czerwona 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 15 cm
—  Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 42 cm

5.5.4. Nawierzchnia na chodnikach

- Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
— Podsypka piaskowa 10 cm

razem grubos¢ 22 cm

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawic na tawie betonowej B15 (C12/15).
Nawierzchnie pieszojezdni i chodnikéw projektuje sie z kostki betonowej szarej, zjazdéw do posesji

projektuje sie z kostki betonowej czerwonej.

6. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie dojazdu projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkéw podtuznych i
poprzecznych w kierunku sciekéw i dalej do projektowanych wpustdw kanalizacji deszczowe;j.
Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej obejmuje oddzielne opracowanie
branzy wod. kan

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA ROBOT BUDOWLANYCH

ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
BUDOWY ULICY SOBOTKI W BIALYCH BLOTACH

CzESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

1. Zdjecie warstwy ziemi roslinnej na skarpach, wykonanie wykopdw i nasypéw —
roboty ziemne z dowozem urobku.

2. Ustawienie obrzezy , kraweznikdw na tawach betonowych.

3. Wykonanie nawierzchni:

. Nawierzchnia ulicy

- Kostka betonowa szara 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 20 cm
- Stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa 15 cm

razem grubosc¢ 47 cm

. Nawierzchnia ulicy

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20 cm
(0/31,5 ) stabilizowanego mechanicznie

- Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 47 cm

«  Nawierzchnia na zjazdach do posesji

- Kostka betonowa czerwona 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 15 cm
- Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 42 cm

. Nawierzchnia na chodnikach

- Kostka betonowa szara 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
— Podsypka piaskowa 10 cm

razem grubosc¢ 22 cm



2. WYKAZ OBIEKTOW

« Ulica Sobotki w Biatych Btotach

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
Uzbrojenie terenu wystepujace w pasie drogowym:
- kable telekomunikacyjne i energetyczne,
- linie napowietrzne elektroenergetyczne,
- linie napowietrzne telekomunikacyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ruch pojazdéw samochodowych odbywajacy sie na placu budowy.
Sprzet zmechanizowany pracujgcy przy wykonywaniu robot:

- przecinarki,

- pity do ciecia,

- sprezarki powietrza,

- dzwigi,

- skrapiarki bitumu,

- szczotki mechaniczne na ciggniku,
- samochody ciezarowe,

- rozktadarki mas bitumicznych,
- walce drogowe,

- zageszczarki,

- koparki.

Ruch pojazddw oraz pracujacy sprzet stwarza¢ bedg zagrozenia przez caty czas trwania robot.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA ROBOT
Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Utrudnieniem dla uczestnikdw ruchu drogowego bedzie zajecie catej powierzchni jezdni drogi

przy wykonywaniu robdt nawierzchniowych w pasie jezdni.

Wowczas miejsca robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac zgodnie z opracowanym projektem
organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot w pasie drogowym. Ruch publiczny zostanie
skierowany zaakceptowang trasa.

Urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez okres trwania robot.

Zapewnienie ochrony osobom wykonujgcym roboty na drodze.

Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynnosci,
oraz zapoznani o0 wystepujacych zagrozeniach.

Nalezy zabezpieczy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, w $rodki ochrony osobistej, w
szczegolnosci w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to réwniez innych osdb
przebywajgcych w obrebie robdt.



Celem identyfikacji pracownicy powinni posiada¢ napisy z nazwg firmy na ubraniach badz kaskach
ochronnych.

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub oznakowac.

Na placu budowy nie powinno sie sktadowac¢ materiatow.

Zaplecze socjalne nalezy zorganizowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od stanowisk
roboczych, oraz wyposazy¢ w $rodki pierwszej pomocy.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przy pracach okreslonych w pkt. 1 mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy przeszkoleni w za-
kresie bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz posiadajgcy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W razie wystgpienia szczegdlnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzegani przez osoby spra-
wujgce bezposredni nadzor lub osoby regulujgce ruchem.
W miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Stosowanie przez pracownikéw Srodkow ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny zabezpiecza¢ pracownikéw przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi odpryskami rozbieranych czeSci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu
gorgcych mas bitumicznych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny, zabezpie-

czajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami
na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

7. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Materiatami wystepujacymi przy wykonywaniu remontow bedg: masa betonu asfaltowego, emulsja
asfaltowa, kruszywo kamienne oraz masy bitumiczne pochodzace z rozbidrki.

Beton asfaltowy, emulsje asfaltowg i kruszywo kamienne nalezy bezposrednio wytadowywac z
pojazdow w miejsce wbudowania bez dodatkowego sktadowania. Materiat pochodzacy z rozbidrki
mozna tymczasowo skfadowac na poboczu w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowni-
kom drogi, lecz kazdorazowo po zakonczeniu robot w danym dniu nalezy usuwac i wywozi¢ na
sktadowisko odpaddw.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem przylegtych do terenu robét upraw i zasiewow.

Bez zgody wiascicieli nie wolno zajmowac przylegtych do pasa drogowego dziatek, a w szcze-
golnosci: skladowac materiatow, przejezdzac sprzetem, transportowaé materiaty i wywozi¢ urobek
pochodzacy z wykopow.

W razie dewastacji gruntdw rolnych nalezy przywrdcic ich warto$¢ uzytkowa.



8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY.
Dziennik Budowy, $wiadectwa kontroli jakosci oraz protokéty badan i sprawdzen bedg sie znajdo-
wac u Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

inz. Krzysztof Zarkow
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BUDOWA ULICY SOBOTKI
W BIALYCH BLOTACH

PROFIL PODLUZ

Skala 1:100/1000

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

Zamaviajacy: Wykonawca:
GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7

86-005 BIALE BLOTA S.C. pracownia:
projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Nrrys.:

Obiekt i temat zadania:

BUDOWA ULICY SOBOTKI
Drogi

W BIALYCH BLOTACH ‘

29.06.2012r
Skala: Temat: | Faza:
1:100/1000 PROFIL PODLUZNY PB
Projektowal: Opracowal: Sprawdzit:
inz. K. Zz_:rkow ) mgrinz. S. Grabowski mgrinz. M_leczyslaw A_ntomak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczer
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94

w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94
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Przekroj normalny
ul. Sobotki

Skala 1:50
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kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 20cm

stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm

kraweznik bet. wjazdowy 15 x 22 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa B15 z oporem

Zamawiajacy: Wykonawca:

GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

86-005 BIALE BLOTA S.C. pracownia:
projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
J— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt | temat zadania: Nrrys:
BUDOWA ULICY SOBOTKI e
W BIALYCH BLOTACH g
Data:
29.06.2012r
Skala: Temat Faza:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY - ul. Sobétki PB
Projektowal: Opracowal: Sprawdzit:
inz. K. Zarkow mgrinz. S. Grabowski mgr inz. Mieczystaw Antoniak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94 w spegcj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94




Przekroj normalny
ul. Sobotki

Skala 1:50
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opornik betonowy 12 x 25 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa B15 bez oporu

kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 20cm

stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm

kraweznik bet. wjazdowy 15 x 22 cm kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 15cm
tawa betonowa B15 z oporem

stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm

podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 15cm S——
"AGADOR s.c."
e . . _ GMINA B|ALE BLOTA Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm ul. SZUBINSKA 7 §5-105 Bycgoszez, ul. Tucholska 7155
86-005 BIALE BLOTA S.C. pracownia:
projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
J— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt | temat zadania: Nrrys.:
BUDOWA ULICY SOBOTKI e
W BIALYCH BLOTACH 9
Data:
29.06.2012r
Skala: Temat Faza:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY - ul. Sobétki PB
Projektowal: Opracowat: Sprawdzit:
inz. K. Zarkow mgrinz. S. Grabowski mgr inz. Mieczystaw Antoniak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94 w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94




