ADRES DO KORESPONDENCII:
agador s. C.
Pracownia Projektowa
85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa7
tel./fax: 52 348 95 84

Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow

85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
projekty@agador.eu, agadorkz@interia.pl

NIP: 953-24-89-101
Regon: 093218985

Obiekt:

Zamawiajqcy:

Temat:

Adres:

Stadium projektu:

Branza:

Rodzaj opracowania:

Imie i nazwisko autora
projektu drogowego:

Nr uprawnienia:

Sprawdzajgcy
Projektu drogowego:

Nr uprawnienia:

KARTA TYTULOWA

Budowa ulicy Sobotki

wraz z niezbedna infrastruktura: budowa instalacji
kanalizacji deszczowej i przebudowa instalacji
elektrycznej

Gmina Biate Bilota

ul. Szubinnska 7

86-005 Biate Btota

Budowa ulicy Sobotki

wraz z niezbednga infrastruktura: budowa instalacji
kanalizacji deszczowej i przebudowa instalacji
elektrycznej

Dziatki objete zakresem opracowania: 1454, 180/9,
178/7, 1451/1, 1451/2, 179/8, Obreb Biate Bfota,
gm. Biatle Blota;

WYKONAWCZY

drogowa

Projekt drogowy

inz. Krzysztof Zarkow
GP-KZ-7342/570/94

Projekty drog i nawierzchni lotniskowych bez
ograniczen

podpis:

mgr inz. Mieczystaw Antoniak
GP-KZ-7342/511/94

Projekty drog i nawierzchni lotniskowych bez
ograniczen

podpis:

Data sporzgdzenia projektu: 28.09.2012r.



Biafe Bfota
Budowa ulicy Sobotki agador S. C.

Projekt wykonawczy

Zawartos¢ opracowania projektu wykonawczego

1. Zawarto$¢ opracowania z opisem technicznym

2. Plan orientacyjny

3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 rys. 1

4. Profile podtuzne 1:100/1000  rys. 2

5. Przekroje normalne 1:50 rys. 3/1 —rys. 3/2
6. Przekroje poprzeczne 1:100 rys. 4

7. Szczegoty konstrukcyjne 1:10 rys. 5/1 —rys. 5/6
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Biafe Bfota
Budowa ulicy Sobotki ag ador s. C.

Projekt wykonawczy

Opis techniczny projektu wykonawczego
BUDOWY ULICY SOBOTKI W BIALYCH BLOTACH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Biate Btota;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatow Drogowych;

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa numeryczna w skali 1:500;

- Wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego opracowane przez ,Geotechnika” Tadeusz
Andrzejewski w Bydgoszczy z 10.2011;

- Uzgodnienia dokonane przez gestordw sieci;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sobétki w Biatych Blotach.
Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

-przebudowg ciggow pieszojezdnych;

-poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego;

-przebudowg zjazdéw do posesiji,

-przebudowg zjazdéw na drogi nieutwardzone;

-odwodnieniem drogi poprzez kanalizacje deszczowgq;

-przebudowgq kolizji z istniejacymi sieciami;

-przebudowg oswietlenia;

3. Stanistniejacy

Projektowana ulica znajduje sie w m. Biate Btota. Projekt obejmuje odcinek od ul. Baryckiej do granicy
lasu. Ponadto ul. Sobdtki krzyzuje sie z ulic Sielskg. W ramach projektu zaprojektowano zjazdy do
poszczegdlnych posesii.

Ulica zlokalizowana jest na terenach o zabudowie jednorodzinnej. Obecnie posiada nawierzchnie
gruntowg. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 7,0 - 13,0 m.

Obecnie droga nie jest odwadniana.
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Budowa ulicy Sobotki agador S. C.

Projekt wykonawczy

4. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow nasypowych (piasek drobny przemieszany z humusem)
o grubosci warstwy 0,4 m. Warstwe te nalezy wybrac. Ponizej wystepujq piaski drobne i $rednie do
gtebokosci 3,0 m (gtebokos$¢ wiercen) w stanie zageszczonym i Sredniozageszczonym. Grunty te
stanowig dobre podtoze dla projektowanego ciagu pieszojezdnego.

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 2,35 m.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wystepowac bedq przy wykonaniu nowego koryta pod konstrukcje nawierzchni oraz
przy regulacji skarp. Caty grunt nienosny (humus) trzeba wywiesc.

Do formowania nasypdw nalezy dowie$¢ gruntu z dokopu. Nie uzywac gruntu z ukopu.

Zestawienie ilosci robot ziemnych:

Lp. Zakres robot Wykopy | Nasypy Bilans mas
m?® m’ ziemnych
m3
1. |Pas drogowy 83,2 78,2 5

6. Opis do projektu

5.1. Zagospodarowanie
Projektowana przebudowa ulicy Sobétki bedzie czescig uktadu komunikacyjnego drog
dojazdowych na terenie gminy Biate Blota.
Droge projektuje sie jako pieszojezdnie o szer. 5,5m z kostki betonowej. Ulica z obu stron
zakonczona bedzie kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22cm ustawionymi na fawie
betonowej. Do kazdej posesji wykonane zostang wjazdy z kostki betonowej a do kazdej furtki
doprowadzone bedg chodniki. Na dowigzaniach do istniejgcych nawierzchni bitumicznych

fragmentarycznie projektuje sie nawierzchnie z betonu asfaltowego.

5.2. Profil podtuzny
Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejacego poziomu ternu.
Spadki podtuzne wynosi¢ bedg od 0,5 do 2%. W miejscach gdzie suma spadkow podtuznych

niwelety wynosi ponad 1,0% zaprojektowano tuki pionowe.

5.3. Przekroj poprzeczny
Przyjeto przekroéj poprzeczny drogi jako pieszojezdnia o szerokosci 5,5m. Spadek poprzeczny 2%

w kierunku Scieku w pieszojezdni.
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Budowa ulicy Sobotki agador S. C.

Projekt wykonawczy

5.4. Zestawienie powierzchni

a. Pieszojezdnia — kostka betonowa 8cm 957 m
b.  Pieszojezdnia — beton asfaltowy jako dowigzanie 47 m?
C. Zjazdy do posesji — kostka betonowa 8cm 72 m?
d.  Chodniki — kostka betonowa 8cm 52 m?
Razem powierzchnia utwardzona 1128 m?

5.5. Konstrukcja nawierzchni

5.5.1. Nawierzchnia ulicy

- Kostka betonowa szara 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 20 cm
—  Stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa 15 cm

razem grubos¢ 47 cm

5.5.2. Nawierzchnia ulicy

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20 cm
(0/31,5) stabilizowanego mechanicznie

—  Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 47 cm

5.5.3. Nawierzchnia na zjazdach do poses;ji

- Kostka betonowa czerwona 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  Podbudowa betonowa B15 (C12/15) 15 cm
—  Stabilizacja piasku cementem RM=1,5 Mpa 15 cm

razem grubos¢ 42 cm

5.5.4. Nawierzchnia na chodnikach

- Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  Podsypka piaskowa 10 cm

razem grubos¢ 22 cm

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawic na tawie betonowej B15 (C12/15).
Nawierzchnie pieszojezdni i chodnikdw projektuje sie z kostki betonowej szarej, zjazdow do posesji

projektuje sie z kostki betonowej czerwonej.
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Projekt wykonawczy

7. Wykonanie nawierzchni

»  z kostki betonowej

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robdt powinna
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Poszczegdlne warstwy nawierzchni powinny by¢ odbierane przez nadzor.

Pierwszym etapem, po wykonaniu robét ziemnych bedzie ustawienie kraweznikdw i obrzezy
betonowych na fawie betonowej B15. Nastepnie podtoze nalezy wyprofilowac i zagesci¢ zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Sprawdzi¢ wspotczynnik zageszczenia gruntu. Powinien on by¢ min. 0,98.
Wyprofilowa¢ zgodnie z zaprojektowanymi spadkami oraz zagescic¢ przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania stabilizacji piasku cementem.

Rozktadana warstwa powinna mie¢ takq grubos¢, aby po zageszczeniu uzyska¢ wymagang w projekcie
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rm=1,5 MPa. Zageszczanie warstwy piasku lub kruszywa stabilizowanego
cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcdw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gteboko$¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i
jednolity wyglad.. Zageszczanie nalezy kontynuowac, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00. Wilgotno$¢ podczas zageszczania, nie powinna sie rozni¢ od wilgotnosci
optymalnej, o wiecej niz -10 i +20% jej wartosci. Jezeli materiat, ma wilgotno$¢ mniejszg od
optymalnej, powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie.

Przed utozeniem podbudowy betonowej nalezy podsypke zwilzy¢ woda. Mase betonowg utozy¢ Scisle
wg zaprojektowanych spadkow z zapasem na zageszczanie.

Zageszczanie nalezy wykonac¢ w sposdb mechaniczny i skonczy¢ przed rozpoczeciem wigzania
cementu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 98%. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi
nizszej i przesuwac sie pasami podtuznymi w gore. Wszelkie nierdwnosci, zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, nalezy likwidowac na biezaco w trakcie zageszczania.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody oraz
pielegnowa¢ przez caty okres wigzania.

Warstwe jezdng nalezy uktadac nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy w

temperaturze nie nizszej niz 15 stopni C.
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Kostke betonowg projektuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, ktdra powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Nawierzchnie nalezy uktadac¢ w rzedach podtuznych z zachowaniem spadkdéw projektowanych.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy zwroci¢ uwage, zeby szczeliny miaty wymiar 2-3
mm.

Do wypetniania szczelin uzy¢ piasek 0/2 mm. Materiat wypetniajacy szczeliny nalezy doktadnie wmiatac
lub zamula¢ woda.

Po zaspoinowaniu powierzchnie nawierzchni oczyscic i zawibrowac az do uzyskania jej statecznosci.
Nawierzchnie z kostki po wykonaniu, pokry¢ warstwg piasku, polewac¢ wodg i utrzymywac w stanie
wilgotnym przez 10 dni.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

+ asfaltobetonowej

Na poczatku nalezy przystapi¢ do wykonania stabilizacji piasku cementem.

Rozktadana warstwa powinna miec taka grubos¢, aby po zageszczeniu uzyska¢ wymagang w projekcie
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rm=1,5 MPa. Zageszczanie warstwy piasku lub kruszywa stabilizowanego
cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gteboko$¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.. Zageszczanie nalezy kontynuowaé, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00. Wilgotnos$¢ podczas zageszczania, nie powinna sie rozni¢ od wilgotnosci
optymalnej, o wiecej niz -10 i +20% jej wartosci. Jezeli materiat, ma wilgotno$¢ mniejszg od
optymalnej, powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Warstwa po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Na podbudowe przyjmuje sie ttuczen kamienny, kliniec oraz kliniec do klinowania.

Do wykonania nalezy uzy¢ sprzet adekwatny do zakresu robot i niezbedny do zapewnienia
odpowiedniej jakosci wykonania.

Whpierw roztozy¢ i zagesci¢ kruszywo grube. Z uwagi na jednostronne nachylenie, zageszczenie
prowadzi¢ od dolnej krawedzi do grubej pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie.

Nastepnie rozktadac kolejno kruszywo drobniejsze w celu zaklinowania kruszywa grubszego. Wszystkie
warstwy kruszywa grubego powinny zosta¢ wypetnione przez kruszywo drobne.

W czasie robot prowadzi¢ na biezaca badania jakosci kruszywa i jego zageszczenia. Wilgotno$c¢
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg

préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
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Jesli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ruch
pojazdow.
Na biezaco nalezy prowadzi¢ wszelkie badania zwigzane z jakoscig kruszywa i jego zageszczeniem,
oraz zgodnoscig z projektem.
Do skropienia poszczegdlnych warstw nawierzchni uzy¢ emulsji asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej 0,4 kg/m2 przy podbudowie ttuczniowej i asfaltobetonowej i 0,3 kg/m2 przy
warstwie wigzacej.
Przed skropieniem powierzchnie powinny by¢ oczyszczone i suche.
Skropienie powinno by¢ réwnomierne i wykonane bezposrednio przed uktadaniem poszczegdlnych
warstw nawierzchni. W miejscach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien
roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Mieszanke asfaltobetonowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.
Powinna by¢ ona wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja.
Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi dolnej do gérnej.
W czasie robot na biezaco prowadzi¢ badania zwigzane z:

«  rownoscia,

e receptury,

« spadkami porzecznymi i podtuznymi,

« gruboscia,

« wygladem.
Wskaznik zageszczenia warstwy wigzacej nie moze by¢ mniejszy niz 98% w kazdym miejscu przekroju
poprzecznego.
Mieszanki mineralno-bitumiczne na warstwe jezdng, wbudowywane na gorgco, mozna produkowaé w
okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Ewentualne przedtuzenie tego okresu zalezy od warunkow
pogodowych i musi by¢ zaakceptowane przez nadzor.
Uktadanie warstwy Scieralnej moze sie odbywac wytacznie w okresie suchym i przy cieptej pogodzie.
We wszystkich rodzajach robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow.
Przed utozeniem poszczegdlnych warstw nawierzchni wykonac¢ wszelkie uzbrojenie podziemne terenu
projektowane w korpusie drogowym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

8. Organizacja ruchu drogowego

Projekty statej organizacji ruchu drogowego stanowi odrebne opracowanie.
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agador s. c.

9. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie dojazdu projektuje sie odwodnic¢ poprzez nadanie jej spadkow podtuznych i
poprzecznych w kierunku sciekéw i dalej do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej obejmuje oddzielne opracowanie
branzy wod. kan

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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BUDOWA ULICY SOBOTKI
W BIALYCH BLOTACH

PROFIL PODLUZ

Skala 1:100/1000

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

Zamaviajacy: Wykonawca:
GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7

86-005 BIALE BLOTA S.C. pracownia:
projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Nrrys.:

Obiekt i temat zadania:

BUDOWA ULICY SOBOTKI
Drogi

W BIALYCH BLOTACH ‘

28.09.2012r
Skala: Temat: | Faza:
1:100/1000 PROFIL PODLUZNY PW
Projektowal: Opracowal: Sprawdzit:
inz. K. Zz_:rkow ) mgrinz. S. Grabowski mgrinz. M_leczyslaw A_ntomak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczer
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94

w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94
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Przekroj normalny
ul. Sobotki

Skala 1:50
[m]

jezdnia

6,0
3,0 3,0 B

2. 2%
‘E\\\\ _\ \‘\_\\[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\'\\\\\\\\\\\\\W_V_T.l
/////////ﬁ

I I
77,

kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 20cm

stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm

kraweznik bet. wjazdowy 15 x 22 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa B15 z oporem

Zamawiajacy: Wykonawca:

GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

86-005 BIALE BLOTA S.C. pracownia:
projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
J— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt | temat zadania: Nrrys:
BUDOWA ULICY SOBOTKI e
W BIALYCH BLOTACH g
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat Faza:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY - ul. Sobétki PW
Projektowal: Opracowal: Sprawdzit:
inz. K. Zarkow mgrinz. S. Grabowski mgr inz. Mieczystaw Antoniak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94 w spegcj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94




Przekroj normalny
ul. Sobotki

Skala 1:50
[m]
wjazd jezdnia wjazd
zm, 6,0 zm,
3,0 3,0
zm. 2. P zm7,
S 2 o e =
/‘.—‘—“,““;“;H.HJHI ‘ﬂ\H\uy_\H‘H\ﬁ\\u\HHuuuuuuuwﬁum—v—q\ I B A S
e, e e
S R DR Al T I L T TR i

opornik betonowy 12 x 25 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa B15 bez oporu

kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 20cm

stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm

kraweznik bet. wjazdowy 15 x 22 cm kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 15cm
tawa betonowa B15 z oporem

stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm

podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 15cm S——
"AGADOR s.c."
e . . _ GMINA B|ALE BLOTA Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
stabilizacja piasku cementem Rm = 1,5 MPa - 15 cm ul. SZUBINSKA 7 §5-105 Bycgoszez, ul. Tucholska 7155
86-005 BIALE BLOTA S.C. pracownia:
projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
J— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt | temat zadania: Nrrys.:
BUDOWA ULICY SOBOTKI e
W BIALYCH BLOTACH 9
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat Faza:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY - ul. Sobétki PW
Projektowal: Opracowat: Sprawdzit:
inz. K. Zarkow mgrinz. S. Grabowski mgr inz. Mieczystaw Antoniak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94 w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94




BUDOWA ULICY SOBOTKI
W BIALYCH BLOTACH

Skala 1:100

PRZEKROJE POPRZECZNE

Zamawiajacy:

86-005 BIALE

GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7

Wykonawca:

BtOTA S.C

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

racownia:

. p
85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7

inz. K. Zarkow

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

mgr inz. S. Grabowski

jek dor.
— P edonomiora tel /fax: 52 348 95 84
Obiekt | temat zadania: Nrrys.:
BUDOWA ULICY SOBOTKI
Branza:
W BIALtYCH BLOTACH Drogi
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat: aza:
1:100 PRZEKROJE POPRZECZNE ) PW
Projektowal: Opracowa: Sprawdzi:
mgr inz. Mieczystaw Antoniak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen

w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94




strona0z 3

Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Biatystok, tel. 085-742-72-33

a_77usb\Dora7u\Sobotki_ziemne.bis

Dane wczytano z pliku: C:\Gierb:

Obiekt: Biate Btota, ul. Sobotki
Przekroje poprzeczne

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Objetosci robo6t ziemnych (bilans ogdlny)

o Pole przekroju Objetosc Zuzycie Nadmiar objetoSci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
0 8,70 1,29 1,18 0,00 0,00
32,95 | 22,22 * 32,95 22,22
0| 43,80 0,59 0,09 10,74
7,47 3,41 * 7,47 3,41
0| 59,90 0,34 0,34 14,80
3,55 9,52 * 3,55 9,562
0| 79,40 0,03 0,64 8,84
361 11,74 * 3,61 11,74
0| 105,99 0,24 0,24 0,70
1,61 1,20 * 1,61 1,20
0| 112,00 0,29 0,15 1,12
2,14 1,58 * 2,14 1,58
0| 120,17 0,23 0,23 1,69
3,46 8,72 * 3,46 8,72
0| 145,10 0,05 0,47 3,57
2,02 3,76 * 2,02 3,76
0| 153,33 0,45 0,45 5,31
13,69 6,90 * 13,69 6,90
0| 169,60 1,24 0,40 1,48
10,81 5,53 * 10,81 5,53
0| 182,25 0,47 0,47 6,75
1,84 3,62 * 1,84 3,62
0| 189,60 0,03 0,51 4,97
Sumy: 83,17 78,20 0,00 83,17 78,20
Sprawdzenie: 83,17 - 78,20 = 4,97 = 83,17 - 78,20
83,17 - 83,17 = 0,00 = 78,20 - 78,20
Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 30,90, strona prawa = 21,80, suma = 52,70
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa =116,96 , strona prawa = 133,02, suma = 249,99
Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:
Sumy objetosci wykopéw i nasypoéw od przekroju poczgtkowego : ( bilans = 4,97 )
I —
o o o o
o o o - O ©
Q @ < o ) o o
- ™ » - < © [ce]
0 < N~ - - — —
+ + + + + + +
o o o o o o o




strona0z 3

Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Biatystok, tel. 085-742-72-33

a_77usb\Dora7u\Sobotki_ziemne.bis

Dane wczytano z pliku: C:\Gierb:

Obiekt: Biate Btlota, ul. Sobétki

Przekroje poprzeczne

Powierzchnia humusu miedzy przekrojami

o Strona lewa Strona prawa Strony: lewa + prawa
Pikietaz
linia powierzchnia linia powierzchnia linia powierzchnia
km m m m?2 m m?2 m m?2
0 8,70 5,60 6,21 11,81
156,23 176,53 332,77
0| 43,80 3,30 3,85 7,15
117,57 140,02 257,58
0| 79,40 3,30 4,01 7,32
109,28 130,66 239,94
0| 112,00 3,40 4,00 7,40
110,94 132,42 243,36
0| 145,10 3,30 4,00 7,30
118,85 69,83 188,68
0| 169,60 6,40 1,70 8,10
69,00 42,01 111,01
0| 189,60 0,50 2,50 3,00

1373,34




strona0z 3

Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Biatystok, tel. 085-742-72-33

a_77usb\Dora7u\Sobotki_ziemne.bis

Dane wczytano z pliku: C:\Gierb:

Obiekt: Biate Btota, ul. Sobotki
Przekroje poprzeczne

Powierzchnia skarp w wykopie i w nasypie miedzy przekrojami

Pikietaz Strona lewa Strona prawa Strony: lewa + prawa
ikietaz
w wykopie |w nasypie |w wykopie |w nasypie |w wykopie |w nasypie
km m m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2
0 8,70
9,57 48,03 4,55 55,30 14,12 103,33
0| 43,80
4,90 13,25 4,90 17,49 9,80 30,74
0| 79,40
4,27 15,39 4,49 16,02 8,76 31,41
0| 112,00
] 4,33 6,60 0,00 20,99 4,33 27,58
0| 145,10
3,34 16,81 3,34 18,04 6,68 34,85
0| 169,60
4,48 16,88 4,52 5,18 9,00 22,07
0| 189,60
Sumy: 30,90 116,96 21,80 133,02 52,70 249,99




nasyp 1,18

Lokalizacja: 0+ 008,70 wykop 1,29

Skala 1 : 100 : 100

06'69

29'69
€9'69
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nasyp 0,09

Lokalizacja: 0 + 043,80 wykop 0,59

Skala 1: 100 : 100

o2'69 Amoboup sed
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mm.mw
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nasyp 0,15

Lokalizacja: 0+ 112,00 wykop 0,29

Skala 1 : 100 : 100
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

Jezdnia
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. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

. tAWA BETONOWA B15 (C12/15) Z OPOREM
. KOSTKA BETONOWA SZARA 8cm

. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

. PODBUDOWA BETONOWA B15 (C12/15)

. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM

Rm=1,5 MPa

. KOSTKA BETONOWA SZARA 6¢cm

. KRAWEZNIK BETONOWY WJAZDOWY 15 x 22 cm

Zamawiajacy:

Wykonawca:

"AGADOR s.c."

GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7
86-005 BIALE BLOTA

S.C

projekty@agador.eu
agadorkz@interia.pl

' 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7

Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

pracownia:

tel./fax: 52 348 95 84

Obiekt i temat zadania:

BUDOWA ULICY SOBOTKI

" B/

Branza:

3 . mgr inz. S. Grabowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen

w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

W BIALYCH BLOTACH Drogi
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat: aza:
1:10 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ’ PW
Projektowal: Opracowal: Sprawdzil:
inz. K. Zarkow mgr inz. Mieczystaw Antoniak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94
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1. KRAWEZNIK BETONOWY WJAZDOWY 15 x 22 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3. tAWA BETONOWA B15 (C12/15) Z OPOREM

4. KOSTKA BETONOWA SZARA

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

6. PODBUDOWA BETONOWA B15 (C12/15)

7. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM
Rm=1,5 MPa

8. OPORNIK BETONOWY 12 x 25 cm
9. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

10. tAWA BETONOWA B15 Z OPOREM
11. KOSTKA BETONOWA CZERWONA

Zamawiajacy: Wykonawca:
GMINA BIALE BLOTA

ul. SZUBINSKA 7
86-005 BIALE BLOTA

S.C

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

pracownia:

' 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

— ool tel.ffax: 52 348 95 84
Obieki | temat zadania: Nrrys:
BUDOWA ULICY SOBOTKI 5/2
W BIALYCH BLOTACH “"™ Drogi
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat: aza:
110 SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY Y
Projektowal: Opracowal: Sprawdzil:
inz. K. Zarkow mgr inz. S. Grabowski mgr inz. Mieczystaw Antoniak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94
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1. KRAWEZNIK BETONOWY WJAZDOWY 15 x 22 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3. tAWA BETONOWA B15 (C12/15) Z OPOREM

4. KOSTKA BETONOWA SZARA

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

6. PODBUDOWA BETONOWA B15 (C12/15)

7. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM
Rm=1,5 MPa

8. KOSTKA BETONOWA SZARA

9. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

10. PODSYPKA PIASKOWA

11. OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

12. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

13. tAWA BETONOWA B15 (C12/15) Z OPOREM

Zamawiajacy:
GMINA BIALE BLOTA

ul. SZUBINSKA 7
86-005 BIALE BLOTA

Wykonawca:

S.C

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
- pracownia: .
85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7

3 . mgr inz. S. Grabowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen

w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

— e nianapl tel.ffax: 52 348 95 84
Obieki | temat zadania: Nrrys:
BUDOWA ULICY SOBOTKI 5/3
W BIALYCH BLOTACH * Drogi
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat: aza:
110 SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY Y
Projektowal: Opracowal: Sprawdzil:
inz. K. Zarkow mgr inz. Mieczystaw Antoniak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94
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1. KRAWEZNIK BETONOWY WJAZDOWY 15 x 22 cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3. tAWA BETONOWA B15 (C12/15) Z OPOREM

4. W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (0/12,8)
5. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO (0/25)
6. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO (0/31,5)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

7. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM
Rm=1,5 MPa

Zamawiajacy: Wykonawca:
"AGADOR s.c."
GMINA BIALE BLOTA Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
ul. SZUBINSKA 7 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
86-005 BIALE BLOTA S.C. pracownia: )
projekty@agador.eu 85-087 Bydgpszcz, ul. Gajowa 7
J— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt i temat zadania: Nrrys.:
BUDOWA ULICY SOBOTKI 5/4
Branza:
W BIALYCH BLOTACH Drogi
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat: Faza:
110 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY PW
Projektowal: Opracowal: Sprawdzil:
inz. K. Zgrkow ) mgr inz. S. Grabowski mgr inz. Mieczystaw Antoniak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94 w spegcj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94
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1. KOSTKA BETONOWA SZARA
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. PODBUDOWA BETONOWA B15 (C12/15)
4. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM
Rm=1,5 MPa
6. OPORNIK BETONOWY 12 x 25 cm
7. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
8. LAWA BETONOWA B15 (C12/15) BEZ OPORU
9. W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (0/12,8)
10. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO (0/25)
11. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO (0/31,5)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

12. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM

Rm=1,5 MPa

Zamawiajacy:
GMINA BIALE BLOTA

ul. SZUBINSKA 7
86-005 BIALE BLOTA

S.C

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
pracownia:

" 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7

" o mgr inz. S. Grabowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

jek dor.
— il tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt | temat zadania: Nrrys:
BUDOWA ULICY SOBOTKI _ 5/5
W BIALYCH BLOTACH "™ Drogi
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat: ‘aza:
1:10 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY F PW
Projektowal: Opracowal: Sprawdzit:
inz. K. Zarkow mgr inz. Mieczystaw Antoniak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94
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1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3. PODSYPKA PIASKOWA

4. OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
6. tAWA BETONOWA B15 (C12/15) Z OPOREM

Zamawiajacy:

GMINA BIALE BLOTA
ul. SZUBINSKA 7

86-005 BIALE BLOTA

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

S.C

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

mgr inz. S. Grabowski

- pracownia: .
Projekty@agador.eu 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Obiekt i temat zadania: Nrrys.:
BUDOWA ULICY SOBOTKI 5/6
W BIALYCH BLOTACH “™ Drogi
Data:
28.09.2012r
Skala: Temat: aza:
1:10 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY i PW
Projektowal: Opracowal: Sprawdzil:
inz. K. Zarkow mgr inz. Mieczystaw Antoniak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94




