Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ul. Sobétki w Biatych Btotach

ROBOTY DROGOWE

Element scalony - rodzaj robot

Lp. . . e . Lo J llosé
P Podstawy Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci m 0s¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 - - " y . . N N
1.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég.
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,170
13 D 01.02.02 [ZDJECIE WARSTWY GRUNTU NIENOSNEGO. . .
: 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Mechaniczne usuniecie warstwy gruntu nasypowego grubos$é 30 cm ze spryzmowaniem w bliskosci 2
1.3.1 . S ’ S m 1.374,0
rob6t z zatadunkiem i odwozem na wysypisko (z utylizacja)
14 D 01.02.04 [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG. OGRODZEN | PRZEPUSTOW . .
: 45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.41 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego m? 6,0
1.4.2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej m? 34,0
1.4.3 Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego m? 45,0]
1.4.4 Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego m? 6,0)
1.4.5 Rozebranie ogrodzenia betonowego wraz ze stupkami i furtkg wejsciowg m 7,0
1.4.6 Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy m® 22,8
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORIL. . .
: 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
211 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. Ill z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m° 83,2
21.2 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m?> 53
25 D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. . .
i 45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2.21 Formowanie i zageszczanie nasypéw wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu m® 78,2
222 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw m? 250,0]
3 D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
KANALIZACJA DESZCZOWA
D 03.02.01 . I I . . - N N
3.2 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
45231000-5
energetycznych
3.21 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa i rozebranie m 396,0]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill - 3
3.2.2 m 2791
wykop podstawowy
Woykopy liniowe rurociagi, kolektory w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
3.23 recznym gtebokos¢ do 3 m - warstwa stabilizujgca grunt rodzimy grub 0,2 m i kolizje wraz z m® 39,6
pompowaniem wody
Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il 3
3.24 ) m 219,7
(318,7-obsypka 99) z zageszczeniem
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych 2
3.25 o m 666,4
kat.ll-IV wraz z rozbidrkg
3.2.6 Podsypka i obsypka z materiatéw sypkich m> 99,0
3.2.7 Zatadunek nadmiaru ziemi na samochody z transportem do miejsca wbudowania w nasyp m> 99,0
3.2.8 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200*5,9 mm m 26,0
3.2.9 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250x7,3 mm m 172,0)
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych sktadanych na uszczelke gumowag o $r.1200 mm w gotowym
3.2.10 ) stud. 6,0
wykopie o gtebok. 3m z dnem prefabrykowanym
3.2.11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.| 0,5 m. stud. 15,0
3.2.12 Podtoza betonowe C12/15 o grub.15 cm pod studnie m? 8,7
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - wpust
3.2.13 . szt. 8,0
D400 na zawiasach
3.2.14 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1 préb. 1,0
Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i wlazem o ér. 120 cm -
3.2.15 S ; kpl. 1,0
przebudowa istniejacyh studni
Rozebranie podtoza w studniach istniejgcych, obetonowanie w dnie rur w nowym ustawieniu oraz
3.2.16 ) o . . . s kpl. 1,0)
przykrycie studni isniejacymi nowymi ptytami z wtazem typu ciezkiego
3.217 Uzupetnienie dna studni z profilowaniem kinety z betonu monolitycznego C12/15 m® 0,13
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 3 m - ceownik
3.2.18 200 kpl. 7,0
3.2.19 Rury ochronne (ostonowe) o $r. nominalnej 110 m 10,5]
3.2.20 Woypetnienie szczelin na rurze przepustowej kitem asfaltowym m 5,3




Element scalony - rodzaj robot

Lp. P wy . . Ca s . L Jm llosé
P odsta Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci S¢
1 2 3 4 5
3.2.21 Woypetnienie szczelin wejscia do studzienek kitem asfaltowym lub zastosowanie uszczelek gumowych m 7.6
4. D 04.00.00 (PODBUDOWY * *
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA.
D 04.01.01 " " . . . . N N
41 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég.
411 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?> 1128,0
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
D 04.02.01 . . . . . . N N
4.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég.
4.21 Wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 10 cm m?> 52,0
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.03.01 " " " . . . N N
4.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, dré
4.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m?> 47,0
4.3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m?> 47,0
4.3.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowag m?> 94,0
PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 " - " " . . N N
4.4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: 2
4.41 iy m 47,0
grubo$¢ warstwy 20 cm
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D 04.05.01 . " " . . .
4.5 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, dré
Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm - 2
4.5.1 . ) . m 1.076,0
materiat wytworzony w mieszarkach stacjonarnych
PODBUDOWA BETONOWA
D 04.06.01 - . . . . .
4.6 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 n
autostrad, drég
4.6.1 Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 15 cm m?> 72,0
4.6.2 Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 20 cm m?> 957,0|
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
D 04.07.01 " " . . . . N N
4.7 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 n
autostrad, drég
4.7.2 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, grubos¢ w-wy 7 cm m? 47,0
5 05.00.00 |NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
D 05.03.05/b " " n . . . N N
5.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 n
autostrad, drég
5.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa $cieralna , gr. 5 cm m?> 47,0
6 D 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
6.1 D 06.01.01 [UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW. N N
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
6.1.1 Humusowanie skarp z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm m? 303,0
7 D 07.00.00 [0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 " . . . . .
7.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drég.
7.21 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ér. 70 mm szt. 4
722 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw szt. 4
8 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC * *
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.02 " . . . . . N N
8.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég.
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na podsypce
8.1.1 . ) m 103,0
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu
8.1.2 . o m 363,0]
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D 08.02.02 " " . . . . N N
8.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég.
Woykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na 2
8.3.1 ; . Lo Lo m 43,0
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze czerwonym na 2
8.3.2 ; T L LS m 107,0
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Woykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem. 2
8.3.3 . L e A m 1105,0
piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 " . . . . . N
8.4 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *

autostrad, drég.




Element scalony - rodzaj robot

Lp. P . . P . Lo J llosé
P odstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci m os¢
1 2 3 5
Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i tawie
8.4.1 ) ) : m 65,0
betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
10 D 10.00.00 [INNE ROBOTY * *
104 D 10.12.02 (Rury ochronne . .
i 45231400-8 (CPV: ukiadanie rur ochronnych
10.1.1 Utozenie rur ochronnych na istniejgcych sieciach m 63,0
D 10.12.03 Requlacja wysokosciowa studzienek
10.3 . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45231000-5 ,
autostrad, drég.
10.3.1 Woykonanie regulacji wysokosciowej pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych szt. 17|
11 ROBOTY ELEKTRYCZNE * *
1.1 CPV: Roboty elektryczne - uktadanie kabli (kolizje) * *
1111 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. Il m 135
11.1.2 Uktadanie rur ochronnych o $r. 160 mm w wykopie m 135
1113 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach m 135
o pustakach lub kanatach zamknietych - kabel z odzysku M=0
1114 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. Il m 135
12 GG.00.12.01 [GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 " " - " - " N N
121 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
1241 Woykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy km 0,170

powykonawczej i wigczeniem jej do zasobdéw geodezyjnych




