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D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego w ramach przebudowy
ulicy Strusiej w Murowarncu.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza gruntowego i obejmuja:

-wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV glgbokosci 50 cm na istniejacej drodze na odcinku od hm 0+00
do hm 8+68 - 5 793,60 m2

- profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat.I-IV na wykorytowanym odcinku drogi (pod
podbudowe kruszywowg) — 5 793,60 m2.

-wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV glebokosci 51 cm na wjazdach na odcinku od hm 0+00 do hm
8+68 - 557,07 m2

profilowanie i zaggszczanie podloza w gruncie kat.I-IV na wykorytowanym odcinku wjazdéw na
posesje (pod podbudowg kruszywowa) — 557,07 m2.

-wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV glebokosci 34 cm na chodniku na odcinku od hm 0+00 do hm
8+68 - 1 770,68 m2

profilowanie i zaggszczanie podloza w gruncie kat.I-IV na wykorytowanym odcinku chodnikow —
1 770,68 m2.

- odcinek drogi dlugosci 868 mb

OKreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

3.1.

Nie wystepuja

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2.

Sprzet do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza

Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki uniwersalne z ukos$nie ustawionym lemieszem,

— drobny sprzet rgczny do profilowania rgcznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mieé
zastosowania,

— walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla
innego sprzetu

— lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT

Nie wystepuje

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robot, uwzglgdniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem koryta oraz profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

Wykonanie Robot

5.2.1. 'Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy.

Przed rozpoczgciem Robot nalezy wytyczy¢ polozenie koryta oraz podloza podlegajacego
profilowaniu i zaggszczaniu. Sposoéb wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz
wyprofilowania i zageszczenia podloza i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji lub przez Inzyniera.

Paliki do kontroli uksztaltowania koryta i podloza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow, ustawionych w rzedach rownolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia Robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta oraz profilowania podiloza powinien by¢
wykorzystany do budowy nasypow poprzez poprzeczny przerzut i wbudowanie zgodnie z
zasadami podanymi w ST D.02.03.01.

Profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
wp.522iwp.523.

5.2.2. Profilowanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnig nalezy
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6.

dogesci¢ 3+4 przej$ciami walca $redniego stalowego, gltadkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu, to
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢

dodatkowy grunt i zaggéci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych
wp.5.2.3.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé sprzet wskazany w p.3 w zaleznosci od szerokosci
profilowanego podloza, trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inzyniera.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany do budowy nasypow.

5.2.3. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie
lub uzycie plyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla
walcoéw, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierdwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [lg]

zgodnie z BN-77/8931-12 [7].

Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia podioza (Is) wynosi:

a) gérna warstwa korpusu o grubosci 20 cm - 1,00,

b) na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni Robdt ziemnych lub terenu - 1,00.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz 20 % jej wartosci.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robdt nastapi przerwa w Robotach, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wilasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania Robot
Badania i pomiary w czasie Robot przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu i zaggszczaniu
podtoza podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ badan kontrolnych

| Czestotliwosé badan
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna Maksymalna
badan liczba badan powierzchnia
na dziennej przypadajaca
dzialce na jedno
roboczej badanie
(m2)
1. | Réwno$¢ poprzeczna Z czestotliwo$cig gwarantujaca
i podtuzna spetnienie wymagan przy
Spadki poprzeczne odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Rzgdne podtoza
Uksztaltowanie osi
Gtebokosc
Szerokos¢
2. | Zaggszczenie,
wilgotno$¢ gruntu
- badanie wskaznika 2 600
zageszezenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [7] przynajmniej w dwoch
punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na
600 m*

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrol¢ zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, okreslajac pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2.2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza
6.2.1. Zageszczenie podloza
Do odbioru zaggszczenia podloza Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wynikdéw badan
wskaznika zageszczenia wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.
Jezeli wyniki badan wskaznika zaggszczenia beda mniejsze od podanych w p.5.2.3, podloze nalezy

spulchni¢ i Roboty powtorzy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Réwnos¢

Nieréwnos$ci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowag tata co 20
metréw w kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-03 [5].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, a na odcinkach poszerzen fata o dtugosci
dostosowanej do szerokosci profilowanego podioza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty o dlugosci okreslonej w p.6.2.2.1 1 poziomicy
co najmniej co 100 m.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.2.2.3 .Glebokos¢ koryta i rzedne podloza

Glebokos¢ koryta i rzedne podtoza na poszerzeniach nalezy sprawdza¢ co najmniej co 50 m na
jego krawedziach.
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Rzedne podloza profilowanego na catej szerokos$ci jezdni nalezy sprawdza¢ co najmniej co 25 m
w osi jezdni i na jej krawedziach.

Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac
+lecmi-2cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi podloza
Uksztaltowanie osi podloza profilowanego na calej szerokosci jezdni nalezy sprawdzaé w
punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta i podloza
Szerokos¢ koryta i wyprofilowanego 1 zaggszczonego podloza nalezy sprawdza¢ co najmniej co
100 m.

Szerokos¢ koryta i podloza nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i
-5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2  (metr kwadratowy) wykonanego koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

Sposob odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
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10.2.

8.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

9.

10.

Wykonanie i odbior Robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog
Mostoéw, Warszawa, 1978 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDiM, 1997 r.
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