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1.WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :

o Zlecenie bezposrednie Projektanta,

® Przedmiotem opracowania jest dokumentacja geotechniczna dla potrzeb
przebudowy drogi gminnej oraz budowy instalacji kanalizacji.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych podtoza
budowlanego, ustalenie rodzaju gruntéw, ich genezy, cech fizyczno-mechanicznych
oraz warunkéw wodnych dla potrzeb przebudowy drogi gminnej oraz budowy
instalacji kanalizacji.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:

e warunkow geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologicznej i
stosunkéw wodnych,

e wynikéw wykonanych badan polowych i laboratoryjnych,

e miarodajnych wartosci parametréw geotechnicznych gruntu,

® podsumowania i wskazan koncowych.

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Instrukcja ITB nr.303. Ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb
budownictwa. Warszawa 1990.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-81/B-04451 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne
posadowien bezposrednich.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-68/B-86050 Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

7. Jerzy Kondracki 2000. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa.

8. Przegladowa Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski 1:300000, arkusz
Bydgoszcz

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012.463)

W
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Murowaniec, ul. Strusia

2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

Teren badan znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Murowaniec
k/Bydgoszczy na ulicy Strusiej.

Naturalne deniwelacje terenu sg nieznaczne. Na dtugoscei catej projektowanej drogi
(ok. 870 m) réznica wysoko$ci migdzy wykonanymi odwiertami badawczymi
wynosi ok. 1,0 m.

Ze wzgledu na liniowy charakter obiektu wyznaczono jego dwa skrajne punkty.
Wspohrzedne geograficzne dla badanej lokalizacji okreslone pomiarem GPS
WYnosza:

a) skraj pétnocno-zachodni

- dlugosé: A=1795044",

- szeroko$¢: ¢=5305"40"",

b) skraj potudniowo-wschodni

- dlugosé: A=17°51°13>,

- szeroko$é: ¢=53°05°19"’,

Stwierdza si¢ wystarczajacg dla przeprowadzenia prac geotechnicznych, zgodnosé
dostarczonych podktadéw geodezyjnych z faktami stwierdzonymi w terenie.
Szczegdly lokalizacyjne przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokoséciowych,
zalacznik 1.

2.2, Charakterystyka obiektow

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej. Dhugosé projektowanego odcinka wynosi
ok. 870 m. Obecna droga gruntowa zostanie wykorytowana, doggszczona i pokryta
nawierzchnig.

Wstepnie zaktada sig, ze konstrukcja drogi bedzie si¢ sktadata z podbudowy z
kruszywa tamanego oraz betonu asfaltowego lub innej warstwy $cieralne;.

Wstepnie zaktada sie I kategorie geotechniczna zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. W toku dalszych badan powyzsze zalozenie zostanie
potwierdzone lub skorygowane.
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3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan

3.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano 02 oraz 03 listopada 2018 roku. Obejmowaty one wiercenie
otworéw badawczych, pobranie prébek do badan laboratoryjnych, badania
makroskopowe gruntéw, ustalenic litologii i genezy gruntéw podtoza. Lokalizacje
wykonanych wyrobisk przedstawiono w zalgczniku nr 1.

a/ wiercenia (sondowania malo$rednicowymi prébnikami przelotowymi)

Na terenie badan wykonano 5 otworéw o srednicy 100 mm do glebokosci 4,0 m.
Otwory zostaty zlokalizowane zgodnie z potrzebami sporzadzenia dokumentacji, tak
jak zaznaczono to w zalgczniku 1 - mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Eacznie
odwiercono 20,0 m otworéw geotechnicznych.

b/ oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 9 prébek gruntu o naturalnym
uziarnieniu (NU), ktére przeznaczono do szczegblowych badan w laboratorium

geotechnicznym.

¢/ sondowania dynamiczne
Wykonywano sondowania sondg dynamiczng lekkag SL, jako poprzedzajgce

wiercenia.

d/ prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie.
Rzgdne wysokosciowe wyznaczono w nawigzaniu do przyjetych reperéw roboczych
i mapy sytuacyjno — wysokosciowe;.

3.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane probki gruntéw zostaly szczegdlowo zbadane w laboratorium
geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:
e sktadu ziarnowego,

e wilgotnosci naturalnej.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg (2).
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3.1.3. Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:

e analiz¢ wynikéw wyrobisk badawczych (wiercen, sondowan), lacznie z
wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz obserwacjami wystepowania
wody gruntowej,

e analizg i opracowanie otrzymanych wynikéw badar laboratoryjnych,

e ustalenie miarodajnych wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczefi, norm i literatury.

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.

Dokumentowany obszar znajduje sie na potudniowy zachéd od Bydgoszezy ok.1,5
km na pétnocny zachéd od drogi krajowej nr 5.

Pod wzgledem morfologicznym lezy on w obrgbie makroregionu Pradolina
Torunsko-Eberswaldzka (315.3), W jednostce Kotlina Toruriska (315.35).
Powierzchnia terenu jest ptaska.

3.3. Budowa geologiczna

Na podstawie Przegladowej Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski, arkusz
Bydgoszcz, analizowany obszar zbudowany jest z gruntéw piaszczysto-zwirowych
akumulacji wodno-lodowcowej o nachyleniu zboczy do 3%. Warunki budowlane na
takich terenach sg dostateczne lub dobre. Polepszajg si¢ wraz z obnizaniem sie
zwierciadta wody gruntowej.

Podczas wykonanych wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podlozu utworéw
czwartorzgdowych.  Utwory  czwartorzedowe sg wieku holocenskiego i
plejstocenskiego.

Czwartorzed Q

Holocen Qy, ‘

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qn nN) wystepujace do
gigbokosci 0,3+1,2 m p.p.t. Nasyp zbudowany jest z humusu i piasku drobnego.
Ponizej zalegaja plejstocenskie utwory fluwioglacjalne. Lokalnie w otworze
5 wystepuje nasyp z weglanem wapnia zalegajacym bezposrednio nad stropem
piaskéw.

Plejstocen Q,
Reprezentowany jest przez fluwioglacjalne piaski pylaste, drobne, $rednie i grube.
Osadow plejstocenu nie przewiercono do kofica penetrowanej gtebokoscei tj. do 4,0 m

p.p.t.
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3.4. Warunki wodne

W czasie prac terenowych we wszystkich otworach stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej na glebokosci 2,08+3,18m tj. na rzednych
64,95+65,60 m n.p.m.

Obecny poziom wody gruntowe; nalezy przyja¢ za niski w rocznym cyklu
hydrologicznym. Szacuje sie, ze maksymalny poziom wody gruntowej moze by¢
wyzszy o ok. 0,4 m od obecnego.

Srodowisko gruntowe oceni¢ nalezy jako wilgotne. Klasa $rodowiska gruntowo-

wodnego: E - G.3.wla
Szczegblowo warunki wodne przedstawiono na profilach geotechnicznych - zat. nr4.
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4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Zgodnie z normg PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych. Pominigto w klasyfikacji nasypy
niekontrolowane. Zalegajace w podlozu budowlanym grunty ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z instrukcja ITB (3). Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzgledu na geneze, stratygrafi¢ i litologie, tj. serial —
fluwioglacjalne piaski drobne, seria IT — fluwioglacjalne piaski grube.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan
terenowych i laboratoryjnych wg metody ,,A” i ,,B", zgodnie z PN-81/B-03020.

Uogoélniong warto$é parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
podano w zatgczniku 3.

Jednostki geotechniczne :

Seria geotechniczna I,
Zbudowana jest z fluwioglacjalnych piaskéw pylastych i drobnych. Z uwagi na
zrbznicowane zageszczenie w ramach serii I wydzielono trzy warstwy.

Warstwa Ia
Budujg ja piaski w stanie $rednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej

stopnia zaggszczenia Ip™ = 0,37 przy Ym = 1+/-0,10.

Warstwa Ib
Sklada sie z piaskow w stanie Srednio zaggszczonym o wartodei

charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip®™ = 0,48 przy ym = 1+/-0,10.

Warstwa Ic
Wystgpuje w stanie srednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia

zageszezenia Ip™ = 0,59 1 ym = 1+/-0,10.

Seria_geotechniczna II, - plejstocenska, jest pochodzenia fluwioglacjalnego,
zbudowana z gruntéw rodzimych, mineralnych, niespoistych. Z uwagi na
zrdznicowane zageszczenie w ramach serii I wydzielono dwie warstwy.

Warstwa Ila
Budujg jg piaski $rednie i grube w stanie $rednio zageszczonym o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip®™ = 0,35 przy ym = 1+/-0,10.

Warstwa ITb
Stanowig jg piaski grube $rednio zageszczone o wartosci charakterystyczne;j

stopnia zageszczenia Ip™ = 0,46 przy ym = 1+/-0,10.
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Kategori¢ geotechniczna oceniano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania  geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektéw
budowlanych. (Dz. U. 2012.463).

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji zaleca si¢ przyjecie I kategorii
geotechnicznej.

Szczegélowa charakterystyke gruntow budujgcych podioze analizowanego
obiektu, przedstawiono w zatgczniku nr 3, a budowe geologiczng i warunki
wodno-gruntowe zawarto w zataczniku nr 4 - Profile geotechniczne.
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5.WNIOSKI | ZALECENIA

Ze wzgledu na stwierdzone warunki gruntowe i wodne, zalecane jest rozpatrzenie
nastgpujacych wskazarn geotechnicznych:

e w podtozu budowlanym wystepuja proste warunki gruntowo wodne dla budowy
drogi gminne;j,

e obiekty budowlane mozna posadawiaé w gruntach serii I oraz II,

e do obliczenia statycznego nonosci podioza gruntowego mozna wykorzysta¢ dane
zawarte w zalgczniku 3, w powigzaniu z ustalong budows geologiczna,
przedstawiong w zalgczniku 4,

* podloze traktowaé nalezy jako genetycznie jednorodne,

e nalezy sprawdzi¢ zgodno$é gruntéw w wykopach z danymi dokumentacji, prace
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Bydgoszcz, listopad 2018 r.
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