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1. Podstawa opracowania

a) Projekt Budowlany:

- Przebudowa drogi gminnej ulica Strusia w Murowancu.
b) Obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012,
poz. 1137 ze zmianami);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
260zezm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09. 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami)

2. Zakres i cel opracowania

W zwigzku z przebudowg ulicy Strusiej w Murowancu, zostata zaprojektowana

nowa organizacja ruchu. Projektowana organizacja ruchu uwzglednia zmiany, jakie
zachodzg w geometrii przebudowywanej drogi oraz uaktualnia, poprawia oraz
dostosowuje istniejgcag organizacje ruchu do aktualnych wymogéw technicznych oraz
przepiséw prawa.

3. Opis projektu
3.1. Stan istniejgcy

Istniejgca organizacja ruchu nie uwzglednia zmian jakie zachodzity w
przepisach odnos$nie znakdéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. W
zwigzku z tym czes¢ oznakowania jest nieaktualna zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Znaki pionowe sg juz mocno zuzyte, a w niektorych miejscach mozna zauwazy¢
braki w oznakowaniu pionowym. Czes¢ znakéw znajduje sie w nieprawidtowych
odlegtosciach od oznakowywanych poszczegodinych zagrozen, zmian geometrii
drogi, skrzyzowan lub przeszkéd na drodze. W zwigzku z tym ze wiekszos¢
skrzyzowan dotychczas byfa skrzyzowaniami drég o nawierzchni ttuczniowej —
skrzyzowania te nie byly w zaden sposdb oznakowany.



3.2. Stan projektowany

Podczas projektowania statej organizacji ruchu potozono ogromny nacisk
na poprawe bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Ze wzgledu na przebudowe ulicy zwiekszy sie srednia predkosc¢ z jakg beda
poruszaty sie pojazdy po drodze. W zwigzku z tym w celu uspokojenia ruchu
zaprojektowano wszystkie skrzyzowania z drogami gminnymi jako rownorzedne.
Calg ulice zaprojektowano jako strefe ograniczenia predkosci do 30 km/h

W projekcie uwzgledniono przepisowe odlegtosci znakow, w szczegdolnosci
z grupy znakow informacyjnych, gdzie zalecana odlegtos¢ znaku ostrzegawczego
od miejsca niebezpiecznego przy predkosci dopuszczalnej ponizej 60 km/h wynosi
50-100 metrow , oraz znaku A-7 (ustgp pierwszenstwa przejazdu) gdzie zalecana
odlegto$¢ od miejsca niebezpiecznego przy predkosci dopuszczalnej ponizej 60
km/h wynosi 25 metréw

3.3. Warunki ruchowe

Parametry projektowe:
szerokosc jezdni 5,50 m.
nawierzchnia jezdni — kostka betonowa
predkosc¢ projektowana 30km/h
obszarem zabudowanym
klasa drogi - D
kategoria ruchu — KR1
zjazdy do posesiji
chodniki szer. 2,0 m
pobocza utwardzone szer. 1,0m

3.4. Termin wykonania organizacji ruchu
Planowany termin: listopad 2019r. - styczen
2021.



4. Wykaz oznakowania pionowego

ETAP |

4.1. Oznakowanie pionowe UWAGA! Wszystkie istniejace znaki

pionowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Oznakowanie istniejgce do wymienienia na nowe:

Lp. Symbol llos¢ [szt.] Wielkos¢ Typ folii
odblaskowej
1. D-15 1 Srednia (S) 2
llos¢ istniejacych stupkow: 1 szt.
Nowe oznakowanie pionowe do ustawienia:
Lp. Symbol llo$¢ [szt.] Wielkos¢ Typ folii
odblaskowej
1. A-7 1 Srednia (S) 2
2. D-1 2 Srednia (S) 2
3. B-43 14 Srednie (S) 2
4. B-44 14 Srednie (S) 2

llos¢é nowych stupkéw: 31 szt.

4.2. Oznakowanie poziome — w zwigzku z przebudowg drogi na
nawierzchnie kostkowg nie projektuje sie oznakowania poziomego drogi.




