Orange Polska S.A. PW "PROJ-MASZ"
Domena Hurt ul. Swietopetka 34E/1

Zarzadzanie Zasobami Sieci i T 87 - 100 Torun
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondenciji:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 14 styczeri 2019r.

Numer pisma: 1613/TTISIOU/P/2019

Temat: projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Strusiej w Murowaricu, gmina Biate Blota - na odcinku 860 m.
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Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Strusiej w Murowaricu pod
warunkiem zabezpieczenia kabli telefonicznych pod projektowanymi nawierzchniami ostonami rurowymi dzielonymi
A 110 PS - korice rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescig
uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia
prac oraz wystgpienia o nadzdr wiascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzor
wiascicielski mozna przestac¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85 — 667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE  POLSKA  S.A. . Dostarczanie i Serwis Ustug  Obslugi  Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowa¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bgedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr. jorcw prowad: przez Sad Rej y dla m.st.
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dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w  relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi. i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania

Instrukeji BHP.

Lokalizacje podzienﬁnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocyg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru,

Ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

5. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacjg telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaje
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki
sfuzbowsj.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pefnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA SAA umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszezerth ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencija.
ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie otrzymat do celow

stuzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.
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OBJASNIENIA

Elementy projektowane:
04200 - projekt 0s drogi
- nawierzchnia bitumiczna

- nawierzchnia z koslki befonowej brukowej gr 6cm
{chodnik/opaska
- nawierzchnia 7 kostki betonoviej brukowej gr 8cm
{zjazdy indywidualne)
- projekfowany krawgznik betonowy typ uliczny 15x30 cm
- projektowany kraweznik betonowy

najazdowy 15%22 cm, obnizony

- projektowany opornik befonowy wiopiony 12x25 cm

- projekfowane obrzeze betonovze 8x30cm
- dowigzanie do stanu istniejgcego
- linia rozgraniczajqca pas drogowy projektowanej drogi

- projektowany wpust drogowy
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Parametry techniczne:

° klasatechniczna - L

° kategoria ruchu - KR1

° typ przekroju - 1x2

° predkost projekfowa - 30km/h
° szerokos$¢ jezdni - 55m

- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowany karytko Sciekowe drogowe

- projektowana studnia knalizacji deszczowej
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

DOROTA CIESZYNSKA

PROJMASZ

87-100 Torun, ul. Swietopetka 34e/1
tel. +48 576 402 932

projmasz@vp.pl

Zamawiajgcy:

Gmina Biatle Blota
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat:

Opracowanie dokumentaciji projektowych dla budowy ulic
na terenie gminy Biale i

Czesc¢ 1 - ulica Strusia w Murowancu

lota, z podziatem na czesci:

Adres obiektu budowlanego: Biale Blota, ul. Strusia

Wykaz dzialek objgtych liniami rozgraniczajacymi: 125/1; 140/2; 137; 125/8; 124/2; 124/3; 123/12; 124/1; 123/10; 138/12; 122/7; 11718;

104/21; 104/22; 98; 80/63; 80/28; 104/31; 103/4; 80/26; 80/25; 104/30; 104/23; 90/4; 80/88; 80/24; 104/29; 80/39; 80/23; 104/33; 104/18; 79/3.

Tres¢ rysunku:

Plan Sytuacyjny

i ; Podpis:
Projektant: Marian Pluta Nr uprawnien: GP.1.7342/75/T0/92 s
Opracowujacy: | mgr inz. Rafat Cieszynski Fedpls
Asystent: | inZ. Maciej Cieszynski Poope:
Data: Branza: Skala: Rysunek:
grudzien 2018 drogowa ’ 1500 21
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE P ROJ M ASZ
87-100 Torun, ul. Swietopetka 34e/1
tel. +48 576 402 932

DOROTA CIESZYNSKA projmasz@vp_pl

Zamawiajgcy:
Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7, 86-005 Biale Blota

Temat: Opracowanie dokumentaciji projektowych dla budowy ulic
na terenie gminy Biate Blota, z podziatem na czesci:

Cze$¢ 1 - ulica Strusia w Murowancu

Adres obiektu budowlanego: Biate Blota, ul. Strusia
Wykaz dzialek objetych liniami rozgraniczajgcymi: 125/1; 140/2; 137; 125/8; 124/2; 124/3; 123/12; 124/1; 123/10; 138/12; 122/7; 117/8;
104/21; 104/22; 98; 80/63; 80/28; 104/31; 103/4; 80/26; 80/25; 104/30; 104/23; 90/4; 80/88; 80/24; 104/29; 80/39; 80/23; 104/33; 104/18; 79/3.
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