
1. Hydrant podziemny DN80 PN16.

2. Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80.

3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=1000mm.

3.1 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.

4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80.

6.1 Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantu podziemnego DN80.

7. Trójnik.

8. Blok podporowy betonowy.

9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Płyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantów.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego C8/10.

11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200mm/m2.

12. Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym (zamiennie łącznik

rurowo-kołnierzowy).

13. Połączenie zgrzewane doczołowo z siecią PE.

UWAGI

1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone

zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową o grubości

min. 250 μm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).

3. Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. 2mm.
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Schemat zabudowy hydrantu podziemnego
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Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic
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