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A. OPIS TECHNCIZNY

1. Podstawa i cel opracowania

1.1. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przedsiewziecia polegajace na

,Przebudowy drogi gminnej ulica Strusia w Murowarcu”.

1.2. Podstawa opracowania

.Plan sytuacyjno-wysokosciowy” branza drogowa,

Obowigzujgce normy i przepisy

Standardy techniczne w Enea Operator

Uzgodnienia robocze z Inwestorem

Zatozenia techniczne

Warunki przebudowy (warunki likwidacji kolizji nr: W-9) nr K1900053234 z dnia 05.02.2019

Mapa do celdéw projektowych

V V.V V V V VYV V

Wizja lokalna w terenie

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcych sieci energetycznych linii napowietrznej
i kablowych nN-0,4kV:

1.4. Inwestor

Gmina Biate Btota z siedzibg przy ulicy Szubiriskiego 7, 86-005 Biate Btota.

1.5.  Stan istniejacy
Wzdtuz ul. Strusiej w Murowcu znajdujg sie istniejgce linie kablowe i napowietrzne nN-0,4kV

oraz SN-15kV. Zgodnie z warunkami przebudowy nr K1900053234 z dn. 05.02.2019r. linie kablowe nN-
0,4kV nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Uzbrojenie terenu naniesiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Nalezy zatozy¢ istnienie innego
uzbrojenia anizeli te, ktére zostaty wyszczegdlnione na mapie. Podczas wykonywania robét, wszystkie

urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa.

1.6.  Stan projektowany

W zwigzku z budowg infrastruktury drogowej zachodzi konieczno$é usuniecia kolizji linii
napowietrznej i kablowych nN-0,4kV.

Istniejgce linie kablowe i napowietrzne nN-0,4kV kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym lub z projektowanymi sieciami innych branz nalezy przebudowac po nowej trasie w miejscach
nie kolidujgcych lub zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przed uszkodzeniem.

Istniejgce linie kablowe i napowietrzne nN-0,4kV kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym nalezy przebudowa¢ poprzez wykonanie wcinek kablowych uktadajac po nowej trasie,
zgodnie ze standardami Enea Operator.

Linie kablowe pod wjazdami, drogg nalzy zabezpieczyé rurg HDPE 110 (kable nN-0,4kV).
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Trase projektowanych kabli pokazano na planach sytuacyjnych.
Linie kablowe nN-0,4kV ukfada¢ i oznakowa¢ zgodnie z N-SEP-E-004.
Linie napowietrzng nN-0,4kV przebudowaé¢ zgodnie z N-SEP-E-003.

Przebudowa sieci energetycznych nalezacych do Enea Operator.

Kolizia nN nr 1 —istn. linie nN-0,4kV AL. 4x70mm?, zasila ze stacji ST Murowanie nr 11121

Sposob usunigcia kolizji:

Istn. stup nr ZN-10 nalezy zdemontowaé, nowoprojektowany stup nr odporowo-narozny E-12/15
projektuje sie w nowej lokalizacji zgodnie z rys. 2.1. Istniejgce linie AL. 4x70mm2 projektuje sie
przewiesi¢ oraz projektuje sie demontaz istn. kabla o dtugosci 42m, w ktérego miejsce projektuje sie
nowy kabel AL. 4x70mm2 o dtugosci 44m.

Kolizia nN nr 2 —istn. kabel nN-0,4kV YAKY 4x120mm? rel. ZK1 (dz. 125/26) — Strusia — Zaktad OTTO
Sposob usunigcia kolizji:

Zgodnie z PZT w miejsku kolizji z nowoprojektowanym ukfadem drogowym projektuje sie wcinke
kablowg w istniejgcy kabel nN-0,4kV YAKY 4x120mm?Z rel. ZK1 (dz. 125/26) — Strusia — Zaktad OTTO
za pomocg muf ZRM-4 oraz kabla YAKXS 4x120mm?Z o dtugosci 36m i utozenie go w nowej lokalizacji.
Kolizia nN nr 3 — istn. kabel nN-0,4kV YAKY 4x120mm?2 rel. ZK4p+2TL (Krucza dz. 104/113) -
ZKA4p+ZTL (Strusia dz.80/96)

Sposoéb usuniecia kolizji:

Zgodnie z PZT w miejsku kolizji z nowoprojektowanym uktadem drogowym projektuje sie wcinke
kablowg w istniejgcy kabel nN-0,4kV YAKY 4x120mm?Z rel. ZK4p+2TL (Krucza dz. 104/113) — ZK4p+ZTL
(Strusia dz.80/96) za pomocg muf ZRM-4 oraz kabla YAKXS 4x120mm?2 o dtugosci 22m i utozenie go
w nowej lokalizaciji.

Kolizjia nN nr 4 —istn. kabel nN-0,4kV YAKY 4x120mm? rel. ZK1b+2TL (Sokola dz. 87/1) — ZK4p+ZTL
(Ptasia dz. 104/66-67)

Sposdb usuniecia kolizji:

Zgodnie z PZT w miejsku kolizji z nowoprojektowanym uktadem drogowym projektuje sie wcinke
kablowg w istniejacy kabel nN-0,4kV YAKY 4x120mm? rel. ZK1b+2TL (Sokola dz. 87/1) — ZK4p+ZTL
(Ptasia dz. 104/66-67) za pomocg muf ZRM-4 oraz kabla YAKXS 4x120mm? o dtugosci 57m i utozenie

go w nowej lokalizacji.

1.7. Roboty kablowe

Kable pod jezdniami uktada¢ w przepustach HDPE 110. Stosowac rury koloru niebieskiego
Srednicy 110 mm z zapasem nie mniejszym niz 0,5m z kazdej strony. Przepusty nalezy zabezpieczy¢
przed dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem.

Cato$¢ robot kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 -
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz normg N SEP-E-004.

Linie kablowg nN-0,4kV ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm (jezeli gtebokos¢ bedzie mniejsza, kable
nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych przykrytych ziemia).

Kabel uktada¢ linig falista z zapasem (do 3% dtugosci wykopu). Kable nalezy ukfada¢ na

podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg
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gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg - nN z tworzywa sztucznego. Miedzy folig a

kablem odlegto$¢ powinna wynies¢ min. 25cm.

Kabel w rurze ostonowej uktada¢ nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm zasypujac go
warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej diugosci oraz szerokosci oznaczona folig z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim (nN), o grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kablach zasilajgcych nalezy zastosowa¢ w odstepach co 10 m opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastepujgce dane:

,,LINIA ZASILAJACA nN-0,4kV , typ i przekroj kabla, rok budowy"

1.8. Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazeh po stronie SN-15kV w stacji transformatorowej zastosowaé
uziemienie ochronne - wg oddzielnego opracowania.
W sieci zasilajgcej (uktad TN-C), po stronie nN-0,4kV stacji transformatorowej zastosowac ,samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania” (punkt ,zerowy” transformatora w stacji bezposrednio uziemiony) - wg
oddzielnego opracowania.
We wspdlinym rowie kablowym utozy¢ ptaskownik (bednarke) FeZn lub pret o wymiarach zgodnych z
przepisami w celu dodatkowego uziemienia punktu zerowego w zigczach kablowych. Rezystancja
uziemienia musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy.
Instalacje zalicznikowe nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S (z wyszczegolnieniem przewodow: fazowych
L1, L2, L3, neutralnego N i ochronnego PE).
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktéw charakterystycznych sprawdzono w
obliczeniach technicznych. Po wykonaniu linii nN-0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci

»Szybkiego wytgczenia”.
2. Zestawienie podstawowych materiatéw projektowych

Tabela montazowa

L.P. Urzadzenie / materiat Jednostka llos¢
1. Rura ostonowa dwudzielna PEHD 110 m 220
2 Mufa ZRM-4 kpl 5
3 Kabel YAKXS 4x120 m 115
4, Przewieszenie istn. linii AL. 4x50mm?2 m 44
5 Piasek m3 15

2.1. Zestawienie podstawowych materiatébw projektowych nN-0,4kV — osprzet
napowietrzny

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/15 szt. 1

Ustoje:
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L.p. Element Typ JM | llos¢
1 |Beton B15 m3 | 1,986
2 | Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 5
Uzbrojenie:
L.p. Element Typ JM | llos¢
1 |Kabel AsXSn 4x50 m 330
2 | Hak wieszakowy M20x320 szt. 6
3 | Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 1
4 | Hak wieszakowy M16x200 szt. 1
5 | Hak wieszakowy M16x240 szt. 1
6 |Opaska PER szt. 6
7 | Uchwyt narozny S0130 szt 6
8 | Uchwyt odciggowy S0275S szt. 1
9 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 8
10 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 22.1 szt 4

3. Uwagi koncowe

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac
dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne, zeszyt 4., Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia, Instytut
Techniki Budowlanej, 2011 r.

Wynikajgcy z dokumentac;ji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow. Wszystkie kable podczas prac wykonawczych nalezy lokalizowa¢ poza
obrzezami kraweznikéw. Giebokos¢ kabli nalezy lokalizowa¢ uwzgledniajgc projektowane rzedne
terenu.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzenia i instalacjach energetycznych i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Projekt architektoniczno-budowlany — Branza elektryczna — Usuniecie kolizji



Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,PROJ-MASZ” Dorota Cieszyniska
Adres: Torun ; ul.Swietopetka 34E/1 Tel. 576-402-932

NIP 956-120-90-09
Materiaty z demontazu, ktérych witascicielem jest ENEA-OPERATOR nalezy zda¢ do Wtasciciela albo

wskazane przez niego miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Wtascicielem utylizowac¢, a dowdd z
jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do Wiasciciela.

Istnieje mozliwos¢ zamiany przytoczonych materiatéw na rwnowazne spetniajgce wymagania
techniczne materiatéw dobranych przez projektanta.
Prace na urzagdzeniach Energa Operator wykonywaé po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa

Operator.
Opracowat

mgr inz. Patrycja Borowa
Projektowat:

mgr inz. Jacek Beska
nr upr.. POM/0153/PWOQOE/07
Sprawdzit:

mgr inz. Michat Chmielewski
nr upr.: POM/0186/PWOE/11
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4. Bezpieczenstwo i Ochrona
Zdrowia

Zamierzenie budowlane:

Przebudowy drogi gminnej ulica Strusia w
Murowancu

Nazwa opracowania:

BRANZA ELEKTRYCZNA
Usuniecie kolizji
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Zgodnie z Rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz U. nr 120 ,w sprawie

informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” poniewaz wymienia sie informacje dotyczace zagrozenia, ktére mogg wystepowac przy

prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg przedstawionego zamierzenia budowlanego.

4.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow:
a. Demontaz stupow elektroenergetycznych,

b. Montaz stupdéw elektroenergetycznych wraz z osprzetem w nowej lokalizacji,
c. Przepiecie istniejgcych przytgczy napowietrznych,

d. Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi,

e. Ochrone przeciwporazeniowa,

f.  Wykonanie potgczen, pomiardw i testow odbiorczych,

Wyréwnanie oraz uporzgdkowanie terenu

Q

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) Siec kanalizacji sanitarnej ks,

b) Sie¢ kanalizacji deszczowej kd,

c) Sie¢ energetyczna,

d) Infrastruktura drogowa.

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Niezinwentaryzowane urzgdzenia na trasie wykopdéw z innymi urzgdzeniami podziemnymi

b) Drogi, ulice i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury.

4.4, Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych (okreslenie skali rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich
wystepowania):

a) Wykonywanie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych — praca na polecenie

pisemne — WYLACZENIE na czas realizacji rob6t podanych w poleceniu pisemnym,

b) W trakcie wykonywania robot budowlanych — montazowych nalezy zabezpieczy¢ miejsce pracy

przed kolizjg z poruszajgcymi sie pojazdami,

c) Upadek do wykopu podczas robot ziemnych (wykopy pod stupy) — zagrozenie od rozpoczecia

robot do ich zakonczenia

d) Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych na wysoko$ci ok. 6m (zakres

prac obejmuje montaz opraw) — zagrozenie podczas prac montazowych.

e) Przygniecenie przez stup lub fundament podczas prac montazowych.

f) Porazenia pradem podczas podtgczania i prace pomiarowych prowadzonych pod napieciem

0,4kV - zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

4.5, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
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realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

a) Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem robét i odnotuje ten
fakt w dzienniku budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa i higieny pracy (DZ.U. nr 180/2004
poz. 1860, Dz. U. Nr 116/2005 poz 972),

b) Brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robét i odnotuje ten fakt
w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu instruktazu podpisujg fakt jego
przeprowadzenia.

c) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét
wstrzymuje proces budowy. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze
zagrozenie jakie zaistniato zostato usuniete,

d) Teren robdt wygrodzi¢ folia biato-czerwona.

4.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefie

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa

Przed przystgpieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania
prac podmiot, w ktérego zakresie obstugi znajduje sie przedmiotowa linia elektroenergetyczna, uzyskac
warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywaé¢ z zasadami okreslonymi w
rozporzgdzeniach:

a) Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),
b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.
1650),
c) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401)
Wszystkie wykonywane prace nalezy realizowaé przy udziale nie mniej niz dwoch oséb. Wszyscy
pracownicy wykonujgcy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych muszg posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowej ,E” i ,D”
upowazniajgce do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych o napieciu znamionowym wyzszym od 1kV (Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828).
Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z zarzgdem terenu i obiektéw zasady wykonywania robét
pod warunkiem czasowym i ewentualnego wytgczenia prgdu oraz zabezpieczenia miejsca wykonywania
prac dla osob trzecich.
W przypadku wykorzystania do pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118/2001 poz. 1263).

Projekt architektoniczno-budowlany — Branza elektryczna — Usuniecie kolizji
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NIP 956-120-90-09

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownika budowy zobowigzany jest przy opracowaniu

planu B|IOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach, instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ dozoér zgodnie z warunkami Art. 208 i
212 kodeksu Pracy.

Catos¢ prac zwigzanych z realizacjg robot, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

Normami, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz typowymi rozwigzaniami katalogowymi.

Opracowat

mgr inz. Jacek Beska
nr upr.. POM/0153/PWOQOE/07
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B. RYSUNKI
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Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Opracowanie do_kume_nta%i projektowych dla budowy ulic
na terenie gminy Biate Btota, z podziatem na czesci:

Czes¢ 1 - ulica Strusia w Murowancu
Adres obiektu budowlanego: Biate Blota, ul. Strusia

(_Z/ Wykaz dziatek objetych liniami rozgraniczajacymi: 125/1; 140/2; 137; 125/8; 124/2; 124/3; 123/12; 124/1; 123/10; 138/12; 122/7; 117/8;
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104/21; 104/22; 98; 80/63; 80/28; 104/31; 103/4; 80/26; 80/25; 104/30; 104/23; 90/4; 80/88; 80/24; 104/29; 80/39; 80/23; 104/33; 104/18; 79/3

Trese sunku Projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Jacek Beska

U
f88.2
I

KM: 0+575.67

Projektant:

. Podpis:
Nr uprawnien: POM/0153/PWOE/07

Sprawdzajgcy:

/lazd ind

mgr inz. Michat Chmielewski

Podpis:
Nr uprawnien: POM/0186/PWOE/11

Opracowat mgr inz. Patrycja Borowa

Podpis:
Data:
A

Branza: Skala: Rysunek:
czerwiec 2019 elektryczna 1:250
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,PROJ-MASZ” Dorota Cieszyniska
Adres: Torun ; ul.Swietopetka 34E/1 Tel. 576-402-932
NIP 956-120-90-09

C. ZALACZNIKI

Projekt architektoniczno-budowlany — Branza elektryczna — Usuniecie kolizji
14



"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

Bydgoszcz, dnia 05.02.2019r.

WEO19E027712
K1900053234

PROJ-MASZ
ul. Swietopetka 34E/1
87-100 Torun

Warunki likwidacji kolizji nr: W -9

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej ul. Strusia w Murowaricu

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02.01.2019r. ENEA Operator sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, Ze w obrebie planowanego
zagospodarowania nieruchomosci potozonej w miejscowosci Murowaniec (ulica
Strusia) wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
(przebudowa ulicy Strusiej) z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator sp. z o.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg
pod warunkiem, Ze .usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy
(Inwestora budowy) oraz, ie projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA
Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci kablowej i napowietrznej nn-0,4kV:

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce stupy linii napowietrznej nn-0,4kV przebudowac poza teren kolizji
stosujac w tym celu stupy zgodny ze standaryzacjg ENEA Operator Sp. z 0.0,;

2. Kolidujace linie kablowe nn-0,4kV przebudowa¢ poza teren kolizyjny stosujgc w
tym celu kable typu NAY2Y-J o przekroju zgodnym ze standaryzacja ENEA
Operator Sp. z0.0.;

3. Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen energetycznych zgodnie z normg PN-E-05125 oraz obowigzujgcymi
przepisami;

4. Nowag trasg kabla projektowa¢ na terenach tatwo dostepnych poza drogg
jezdng (chodniki, trawniki);

5. W miejscach zblizen i skrzyzowari z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
istniejace kable ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT koloru
niebieskiego dla kabli nn-0,4kV z zachowaniem $rednicy¢110mm dla kabli o
$rednicy do 120mm? lub $160mm dla kabli o wiekszym przekroju;
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6. Przebudowe sieci elektroenergetycznych realizowaé w oparciu o
obowigzujace standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.
z 0.0. dostepne na stronie internetowej pod adresem:
http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyjnej-enea-operator-1118.html

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z
obowigzujagcymi w ENEA Operator sp. z o0.0. Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.,, przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w
punkcie 1.1 i 1.2 dostosowac do wymogdw Polskiej Normy PN-E-05125.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
projekcie rozwiqgzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeccowe w postaci nieodptatnej/odpfatnej jednorazowo* stuzebnosci
przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych beda
posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww.
prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujagcych sie na tej
nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujagcym w szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzgdzen wszelkimi srodkami
transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych,
modernizacji, wymiany urzadzeri i przewoddéw, dokonywania kontroli i
przegladdw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych
z urzgdzen juz istniejacych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajagce z RODOY w
szczegblnosci obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO
wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio
pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem osdéb fizycznych, ktdrych dane przekazuje ENEA Operator sp.
z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do
niniejszych warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu
zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowsg
(zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w zakresie
wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz. 460 z pdin. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng

D rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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10.

11.

12.

13.

Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg
prawngq nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz. Jeden
egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z
0.0.

Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
Bydgoszcz z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie
kolizji. W przypadku finansowania usuniecia kolizji ze sSrodkéw unijnych,
Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator sp. z
0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator
sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robdt
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomic¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne,
ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i
przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowac¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. z o.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do
Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w
technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wytaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur
zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytqczer dla sieci SN i
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nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofgczen
obejsciowych, bqdz poprzez zasilanie z dodatkowych zZrédet energii.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace naleZy wykona¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziafajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z o.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napieciem, numeru i daty
waznosci swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowifa
zatgcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedq
wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z o.0. pod
rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania
prac osob niewskazanych na ww. liscie.

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepisow w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych (RODO) zatqczamy ,Obowiqzek
informacyjny” — zatqcznik nr A1.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 05.02.2021r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przytgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec
zmianie. O powyzZszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kqpielowa 6.

/
-/' .
Z powazaniem

bucjl Bydgosz®
Dy rekiof Rajonu
Zatqczniki: M o
ol AV 3 SKI
Payibl MICh o Siacionago

: ) T Kigrownik figtu Majal
1. Projekt umowy na usuniecie kolizji

A1l. Obowiqzek informacyjny dla Inwestora — osoby fizycznej

A. Obowigzek informacyjny

B. Wzér os$wiadczenia od os6b fizycznych o zapoznaniu sie z trescig
obowigzku informacyjnego

C. Wzdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg oséb
fizycznych)

Sprawe prowadzi:
Patryk Zintek
tel. +48/052/586 12 75
fax. +48/052/586 12 95
e-mail: patryk.zintek@enea.pl

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 850 44 47  REGON 300455398 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska

58

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



