D.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Do projektu ,,Budowy ulicy Strusiej w Murowancu”
1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot drogowych:
« roboty pomiarowe,
« rozbidrke istniejacych nawierzchni,
« wykonanie nasypu pod korong¢ drogi,
+ wykorytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni jezdni
« wykonanie kanalizacji deszczowej wraz przylaczami studniami i wpustami
« wykonanie warstwy odsgczajace]
« wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwy z KLSM
« wykonanie nawierzchni jezdni — z kostki betonowej gr 8 cm,
« wykonanie zjazdéw: warstwy odcinajacej z piasku, podbudowy z KLSM i z kostki betonowe;j
gr 8 cm,
« przebudowg kolizji Inii nN
« wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wykonaniem warstwy odsaczajacej
1 podbudowy
« uformowanie poboczy gruntem dowiezionym z dokopu,,
+ ustawienie oznakowania pionowego ,
« plantowanie poboczy i skarp,
« inwentaryzacja powykonawcza
Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:
roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych i zalecen
producentéw materiatlow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony srodowiska i1 przepisow BHP, wprowadzi¢ czasowg organizacj¢ ruchu , wykonac roboty
budowlane ,wykona¢ roboty wykonczeniowe, uporzagdkowac teren budowy, wykonaé
inwentaryzacj¢ i dokumentacje¢ powykonawcza przebudowy drogi,
Prace wykonywac pod statym, fachowym nadzorem technicznym zgodnie z projektem i

obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow bhp.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. Przewody energetyczne
. Wodociag



. Kanalizacja sanitarna

. Kanalizacja deszczowa
. Przewody telekomunikacyjne
. Budynki mieszkalne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

- nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi, nawierzchniowymi i wykonczeniowymi,

- zagrozenia wynikajgce z pracy pod ruchem.

- Zagrozenia wynikajace z pracy w okolicach czynnych przewodow elektrycznych
- pracg maszyn drogowych

- praca w wykopach przy realizacji elementow kanalizacji deszczowe;.

-prace zwigzane z przebudow3 linii nN

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzor nad bhp na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik roboét oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujacych tabel i norm; zobowigzuje si¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkolen wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z 2004 r.) sg nastgpujace:

a) szkolenie wstgpne ogodlne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c¢) szkolenie wstgpne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.



Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana pracg na poszczeg6lnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna i.t.p.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- strefy szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ dodatkowo ogrodzone i oznakowane dla
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

- materiaty budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio do tego celu
przygotowanych,

- substancje 1 materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach producenta,

- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje si¢ w postaci przewodow ruchomych o
dhugosci nie przekraczajacej 50 m do poszczegdlnych odbiornikdw,

- wysokos$¢ zawieszenia przewodow nie moze utrudnia¢ prowadzenia robo6t i transportu,

- urzadzenia i instalacje nalezy poddawaé okresowym przegladom, pomiarom i

préobom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w instrukcji
eksploatacji,

- zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednio pod napowietrznymi
liniami energetycznymi lub w odleglo$ciach mniejszych niz okreslone w odnos$nych przepisach
zaleznie od napigcia dla danych linii,

- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
nieupowaznionych,

- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie oswietlone, w przypadku konieczno$ci stosowania
o$wietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowac zagrozenia porazeniem,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia ich wykonania,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy,

- zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przelozonego oraz poruszania
si¢ pracownikOw po terenie nie zwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami,

- WSzyscy pracownicy zobowigzania sg do niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o

dostrzezonych nieprawidlowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym ostrzezeniem o



ewentualnych zagrozeniach wspdtuczestnikow oraz inne osoby znajdujace si¢ w rejonie
zagrozenia,
- kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy 1 instrukcje dotyczace BHP

znajduja si¢ w biurze kierownika budowy.



