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Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota
- projekt drogowy - aktualizacja

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5
w miejscowosci Biale Biota - aktualizacja

Podstawa opracowania

# zlecenie Inwestora
materiaty geodezyjno — kartograficzne
inwentaryzacja stanu istniejagcego w zakresie niezbgdnym do opracowania dokumentacji

opinia geotechniczna

YV V Y VY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U, 2019 poz. 1643

Zakres opracowania

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przecbudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 181/5
w miejscowosci Biale Blota.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biale Blota, gminie Biale Blota, powiecie
bydgoskim, wojewodztwie kujawske — pomorskim.,

Przebudowywana droga gminna w stanie obecnym posiada nawierzchnig ze szlaki o szerokoéci pasa
drogowego okoto 10 m+ 12 m.

Droga gminna w zakresie opracowania krzyzuje si¢ z innymi drogami gminnymi — ulicami Parkowa
i Czerska,

Teren pod inwestycj¢ jest plaski. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym. Droga
graniczy z terenem kosciola oraz z terenem lesnym.

W pasie drogowym oraz jego sgsiedztwie znajduje si¢ uzbrojemie w postaci sieci gazowej, sieci

teletechnicznej, sieci energetycznej, o$wietlenia, sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Opinia geotechniczna

W ramach badar wykonano 2 otwory wiertnicze o glebokoéci 3 m .

W wyniku badafi stwierdzono, ze podloze powierzchowno stanowia zalegajace nasypy zbudowane
ze szlaki. Ponizej wystepuja piaski drobne i §rednie oraz zwiry rzeczne.

Podczas badari nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej.

Na podstawie wykonanych badafi terenowych stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw
gruntowo-wodnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej o dtugosci okolo 70 m.
Klasa techniczna drogi - D.

Opis techniczny



Przebudowa drogi gminnef na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota
- projekt drogowy - aktualizacja

Kategoria ruchu — KR1.

Noéno$é nawierzchni — 80 kN,

Predkod¢ projektowa Vp = 30 km/h.

Projektuje si¢ jezdnig (funkcjonujgca jako pieszo-jezdnia) o szerokosei 5 m.

Poczatek zakresu opracowania zlokalizowany przy skrzyzowaniu z droga gminng - ulica Parkows.

Koniec zakresu opracowania przewiduje si¢ w rejonie skrzyzowania z drogg gminng - ulicg Czerska.

Ponadto wzdliz drogi projektuje si¢ utwardzenie placu (funkcjonujacego réwniez jako zatoka
postojowa) o szerokosci od 3,2 mdo 3,5 m.

Zjazdy na przylegla do drogi posesje realizowane bgda poprzez w/w zatoke.

Pomigdzy wydziel pieszo-jezdnia a terenem zatoki postojowej planuje si¢ wykonanie $cieku z kostki
betonowej,

W ramach opracowania planuje si¢ przebudowg fragmentéw chodnikéw przy skrzyzowaniu z ulica
Czerska.

Nawierzchni¢ projektowanej jezdni dowigzano wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu
i do poziomu krzyzujacych sig z ulica drég gminnych tj. ulicy Parkowej i Czerskiej oraz do istniejacych zjazdéw
na przylegla posesje.

Spadki podiuzne nawierzchni jezdni dostosowano réwniez do naturalnego nachylenia terenu.

Zaprojektowano spadki poprzeczne jednostronne od 1 % do 3 %.

Na jezdni zaprojektowano spadek podiuzny okolo 2,5 %.

Ponadto w ramach inwestycji planuje sig rowniez zabezpieczenie i regulacje sieci wystgpujacych
w obszarze inwestycji - zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

Uktad projektowany uwzglednia réwniez obsianie trawg odcinkéw od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni:
Kostka betonowa gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4
Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm

vV VY yv

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Konstrukcja placu (zatoki postojowej), zjazdow:
Kostka betonowa gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4
Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm
Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Y VvV VvV V¥V

Konstrukcja chodnika:

v

Kostka betonowa gr. 8 cm (szara)

v

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4
» Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Opis techniczny



Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosei Biale Blota
- projekt drogowy - aktualizacja

Projektowane nawierzchnie projektuje sie obramowaé kraweznikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm
na lawie betonowej C12/15, opornikami betonowymi 15 x 22 x 100 c¢cm na lawie betonowej C12/15 oraz
obrzezami betonowymi 8 x 30 x 100 cm na lawie betonowej C12/15 - zgodnie z przekrojem normalnym
i planem sytuacyjno - wysokosciowym.

Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni, zatoki postojowej, zjazdéw, Scieku 2
: . ) 630 m
z kostki betonowe;j szarej
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej szarej 60 m
Zielen 250 m’
Razem 940 m’

Odwodnienie

Zaprojektowano odprowadzenie wdéd deszczowych 1 roztopowych z przebudowanej drogi
do projektowanego wpustu deszczowego (podlaczonego do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Czerskiej,

oraz istnigjacego wpustu deszczowego zlokalizowanego w ulicy Czerskiej.

Opracowata:

9.

mgt inz, Anng'Pacewicz - Dyrda

Opis techniczny
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kostka betonowa (szara) 8 cm

kostka betonowa (szara) 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

podbudowa betonowa C16/20 20 cm

podbudowa betonowa C16/20 20 cm

podsypka piaskowa 15 cm

podsypka piaskowa 15 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

fawa betonowa C12/15 bez oporu

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

fawa betonowa C12/15 z oporem

kostka betonowa (szara) 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

podbudowa betonowa C16/20 20 cm

podsypka piaskowa 15 cm
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Orange Polska S.A. Drogowa Pracownia Projektowa

Domena Hurt ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. kanowa 1
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 86-014 Kruszyn

i Obslugi Klienta w Qlsztynie
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 07 lutego 2020r.

Numer pisma:  8408/TTISIOU/P/U7/2020
Temat: aktualizacia uzgodnienia branzowegao nr 45036/TTISIOU/P/2018 - przebudowa drogi gminnej na dziaice nr 181/5
w miejscowosci Biate Blota.

Szanowna Pani,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:
= w migjscach skrzyzowan | zblizer na wjazdach oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne
zabezpieczyé rurg dwudzielng typu A110 PS.

Przy realizacii procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych uwarunkowary, kidre sg integralng czescia
uzgodnienia:

1. Wykonawea jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne] min. na
14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia
prac oraz wystapienia o nadzdr wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér
wiadcicielski mozna przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Filtrowa 23, 87-100 Torun

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznodcl recznie | pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE  POLSKA  SA. Dostarczanie 1 Serwis  Ustug  Obstugi  Technicznej  Klienta
w Bydgoszczy; :

3. Informujemy, ze w obszarze dzatai inwestycyinych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciemn niebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi jnformacie o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji

Oranga Polska Spétka Akcyina 2 stedziba | adresam w Warszawle (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedslgbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéc! dowym 3.937.072.437 zlotych.




projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdéw ostroznosei podezas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP,

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obsfugi Techniczne] Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru, lstniejacg sied teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalaczonych podkiadach geodezyjnych jako OPL
(nr uzgodnienia 456036/TTISIOU/P/2018 z dnia 31.08.2018r.)

Ustala sig 2-metrows strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie; y

5. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy; -

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanei niwelsty.
Zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy;

7. Migjsca zblizer | skrzyzowan craz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegaja
obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowey;

9. W przypadku uszkodzenia Iub kradziezy infrastruktury teletechniczne], w szczegdlnodci w  wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez CRANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi;
kgczna wysoko$E roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta nie otrzymat plandw z
przedmiotowego uzgodnienia. '

Z powazaniem

Waldemar Pilarski
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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