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Przebudowa drogi gminnej - ulicy Judyma w miejscowosci Biale Blota
- projekt drogowy

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej - ulicy Judyma
w miejscowosci Biale Blota

Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora,

» materialy geodezyjno — kartograficzne,

> inwentaryzacja stanu istniejacego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji,

» opinia geotechniczna,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
% Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

Zakres opracowania

Przedmiotem przedsiewziccia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Judyma w miejscowoéci Biale

Blota.

Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biate Blota, gminie Biale Blota, powiecie
bydgoskim, wojewadztwie kujawsko — pomorskim.

Przebudowywana droga gminna - ulica Judyma w stanie obecnym posiada nawierzchnig
z kruszywa o szerokosci pasa drogowego okoto & m.

Droga gminna w zakresie opracowania krzyzuje si¢ z innymi drogami gminnymi — ulicami Guliwera
i Barycka.

Teren pod inwestycje jest plaski. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym. Wzdluz
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

W pasie drogowym oraz jego sasiedztwie znajduje sie uzbrojenie w postaci sieci gazowej, sieci

teletechnicznej, sieci energetycznej, oswietlenia, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszezowe;.

Opinia geotechniczna

W ramach badan wykonano 2 otwory wiertnicze o gtebokosci 3 m.

W wyniku badan stwierdzono, ze podioze powierzchowno stanowia zalegajace nasypy zbudowane
z kruszywa. Ponizej wystepuja piaski drobne i piaski srednie.

Podczas badan nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono wystgpowanie prostych warunkow

gruntowo-wodnych.

Opis techniczny
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Przebudowa drogi gminnej - wlicy Judyma w migjscowosci Biale Blota
- projekt drogowy

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej - ulicy Judyma - o dlugoéei okolo 130 m.

Klasa techniczna drogi - D.

Kategoria ruchu — KR1.

Nosnoéé¢ nawierzchni — 80 kN.

Predko$¢ projektowa Vp = 30 km/h.

Projektuje sie jezdnie (funkcjonujaca jako pieszo-jezdnia) o szerokosci S m .

Poczatek zakresu opracowania zlokalizowany przy skrzyzowaniu z droga gminng - ulica Guliwera.

Koniec zakresu opracowania przewiduje si¢ w rejonie skrzyzowania z drogg gminng - ulica Barycka.

W zakresie opracowania projektuje sie rowniez budowg zjazdow na przylegle do drogi posesje.

Nawierzchnie projektowanej jezdni dowiazano wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu
i do poziomu krzyzujacych sie z ulica drég gminnych oraz do istniejacych zjazdow na przylegle posesje.

Spadki podtuzne nawierzchni jezdni dostosowano rowniez do naturalnego nachylenia terenu.

Na jezdni zaprojektowano spadek jednostronny 2%.

Na jezdni zaprojektowano spadki podtuzne okolo 0.8 % 11,2 %.

Nawierzchnie jezdni ulicy Judyma projektuje si¢ z kostki betonowe;.

Ponadto w ramach inwestycji planuje sie rowniez zabezpieczenie i regulacje sieci wystepujacych
w obszarze inwestycji - zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

Uklad projektowany uwzglednia réwniez obsianie trawa odcinkow od krawedzi jezdni do granicy pasa

drogowego.

Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja jezdni:

Kostka betonowa gr. 8§ cm (szara),

Y

Y

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4,

» Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm

-

Y

Podsypka piaskowa gr. 15 cm,

Konstrukcja gjazdow:

A 1d

Kostka betonowa gr. 8 cm (kolorowa),

» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4,

‘f’

Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm
» Podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika:
» Kostka betonowa gr. 8 cm (szara),
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4,

» Podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Opis techniczny
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- projekt drogowy

Projektowane nawierzchnie projektuje sig obramowac¢ kraweznikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm
na lawie betonowej, opornikami betonowymi 15 x 22 x 100 c¢m na fawie betonowej C12/15 oraz obrzezami
betonowymi 8 x 30 x 100 ¢cm na tawie betonowej C12/15 - zgodnie z przekrojem normalnym i planem

sytuacyjno - wysokosciowym.,

Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni z kostki bet. 750 w’
Nawierzchnia zjazdéw z kostki bet. 80 m’
Nawierzchnia chodnikow z kostki bet. 13 nm’
Zielen 300 m’
Razem 1145 m’
Odwodnienie
Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z przebudowanej drogi

do istniejgcych wpustow deszezowych zlokalizowanych w ulicy Guliwera oraz Baryckiej.

Opracowata:

mgr inZ. Anna Pacewicz - Dyrda

Opis techniczny
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kostka betonowa (szara) 8 cm
kostka betonowa (szara) 8 cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm podsypka cem. - piaskowa 5 cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa 5 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm podbudowa betonowa C16/20 20 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm
podbudowa betonowa C16/20 20 cm tawa betonowa C12/15 z oporem podsypka piaskowa 15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
podsypka piaskowa 15 cm
kostka betonowa (kolorowa) 8 cm
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