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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot bedgcych przedmiotem zamowienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe )
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czest stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obsfugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcs i projektantem.
1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia {jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
1.4.13. Kosztorys Slepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonywania.
1.4.14. Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami siuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkltadania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwédch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji noénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajgceg lub odcinajgcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gibwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokoSciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robdt budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi

przez ruch na drodze.

1.4.21. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw

2wigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtdwnych trasy, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne \Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram
robdt, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektows
dokumentacje wykonawczg (techniczng) — zostanie przekazana Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce:
1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
W oparciu o przepisy dotyczgce sieci poligonizacji paristwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naniesé zmiany na mape
zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
2. Projekty technologii i organizacji robét,
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3. Plan dowozu materiatbw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

4. Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacii
ruchu,
Projekty szczegolowe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu,
Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach ,
Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego
projektu budowlanego.
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowe] stanowig tylko podstawe do wykonania
przedmiaréw i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne i Projekt
Wykonawczy.

Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacje robocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie.
Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli
w trakcie wykonania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach przediozy
je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

lenion

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera projektu, ktory podejmie decyzie o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykanane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnosC z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST. Przed zakupem materiatdw, urzadzen i elementow przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiardéw oraz mozliwosci ich zamontowania
w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia
parametréw i wymiarow materialow, urzgdzen oraz elementow przeznaczonych do wbudowania pokrywa
Wykonawca.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) od dnia
przejecia terenu budowy do dnia przejecia rob6t przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg. Powyzsze
zobowiazanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu
sliskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktore odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podiuznych, mogacych stanowic
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniac prowadzenie robét utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, =zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposab
uzgodniony z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene konfraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drag otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem projektu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

c) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

d) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonege gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci  gruntu
i zabezpieczenie go podczas transportu.

e) Mozliwie daleks lokalizacje zapleczy budowlanych i skladow materiatow od zabudowy mieszkaniowej,
w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pylow,
zanieczyszczen powietrza i hatasu.

f) Minimalizacje uciazliwodci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spefniajacych polskie normy rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej, zwilaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

g) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koricu dnia roboczego powinna by¢
przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

h) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w migjscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomnikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Materiaty odpadowe winny spetniac wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju rohot, ktére majg byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera projektu i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier projekiu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i droég wewnetrznych,
Jednakze, ani Inzynier projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje techniczng stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescig
tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, kiory dokumeniujg. Wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakornczeniu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
i uzgodnienia od wlasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera projektu. Inzynier projektu moze polecic, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne
ohcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét | za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa [ub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera projektu
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych oednosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw ub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera projekiu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wvykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materiatu.
W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod | w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera projekiu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier projektu
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania robot iflub wysokosé kwoty,
o0 ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjgs wilasno$¢ (prywatng lub publiczng)
ma wowczas obowigzek do na prawy lub zadoscuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacii
lub przez odpowiedni sad. Koszt napraw uszkodzen wliczone sg w Cene Kontraktu,

1.5.16. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacii,
drog dojazdowych wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
Z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
Materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881) z 2004

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera projekiu.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera projektu. Jesli Inzynier projekiu zezwoli Wykonawey na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera projekiu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera projektu.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bgdg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera projekiu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera projektu.

2.6. Inspekcja wytwaorni materialow

Wytwérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera projekiu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslone] partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier projekiu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialyeh Blotach
SST — branza drogi



D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

a) Inzynier projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sig w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Harmonogram robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu robdt wraz z jego
aktualizacjg oraz wykonywanie robét zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

2.7. Materialy pochodzgce z rozbiorki

Materialy budowlane pochodzgce z rozbidrek zostang wywiezione na miejsce sktadowania i utylizacji
wybrane przez Wykonawce.

Koszt zwigzany z rozhbiérka, transportem, zwatkg (utylizacja) wiw materiatow VWykonawca powinien
zawrzeé w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérek powinny by¢ zagospodarowane w sposob zgodny z Ustawa o Odpadach.

3. SPRZET

Wykaonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekiu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawea bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé [ub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera projektu, nie moze by¢ poznie]
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera projekiu pod warunkiem
uzyskania stosownych zezwolen i pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drag
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe
realizacyjna w oparciu o ktérg bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie
uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegolnych robét i nie podlega dodatkowej zapfacie.
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Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig¢ skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera projekiu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera projekiu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedsg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier projektu uwzgledni wyniki badan materiaiow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji Inzyniera projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoéci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujgcy:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagcii Inzynierowi projektu;

b) czes¢ szczegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wiasciwoéci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek | badar materiatow oraz robot.

Przed zaiwierdzeniem systemu kontroli Inzynier projektu moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekiu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
SST — branza drogi



D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Inzynier projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporzadzonych przez
siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatlow w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier projekiu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera projekiu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposab zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera projekiu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inzyniera projekiu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspoétrzednymi x, y, z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera projektu

Inzynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w mieiscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Inzynier projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier projektu powinien pobierac probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier projektu
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg
i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze wykonywac badania i pomiary wyrobéw oraz materialow lub zleci¢ ich wykonanie
niezaleznemu laboratorium.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sa:

- oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowane znakiem budowlanym B, co potwierdza jego zgodnos¢ z polska normag lup krajowg
aprobatg techniczng, albo
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- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposaéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robo,

~ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaiure powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

— dane dotyezgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycjie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Wyniki pomiaréw geodezyjnych Wykonawca
powinien przedstawic w formie szkicdw geodezyjnych w wersji cyfrowe]j oraz wydruku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnoéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
projekiu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
diugosé pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, kidrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier projektu.

Inzynier projektu moze zazada¢ odkrycia robat zakrytych na koszt Wykonawcy, jezeli nie zostaly one
zgtoszone do odbioru, badz odmowi¢ platnosci za te roboty.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
projektu.

Jakosé i ilo&¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
scieralne] lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomnigjszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Dokumenty do:odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze w oryginale w 1 egzemplarzu.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,
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2. szozegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupemiajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZd,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdw odbioru, wykananych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z SST GG00.12.01
Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych w formie elektronicznej
edytowalnegj na plycie CD oraz wydruku,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez
osrodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej edytowalnej na plycie CD oraz wydruku.
Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze w oryginale w 1 egzemplarzu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny rabot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozygji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto&¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe i kwoty ryczattowe robot obejmowac bedg rowniez koszt uzyskania uzgodnien,

decyzji i pozwolen administracyjnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw umowy | wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdaw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
ewentualnych zmian do przekazanego przez Zamawiajacego Projektu Organizacii Ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu Robot,

b. Wykonanie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
i Projektem Organizaciji Ruchu,

c. Oplaty za dzierzawe terenu,

d. Przygotowanie terenu,
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Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni,

Tymczasowg przebudowe urzadzen,

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgj,

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowarn i drenazu.

- Ta

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

10.

o

2,0 €0 I

14.

a. Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych,

b. Oczyszczanie, przestawienie | usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych, barier, $wiatel, itp.

c. Utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d. Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.05.96.817)
Rozporzadzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.95.25.1 33)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o odpadach (Dz.U.01.62.628)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.06.129.902 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

. Rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.02.1 70.1393)
.Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.97.98.602)
13.

Rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)
Rozporzadzenie w sprawie szczegodlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.03.177.1729)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczagce
wykonania i odbioru rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy Zleceniu
i realizacji wiw robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu przebudowywane] dragi,
ujetej w projekcie wraz z punktami wysokogciowymi.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy oraz punkty posrednie na prostych w odleglosciach nie przekraczajacych 500m.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano
w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiafow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istnigjgcej nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,056 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrgj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
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— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokiadnoéci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatlow
Sprzet i materialy do odiworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednie] decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projekiowe;
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawey, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot, Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie |ub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych
nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢é robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtoéé migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie
od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg dokfadnoscia, aby $redni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji parnstwowe albo innej osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca powinien przewidziec rezerwe czasowa na wykonanie osnowy realizacyjnej.

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projekiowej nie
moze byé wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektows oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnegoe przeprowadzenia robct @ w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz
1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglosé ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 JWymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1 do 7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 6.

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar dokonywany jest na
budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za kilometr (km) odtworzonej trasy drogi przyjmowac zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu
jakosci robét.

Cena dla wykonanego odtworzenia trasy drogi obejmuje ustalenia zawarte w SST D.00.00.00. punkt 9
oraz:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamowienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Btota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji wiw robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z zamowieniem jak wyzej.

Grubost zdejmowanej warstwy humusu wynosi: okoto 10 + 15 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu (nie przeznaczonej do powtdrnego
uzycia) nalezy stosowac:
—  rowniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
-  koparki i samochody samowyltadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wyhor érodka transportu zalezy od odlegtoéci, warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod przebudowe w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
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5.2, Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania robot, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
i SST.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta i wywieziona na miejsce sktadowania i utylizacji wybrane przez
Wykonawce.

Koszt zwigzany z zdjeciem humusu, jego transportem, zwatkg (utylizacja) Wykonawca powinien zawrze¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o grubosci 10 + 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 .Wymagania ogolne” pki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robét dia usuniecia humusu obejmuije:
- zdjecie humusu wraz odwiezieniem na miejsce skiadowania i utylizacji wybrane przez Wykonawce.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG ORAZ PLANTOWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot bedgcych przedmiotem zamodwienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji wiw robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérka:
—~  nawierzchni z kostki betonowej o gr. okoto 8 cm,
-~ podbudowy z kruszywa lub betonu o gr. okoto 15 cm,
- kraweznikéw, opornikow, obrzezy betonowych,
- faw pod krawezniki, oporniki obrzeza z betonu z ew. oporem,
- elementow oznakowania pionowego - zdjecie znakéw i demontaz stupkéw (przestawienie - do
ponownego ustawienia),
- plantowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogadlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatlow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00
~SNymagania ogolne”.

2.2. Grunty do zasypania dofow (wykopow)
Do zasypania dofow (wykopdw) nalezy stosowac zasypke zgodnie z SST D 02.03.01 ,Wykonanie
nasypow.”

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drég, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne, koparki,
— narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
Materiat z demontazu oznakowania pionowego przeznaczony do pozniejszego wykorzystania zabezpieczyc
i przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drogi, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w punkcie 1.3 zgodnie z dokumentacja projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie [ub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku robét rozbiérkowych nalezy dokonac:
- wygrodzenia terenu objetego pracami rozbidrkowymi,
—  rozbicia i zerwanie elementow w sposdb reczny lub mechaniczny,
- demontazu recznym lub mechanicznym elementéw kiore przewiduje sie odzysk (dotyczy znakdw
i stupkow),
- oczyszczenie rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia i ich posortowania
(dotyczy znakdw i stupkow).
Materialy z rozbidrki Wykonawca usunie na wiasny koszt zgodnie z ustawa o odpadach.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow, znajdujgce si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$cic zgodnie z wymogami okreslonymi
w SST D 02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot pedano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno spetniac
wymagania okreslone w SST D 02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych”. Wskaznik
zageszczenia g1,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogbline zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorka elementdw drog:
— dla nawierzchni, podbudowy — m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznikow, opornikow, obrzezy — m (metr),
— dla faw pod obrzeza z betonu z ew. oporem — m? (metr szescienny),
— dla znakéw drogowych — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki nawierzchni lub podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki wraz z utylizacja,

wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
) dla rozbiorki kraweznikow, opornikdw, obrzezy oraz taw:

odkopanie obrzezy oraz $cieku wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j i taw betonowych,

zatadunek i wywiezienie materialu z rozbiorki wraz z utylizacja,

wyrownanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.
c) dla rozbiorki (przestawienia) znakoéw drogowych:
— demontaz tablic znakéw dragowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dolow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania |21 wg BN-77/8931-12,
— montaz slupka i znaku w nowym miejscu (w przypadku znaku przestawianego),
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki wraz z utylizacja,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

(=)

I

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw Dz. U. nr 175

poz.1485
2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz. U. nr 3
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D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedgcych przedmiotem zamowienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia rob6t ziemnych dla zadania
jak wyzej i obejmuja:
- Wykop z wywozem gruntu,
- Qczyszczenie pasa drogowego z resztek budowlanych (gruzu i smieci).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Gieboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, kidrego giebokosc przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.8. Odktad - miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg WZzoru:
[ g
s
pds
gdzie:
/e - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
ms - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej Zzgodnie

z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreélona

wg wWzoru:
s
dm
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreélona
wg Wzoru:
E2
[y =—
E1
gdzie:
E: - modut odksztafcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998,
E> - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obciazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998.
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1.4.13. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D 00.00.00 .Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D 00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 JWymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 pkt 5.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢é warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpust.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.3. Dokfadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 cm
i-3cm.

Szerokosé gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu
wzmocnienia powierzchni skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolna uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganymi okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci
- zapewnienie statecznosci skarp
—  odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
- dokfadnosé wykonania wykopow
- zageszczenie gamej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu Is21 zgodny z zatozonym dla odpowiednie kategorii ruchu.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesdli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopoéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-~ oznakowanie robot,

—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- ewentualny nadzor saperski i archeologiczny,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  profilowanie dna wykopu,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- oczyszczenie pasa drogowego z resztek budowlanych wraz z wywozem zanieczyszczen i utylizacja,
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— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-77/8931-12

A Lol 5

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamoéci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegolowe] specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamowienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji wiw robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych dla zadania jak
wyzej i obejmuja;
- Nasypy z pozyskaniem (grunt z wykopow) i transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznoéci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub glebokos¢ wykopu - réZnica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, pofozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruniu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
w(Q wWzoru:

e
5
pds
gdzie:
g - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
ms - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalnej. zgodnie

z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona
Wg Wzoru:
u_Ya
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mmj,
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mmj.

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:
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gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998,

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badane] warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998.

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D 00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00

pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaije tablica 1 (wyboru dokonuje Inspektor nadzoru).

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetniac wymagania okreslone

w PN-S-02205.

Gorng warstwe nasypu, o grubosci 0,5m nalezy wykonac¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku

wodoprzepuszczalnosci k1026x107 m/s.

Do grubosci warstwy 0,5m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni zalicza sig rowniez grubo$¢ warstwy

ulepszonego podioza i warstwy odsgczajgcej.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-§-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Trese
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Zwiry i pospétki, rowniez
gliniaste
2. Piaski grubo, srednio

i drobnoziarniste, naturalne i

famane

4. Piaski gliniaste

z domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
{morenowe) o wskazniku
rdznoziarnistosci U=15

1. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste
i pyly

2. Piaski préchniczne,

z wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

3. Gliny piaszczyste, gliny

i gliny pylaste craz inne

ow, < 35%

4. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwiezie i gliny pylaste zwigzle
oraz inne grunty

o granicy plynnosci

w, od 35 do 60%

- gdy bedg wbudowane

w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych

i powierzchniowych

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

przemarzania

Na gorme warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i pospolki
2. Piaski grubo i $rednio-
ziamiste

1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%

5. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioly
itp.

- 0 wskazniku noSnosci Wn..210

W wykopach
i migjscach
zerowych

do gtebokosci

przemarzania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe
i wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popictami itp.)

Dodatkowe wymagania dla gruntow przeznaczonych do wbudowania w nasyp:
—~  Wskaznik réznoziamistosci powinien wynosi(: co naimniej 3,0 za wyjatkiem wskaznika okreslonego dla
piasku gliniastego z domieszka frakcji zwirowo-kamieniste;j.
—  Gestosc objetosciowa gruntu po zageszczeniu powinna wynosié nie mniej niz 1 700glcm
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2. Jest to podziat wedtug rodzaju gruntu,
w warunkach budowy Wykonawca zapewni wymagane badania geotechniczne.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
SST — branza drogi



D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Wyszczegblnienie : Grupy gruntow
Lp. wiasciwosci Jednostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
mato wysadzinowe
— glina piaszczysta
zwiezia, glina zwiezla,
= glina pylasta zwigzta
—  Zwir ; |
’ ; — i, it piaszczysty,
— pospolka — piasek pylasty if pylasty
1 Rodzaj gruntu —  piasek gruby —  zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
—  piasek $redni — pospétka gliniasta — piasek gliniasty
—  piasek drobny —  pyk pyl piaszezysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
Zawartosc¢ czastek
2 <0,075 mm % <1h od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnosg bierna Hiw m <1,0 >1.0 >1,0
4 WSkaZ“{,';g‘aSkowy - 35 od 25 do 35 <25

Do wykonania nasypow dla wiw zadania stosowac stosowac tylko grunty z grupy przydatne i niewysadzinowe.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D 00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

hydromechanizagji itp.),

3.2. Dobér sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 3. Crientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajgcego

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Rodzaje gruntu
: niespoiste: piaski, Zwiry, . L gruboziarniste Uwaai
Rod;aje_ pospOtki spoiste: pyty gliny, ity i kamieniste 0 przydatgnoéci
Hrzhcest grubosé : grubo$é ; S grubosc 3 i1 maszyn
zageszczajacych warstwy liczba E{fejsc warstwy liczba prﬁze;sc warstwy liczba E:ze;sc
[m] ? [m] A [m] g
Walce statyczne
gladkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne
okotkowane * - - 0,2do 0,3 8do12 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne ogumione ™ |  0,2do 0.5 6do8 0,2do 0.4 6do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gladkie ™ | 0,4 do 0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0.6 3do5 4)
Walce wibracyjne
ok ilouane s 0,3do 0.6 3do6 0,2 do 0,4 §do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5)
Zageszczarki
wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajgce 0.2do 0,4 2do4 0,1do 0.3 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do10 3dob 3dob
Mg zrzucane z wysckosci 20do80 uderzen w 1,0 do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 uderzen w
od 5do 10 m | ) punkt punkt punkt

*} Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 156 cm, cierisze warstwy nalezy zagegszczac siatycznie.
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**) \Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robot pedano w SST D 00.00.00 pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w strefie
podioza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga byC osiggniete przez
bezposérednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypdw do gtebokosci 0,2 m ad powierzchni

terenu
Nasypy Minimalna wartosé |, dla:
o wysokosci, o
m
do 2 0,98
ponad 2 0,98

5.2.2. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.2.3. Wybdr gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.2.4. Zasady wykonania nasypow
5.2.4.1. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gomej powierzchni stopni powinien wynosic 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o réznych wiasciwosciach lub w roznym czasie.

5.2.5. Zageszczenie gruntu
5.2.5.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.2.5.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$é warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgce) zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace gruboéci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow réznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.2.5.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotno&¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i rednio spoistych +0 %, -2 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w pktach 6.3.26.3.3.

5.2.5.4, Wymagania dotyczace zaggszczania

Oceny zageszczenia dokonuje sig na podstawie wskaznika zageszczenia ;.
Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢c wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w nasypach i miejscach zerowych robot ziemnych

Wskaznik odkszlalcenia

Strefa

Minimalna wartosc |, dla:

Wtorny modut
odksztalcenia

(wskaznik nosnosci)

korpusu drog |
kategorii ruchu KR1 = 2
E:E;
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 100

Dla ruchu matego (KR1)

Nie wiekszy niz 2,2

Na gtebokosci od 20 do 120 cm
od powierzchni robot ziemnych 0.98 80

Dla ruchu matego (KR1) Nie wigkszy niz 2,5

,Zasypki” tj. uzupetnienie korony drogi powyzej poziomu robot ziemnych w strefie pobocza gruntowego
powinny byé zageszczone do wartosci wskaznika zageszczenia nie mniej niz 1,00.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna miec wskaznik zageszczenia
Is co najmniej 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 pkt 6.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.4.1. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spefniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spefniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikadji
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?® (metr szescienny) nasypu.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczer z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow

nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m° nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— zakup i transport gruntu na miejsce wbudowania,
— whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D 02.00.01 pkt 10.
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D 03.02.01 REGULACJA WYSOKOSCIOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedgcych przedmiotem zaméwienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji wiw robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace regulacji pionowej urzgdzen
obcych i obejmuja:
e regulacje pionowa zaworow wodociggowych,
o regulacje pionows studzienek kanalizacji sanitarnej/deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST
D.00.00.00. Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodfa, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego Zzrodta. Wszystkie materialy, dla kiérych
przewidziano powinien SST przeprowadzenie badan kontrolnych, powinny byc sprawdzone, zbadane
i przedstawione do akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem w czasie robét. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materialy. Wykonawca na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem
i niezaptaceniem.

2.2. Materiafami stosowanymi przy regulacji urzgdzen obcych sg :
— Zaprawa szybkowiazaca - zaprawa szybkowigzgca o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie

minimum 40 MPa.
-  Kliny wyréwnawcze - kliny wyrownawcze do regulacji wysoko$ciowej wykonane z polimerobetonu.

3. SPRZET

Wykaonawca przystepujacy do wykonania regulacji, powinien wykazac¢ sig mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
- zageszczarki wibracyjnej,
- sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.)

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu na plac budowy wymagan nie okresla sie.
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5. WYKONANIE ROBOT

Regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen obcych wiw polega na:

- oznakowaniu miejsca wykonywanych robot,

— demontazu zaworu,

- montazu pierscienia regulacyjnego z elementéw betonowych do wymaganej wysokosci,

—  montazu zaworu — maksymalna tolerancja posadowienia elementow w stosunku do nawierzchni
nie moze byé wigksza niz 5 mm, regulacja wysokoSciowa poprzez kliny wyrownawcze
z polimerobetonu na zaprawie szybkowigzgcej o minimalnej wytrzymalosci na $ciskanie 40
MPa,

- uporzgdkowaniu | wywozie gruzu i rumoszu z miejsca realizowanych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest stwierdzenie jakosci wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych. Wykonawca
robot ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego
zgodnoéci dostarczonych materiatow i zrealizowanych robot z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST .

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatdw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi wedlug zasad okreslonych w punkcie
2 niniejszej SST.

6.2. Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza sig dla sprawdzenia
osadzenia pokrywy. Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego
urzadzenia, polega ono na sprawdzeniu szczelnosci, wymiaréw oraz zgodnoséci z wymogami wysokosciowymi
regulowanej przykrywy. Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym oraz na
sprawdzeniu stabilnosci {pokrywa nie moze ulegac drganiom podczas najezdzania kot samochodu).

Maksymalna tolerancja posadowienia elementéw w stosunku do nawierzchni nie moze by¢ wigksza
niz 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa regulacji urzadzen ohcych jest jedna sztuka (1 szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z betonu oraz osadzenie przykrycia urzadzen
podziemnych. Zasady odbioru okreslono w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne" punkt 8.

Regulacje i naprawe urzgdzen obcych uwaza sie za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowg
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiary okazaly sie zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2, 5, 6
niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci rozbiorke
wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wedlug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych
robét i ustalic zakres i wielkosé potracen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne ich
wykonanie Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc za 1 szt. bedzie przyjeta na podstawie obmiaru.
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje:
—  oznakowanie miejsca wykonywanych robét,
- demontaz zaworu, studzienki,
- montaz pierscienia regulacyjnego z elementéw betonowych do wymaganej wysokosci,
- montaz zaworu, studzienki,
— uporzgdkowanie i wywozie gruzu i rumoszu z miejsca realizowanych prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wykaz norm

2.PN-EN 124 : 2000

4. PN — EN 206-1 : 2003
5. PN - EN 1097-2 : 2010
6. PN — EN 1097-3 : 2000

7. PN —EN 1097-6 : 2002

Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Beton. Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosg.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Oznaczenie
gestosci nasypowej i jamistosai.

Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czese 6: Oznaczenie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach

SST — branza drogi



D 03.01.01 RURY OCHRONNE

D 03.01.01 RURY OCHRONNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamodwienia dotyczgcego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o 110 mm - zgodnie z zapisami
w uzgodnieniu z gestorem sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rura ochronna — rura umozliwiajacych ostoniecie przewodu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiafow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogbine” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenie przewodow elekiroenergetycznych sa;
a) rury ochronne o $rednicy 110 mm,
b) materiat na podsypke zgodny z PN-5-02205:1998.

2.3. Rury ochronne

Materiatem do wyrobu rur ochronnych jest HDPE. Grubos$¢ $cian 6,3 mm. Kolor rur - zgodnie z zapisami
w uzgodnieniu z gestorem sieci.

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rury ochronne powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng bez pecherzy, zapadnigc, rys,
niejednorodnosci i obcych wirgcen. Konce rur powinny by¢ obcigte prostopadle do jej osi.
Sprawdzenie wymiarow oraz wygladu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN SO 3126:2006.

2.5. Przechowywanie rur ochronnych

Rury nalezy przechowywac na placach magazynowych — okres przechowywania nie powinien
przekraczaé 2 lat od daty produkgii.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-S-02205:1998 - grunty
dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do ukfadania rur ochronnych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
a) narzedzi recznych do odstoniecia istniejacych przewodow elekiroenergetycznych,
b) wibratordw plytowych do zageszczania podsypki i warstw nad utozona rurg ochronna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur ochronnych

Rury nalezy transportowac w ulozeniu poziomym, w stosach nie wigkszych niz 5 zestawdw rur prostych
z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pki 5.

5.2. Wykonanie koryta pod rury ochronne

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 i PN-EN 1285-1:2002.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod rury ochronne powinien wynosic co najmniej 0,97
wediug normalnej metody Proctora. Zageszczanie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN ENV
1046:2007 w taki sposdb, azeby nie dopusci¢ do nadmiernej opalizacji rury.

5.3. Utozenie rur ochronnych
Ulozenie rur ochronnych powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania rur ochronnych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ oceny wizualnej dostarczonych
materiatoéw oraz badar dtugosci zgodnie z PN-EN 1SO 3126:2006.

6.3. Badania w czasie robdét

W czasie robét nalezy sprawdzac:
a) wykonanie koryta pod tawe,
b} wykonanie podsypki pod rury ochronne,
¢) wykonanie obsypki rur ochronnych,
d) badanie wskaznika zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie pod rury ochronne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) biezgcy ulozonej rury ochronnej na istniejgcym przewodzie
elekiroenergetycznym.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbicrowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a) wykonanie koryta,
b) wykonanie podsypki pod rury ochronne,
c) wykonanie obsypki rur ochronnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m biezacego rury ochronnej obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b} dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
¢) wykonanie wykopu pod rury ochronne,
d} wykonanie podsypki,
e} utozenie rur ochronnych,
f) obsypanie rur ochronnych,
g) zasypanie z zageszczeniem wykopu,
h) przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
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D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEMI ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamowienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji wiw robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni:
~  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza glebokosci okolo 30 (chodniki) i okoto
50 cm (jezdnia, zjazdy)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywo o odpowiedniej wilgotnosci, nalezy przewozi¢ dowolnie wybranym srodkiem transportu. Nalezy
przestrzegat zasady nie mieszania sie materiatu, z innymi i ochrony przed zanieczyszczeniem, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodki transportu, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny odpowiadac dopuszczalnej
tadownosci, naciskowi na o$ i spetnia¢ inne warunki techniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weczesdnigjsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposdb wykonania musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na giebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (ls)

Wskaznik odksztatcenia

Wtorny modut e i
Strefa Minimalna wartosc |, dla: deszfalcenia (wskaznik noSnosci)
korpusu drog |
kategorii ruchu KR1 E; i
==
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 100
Dla ruchu matego (KR1) 1,00 Nie wiekszy niz 2,2

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych e 1
Dla ruchu matego (KR1) 0.98 60 Nie wigkszy niz 2,5

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny
i wtorny modut odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac podanego w tabeli powyze;.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto)} po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badar | pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosc¢
b i pomiaréw badan i pomiarow
1 Szerokosc koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownoé¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
I Uksztattowanie osi w planie ” co 100 m
4 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
podloza 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach giownych fukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz
+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg

BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierdwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z nommg
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od podanego w tablicy 1.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badac¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, kioére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny byé¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostkg cbmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie nadmiaru gruntu z wywozem poza teren budowy,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podfoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
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D 04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA (PODSYPKA PIASKOWA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedgcych przedmiotem zamowienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Btota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia w niniejszej SST dotycza wykonania:
- w-wy odsaczajgcej / filtracyjnej (podsypki piaskowej) o grubosci 15 cm z mieszanki kruszywa
naturalnego mrozoodpornego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Do wykonania w-wy odsgczajgcej nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego.

2.2. Zrodta pozyskania

Material na w-we odsgczajgca powinien byc wybrany przez Wykonawce. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i recepture probki materiatow.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wykonania w-wy odsaczajacej nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego lub mieszanki kruszyw naturalnych
i sztucznych.
Kruszywo powinno spetniac nastgpujgce wymagania:
- wodoprzepuszczalnose — wartos¢ wspéiczynnika filtracji k = 8 m/dobeg,
- wskaznik piaskowy WP > 35,
- laboratoryjny wskaznik nosnosci (CBR) po 4 dobach nasycania wodg Wios. 2 15 %.

Kruszywa do wykonania w-wy odsgczajgcej powinny spetniac nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

Dises

85

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren w-wy odsgczajgcej.
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig;

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego w-we odsgczajgca.
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego w-we odsgczajaca.
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Mieszanka kruszywa naturalnego stosowana do wykonywania w/w warstwy powinna spelniac
wymagania normy PN-EN 13043:2004

Tablica 1. Podstawowe wymagania dla mieszanki kruszywa naturalnego na w-we odsaczajacg

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Klasa | Badania wedliug
wg odpowiednigj
1 Zawartosé ziaren mniejszych od 0,075 mm, % {m/m), nie wigcej niz 1.5 normy
(przepisow)
2 Zawartos¢ frakcji podstawowej, % (m/m) nie mnigj niz 85
wg odpowiedniej
3 Zawartos¢ nadziama, % (m/m) nie wiecej niz 15 normy
(przepisow)
Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) scieralnosc calkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz o5
4 b) &cieralnos¢ czesciowa po  1/5  petngj liczby  obrotaw, PN-EN 1097-2
w stosunku do $cieralnosci catkowitej po peinej liczbie obrotow, nie
ko 25
wiecej niz
wg odpowiednigj
5 Nasigkliwocsc, % (f/m/m), nie wiecej niz 1,0 normy
(przepisow)
Mrozoodpornose, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania L
6 i odmrazania, % (m/m), nie wiecej niz 25 RiERaer
7 Weskaznik piaskowy, nie mnigjszy niz 75 BN-64/8931-01

Badania kruszywa przeprowadzic w oparciu o PN-EN 1744-1. Wyniki porowna¢ z odpowiednimi
obowigzujgcymi normami-wytycznymi dla kruszyw na w-wg odsgczajaca.

2.5. Skladowanie materiatow

Wykanawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania w-wy odsgczajgcej powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z:
narzedzi recznych umozliwiajgcych wykonanie podsypki piaskowej,
koparek,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

|

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo o odpowiedniej wilgotnosci, nalezy przewozi¢ dowolnie wybranym érodkiem transportu. Nalezy
przestrzega¢ zasady nie mieszania sie materialu, z innymi i ochrony przed zanieczyszczeniem, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodki transportu, poruszajgce sie po drogach publicznych, powinny odpowiada¢ dopuszczalngj
tadownosci, naciskowi na o$ i spetniac¢ inne warunki techniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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5.2. Przygotowanie podfoza

W-wa odsaczajgca powinna by¢é wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbhudowanie i zageszczanie Kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podiuznymi czeéciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa mrozoodporna powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancig od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc
kruszywa jest nizsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w-wy odsaczajgcej

gz 5 Wskaznik odksztatcenia Minimalny wiérny modut
Lp. Grubos¢ warstwy MIKDRANEesE (wskaznik nosnosci) I, adksztalcenia E; dlz ruchu
E;:E;4
KR1 KR1 KR1
1 Warstwa grubosci 15 cm 1,00 Nie wigkszy niz 2,2 100 MPa

Wilgotnosc kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloécig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny
Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
~  okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonywania podsypki piaskowej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie w-wy odsgczajgcej
W-wa odsaczajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byc utrzymywana

w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
podsypki piaskowej podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiarow w-wy odsgczajace)

Wyszczegdlnienie badan i T =l o
Lp. i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan | pomiarow
T min. jedno na 100 m?” powierzchni, a w przypadku powisrzchni mniejszych
L Uziarnienie kruszywa od 100 m? réwniez przynajmniej raz nalezy wykonac badanie
) Wskaznik piaskowy WP
Kapilarnosc bierna Hy, " : : =Ll A
3 P : ' min. 1. badanie na dziennej dzialce roboczej przy czym maksymalina
e : T powierzchnia przypadajgca na jedno badanie 100 m*
4 Viepoles i Rt ki przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa, nie mniej niz 1. badanie na 200 m’
JESEa : wbudowanego kruszywa
5 Wskaznik nosnosci CBR
B Wskaznik pecznienia P
7 Wilgotnos¢ kruszywa
3 Zageszczenie | N0SN0SE jak w pkt. 3,4,5
g Zawartos¢ zanieczyszczen
obcych
10 Zawartos¢ zanieczyszczen przy kazdej zmianie kruszywa i nie mniej niz 1. badanie na 100 m?
organicznych

6.3.2. Szerokosc warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie réznic od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownosc warstwy

Nierownosci podiuzne w-wy odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg fatg, zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi-normami.

Nierownosci poprzeczne w-wy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne w-wy odsgczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg

+1 ¢cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyc
taczng grubosc tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty fe Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy i nosnosé w-wy

Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc
mniejszy
od 1,00.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warfos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z norma PN-S-02202:1998, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnoéé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnosc
kruszywa powinna by¢ rowna wielkosci wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20 % do +10 % jej wielkosci.

Kontrole zageszczenia ufozone] warstwy nalezy przeprowadza¢ metodg obcigzen plytg VSS o srednicy

300 mm PN-5-02205:98.
Zageszczenie warstwy mozna ustalic na podstawi wskaznika odksztalcenia |, rownego stosunkowi

modutdéw odksztatcenia wtérnego E; do pierwotnego E1.
Wg PN-5-02205:98 moduty odksztatcenia podioza przez obcigzenie plytg nalezy wyznaczyC z wzoru:

3A

et

4As
w kiorym:

D — srednica plyty, mm

Jp — réznica naciskow, w megapaskalach,

_ls — przyrost osiadan odpowiadajgcy roznicy naciskow, w milimetrach,

Pierwotny modut odksztatcenia E1 oznaczamy w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy, wtérny modut
odksztatcenia E2 oznaczamy w powtérnym obcigZzeniu badanej warstwy.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ dla jezdni ulic i dojazdow |5 1,03, dla chodnikow wjazdow
i placow |5 1,00.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Woszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogéine zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) w-wy odsaczajacej o grubosci 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w $ST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* w-wy odsaczajacej gr. 15 cm obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
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— zakup i transport materialu wraz z jego wbudowaniem,

— wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyiikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy,

— wykonanie obmiaréw i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 1097-2:2010

O3 MO ol ROOIRD et

PN-EN
13043:2004/Ap1:2010
PN-EN 1008:2004

9. PN-5-06102
11. PN-EN 933-8:2001

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw -- Czesé 2: Metody
oznaczania odpornoéci na rozdrabnianie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizewanych mechanicznie
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego
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D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu dla zadania dotyczgcego
przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Btota

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot jw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu.
Podbudowe z betonu wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii projektowej, jako:
- podbudowe zasadniczg z betonu C16/20 gr. 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnigciu
wytrzymatosci na sciskanie odpowiadajacej klasie betonu, stanowi fragment nosnej czeéci nawierzchni drogowej.

G
1.4.2. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy dla betonu klasy C16/20 przy R# = 20 MPa, okreslajgcy
G
wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (R# ).

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.4. Beton - materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem i woda.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
~\ymagania ogolne”.

2.2. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim kiasy
nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu

Lp. Whasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymalosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5

3 | Poczatek czasu wiazania, min, nie wczesniej niz: 75

4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.
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2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom PN-EN 12620.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Beton
Beton do wykonania podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 dla klasy
C16/20.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow, gwarantujgce nastepujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skifadnikow: kruszywo +3%, cement +0,5%, woda
+2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikow na wode,

— ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiafow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozic
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonu powinien odbywac sig zgodnie z PN-5-96013:1997.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obecnoséci Inzyniera do wykonania badan kentrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonu polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze ilosci cementu,
~  doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-5-96013.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 2.
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Uziarnienie kruszywa powinno byé¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna
szczelnosé i urabialnosc przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm} (%)
63 100

31,5 od 60 do 85

16 od 40 do 67

8 od 30 do 55

4 od 25 do 45

2 od 20 do 40

1 od 15 do 35

0,5 od 8 do 20

0,25 od4do 13

0,125 od0do 5

Zawartosé wody powinna odpowiadac¢ wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wediug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (duzy cylinder, metoda ll).

5.3. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegdéw specjalnych, pozwalajgeych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

5.4. Przygotowanie podfoza

Podloze pod podbudowe z chudego betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzac
w migeszarkach zapewniajgcych ciggtosé produkgji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-5-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczany przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robot, w tym
o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Whbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomocg maszyn poruszajacych sie po prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby speiniaty réwnoczesnie role deskowan i dlatego od strony
wewneirznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscig betonu (np. natiuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie
i zapewniajacy cigglos¢ na zigczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg betonowg muszg byc gtadkie,
czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymagane;
niwelety, spadkow podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastagpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 36 godzin od zakonczenia betonowania
plyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wczesniej niz po uplywie
48 godzin. Prowadnice powinny byé¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje
sie ukladarkg mechaniczna, ktéra przesuwajgc sig formuje plyte podbudowy, ograniczajac jg z boku
deskowaniem slizgowym, bez stosowania prowadnic

5.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dia spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.8. Dylatacje

W poczatkowej fazie twardnienia betonu wyciaé szczeliny pozorne na gltebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szeroko$é nacietych szczelin pozornych powinna wynosic od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢ tak,
aby cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek diugosci plyt
do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Na poczatkowym odcinku pieszo jezdni do km 0+043,50 oprocz szczelin pozornych wykonac takze
dylatacje peine zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.9. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego z nastgpujgcych sposobow:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkdw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywat sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny
koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu,
jezeli wystgpi mozliwosc uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jakosci robét poedano w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.5 oraz
w punkcie 5.2 niniejszej SST dla odpowiedniego betonu.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano
w tablicy 3.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Whasciwosci kruszywa nalezy okreslic przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12620:2005.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow przy wykonywaniu podbudowy betonu

Czestotliwo$é badan |
i . Minimalne ilosci Maksymalna powierzchnia
Lo Wirecgull BN REdEn badan na dziennej podbudowy na jedno
dziafce roboczej badanie
Pyt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

1 Whasciwosci kruszywa kruszywa

2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zradta

3 | Wiasciwosci cementu dla kazdej partii

4 | Uziarnienie mieszanki mineralngj 2 600 m*

5 | Wilgotnos¢ mieszanki betonu 2 600 m’

6 | Zageszczenie mieszanki betonu 2 600 m*
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7 | Grubosé podbudowy z betonu 2 600 m*
Oznaczenie wytrzymalosci na sciskanie betonu:

8 po 7 dniach 3 probki H
po 28 dniach 3 probki 400 m

9 | Oznaczenie nasigkliwosci betonu w przypadkach watpliwych

10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Whasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-EN 12620:2003.
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okreslic wtasciwosci podane w tablicy 1.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnegj

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 12620.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki betonu

Wilgotnosé mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej, okreslonej w recepcie
z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,00 zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng proba Proctora
(metoda Il), wedlug PN-B-04481:1988.

6.3.8. Grubo$¢ podbudowy z betonu

Grubosé warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$c podbudowy powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektows z tolerancjg 1 cm.

6.3.9. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie betonu

Wytrzymatosé na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 em. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roziozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z normg PN-EN-12390. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach
i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla
betonu C16/20.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosc betonu

Nasigkliwosé i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, wedtug procedur
badawczych PB/LMB-04 i PB/LMB-03 z dnia 01.12.2008 zgodnych z normg PN-B-06250:1988.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosc
Lp. i pomiaréw badari i pomiarow
1 Szerokos$é podbudowy 1razna50m
2 Réwnose podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownosc poprzeczna 1razna50m
4 Spadki popmeczne*) 1razna 50 m
5 Rzedne wysokosciowe 50 m
6 Uksztaitowanie osi w planie*’ T
7 Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych.
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6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownosc podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z odpowiednimi normami.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg latg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubo$é podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg: dla podbudowy
zasadniczej 1 ecm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C16/20 wraz
z dylatacjami o gruboéci 20 cm.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady cdbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z betonu obejmuje:
—~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podioza,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialdw i urzadzen
pomocniczych,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki,
— naciecie szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2
3.

4.
5.

10.

11

12.

13.

14.

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481:1988
PN-EN 13043

PN-EN 13043

PN-EN 1008:2003
PN-5-96013 : 1998

PN-S-96014 : 1997

10.2. Inne dokumenty

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, 1BDIM, Warszawa, 1997

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci ohjetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnosc

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych
w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki

do betonu. Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laborataryjne

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

Woda zarobowa do betonu

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszona.

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001

17. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

grysow i
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D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Blota

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na odcinku jw.
Projektowana wielkos¢ tarczy znaku dla oznakowania :
- tarcza znaku wielkosci ,matej" - folia odblaskowa typ Il (zgodnie z projektem statej organizacji ruchu) —
oznakowanie state
—  tarcza znaku wielkosci ,$redniej” folia odblaskowa typ | — oznakowanie czasowe
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
1. Stala organizacja ruchu drogowego:
—  ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych wg projektu statej
organizacji ruchu
2. Czasowa organizacja ruchu drogowego:
Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych
Projekt czasowej organizacji ruchu po stronie wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci lica, tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umigszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z roznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folig odblaskows lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegodlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materialéw zwykdych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznymy).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami sluzacymi do przymocowania tarczy (sruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigcy od daty
produkcii.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesiace
od daty produkgcii.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robodt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
~Mymagania ogdélne”.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B") nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Materiafy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— 2 betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Nalezy stosowac
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.
2.3.4. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadac wymaganiom
PN-B-06251.

2.4. Konstrukcje wsporcze — sfupki do znakéw
2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg
uwzgledniajacg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2000, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
zgodnie z propozycjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mozna wykonaé z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie innych
ksztattownikow, zaakceptowanych przez Inzyniera. Projekt konstrukcji wykona Wykonawca na wiasny koszt.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsporczej z rur i katownikow podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219

Srednica _ Grubost Masa 1 m Dopuszczalne odchylki
Zewnetrzna mm Scianki mm kg/m srednicy zewnetrznej grubosci Scianki
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3 +1,25% +15 %
2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej
przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknigc,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace sig w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

- dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka +/- 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamowionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytka dia catej diugosci wielokrotnej, jak dla diugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac 1,5 mm na 1 m
diugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszeczonych przez normy (np. R 65, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer

wytopu.
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2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-33010. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakierystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pegknigcia, zwalcowania
i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wycigcia | zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczaling dolng odchyltke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koricdw
ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwieni, pekniec i sladow jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz miec whasnosci mechaniczne wedtug
PN-H-84020 uzgodnionej pomiedzy Zamawiajacym i wytworca.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sie tylko w wigzkach

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,6 % i odpowiadac wymaganiom BN-89/1076-02.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latam itp.), takze elementow
stuzacych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub konstrukeji, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sg wilasciwosci techniczne konstrukcii
wsporczej lub elementdw mocujgcych oraz trwalos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakow do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla
znakow drogowych bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukgji
wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosic 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatosé materiatow na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz polgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb
wykonczenia znaku, muszg wykazywac peing odpornosc na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w ftym korozje
elektrochemiczng) - przez caly czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbicrcg, trwatosc
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdiowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:
— blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci minimum 1,256mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/a1:2005(U)
Tarcza i tablica znaku o powierzchni powyzej 1m? powinna by¢ wykonana z:
— blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci minimum 1,5mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/a1:2005(U)
Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢é mniejsza niz 28
pm (200 g Zn/m2). Lico znaku nie moze by¢ przewiercane z zadnego powodu.

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze i tablice znakow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywniane na calym obwodzie poprzez ich podwodjne gigcie
o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm, wigcznie z naroznikami lub poprzez zamocowanie
odpowiedniego profilu na calym obwodzie tablicy.

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgie¢, pofatdowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nierownos¢ wynosi Tmm/m
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- podwajna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic
tarcze znaku w taki sposob, aby stanowita element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej.
Dopuszcza sie maksymalne odksztalcenie trwate do 20% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie.

- tylna powierzchnia tarczy powinna byé zabezpieczona przez procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powloka lakierniczg o grubosci minimum 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych, matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037

Tablice o powierzchni powyzej 1m2 powinny spetnia¢ dodatkowo wymagania:

- narozniki tablicy powinny by¢ zaokraglone, © promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi
w ,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakow drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania
na drogach”, nie mniejszym jednak niz 30mm.

- lgczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla tablic wielkogabarytowych) wzdiuz poziomej i pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposab, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.
Wiasciwosci  folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w aprobacie technicznej.
Lico znaku powinno by¢ wykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolometrycznych typu 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi
- do nanoszenia barw innych niz biata nalezy stosowac transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty
techniczne
- dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii typu 2 pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem
zalecanym przez producenta folii
- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwato$ci ponizej 7 lat

2.6.2. Wymagania jako$ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarczg znaku
przez caly okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia
lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposaéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odigczenie od tarczy bez
jej zniszczenia.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie moga na niej wystepowac lokalne nierownosci
i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Doktadno$é rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktore mogg powstac przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz:

— 2 mm dla znakéw $rednich,

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym
kierunku niz:

— 2 mm dla znakow $rednich,

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowaé wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Uszkodzenia foli nie mogg znieksztalca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztalcenia znak musi byé bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymalos¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy
0 90° przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegfo ono zniszczeniu.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane fgczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementow
konstrukcji wsporczych znakow jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow.

taczniki moga ‘by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznoéci od ich wielkoSci.
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2.8. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakow drogowych powinien byé

przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podlozu. Prefabrykaty nalezy ukiada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm migdzy

podiozem a prefabrykatem.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu pedano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek kolowych,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”,
— §rodkow transportowych do przewozu materiatow,
— przewoznych zbiornikéw na wode,
- sprzetu spawalniczego, szpadli, itp

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac sie¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow, powinny by¢ przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywac
srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogalne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy wyznaczyc:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtosc od krawedzi jezdni, krawgdzi pobocza umocnicnego,
- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Miejsce wykonania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujgcych pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw do stupkow znakéw

Stupki prowadzace, znaki hektometrowe i kilometrowe nalezy umieszcza¢ w gruncie z przetyczka
w dolnej czesci stupka, o diugosci 20-30cm.

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
lub wskazaniami Inzyniera.
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Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ufozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zageécié. Wolne przesirzenie migdzy
$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagescic
ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ rowna
z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakow wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonac zgodnie
z PN-5-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych nalezy wykonywac zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc i miejsce wypelnic do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentow stykajgce sig z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacjg, np. emulsjg kationowg. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac¢ warstwami gruboséci 20 cm
z doktadnym zageszczeniem gruntu

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacija pionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,
— odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,
- odchylka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie
z ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania
na drogach”.

5.4. Konstrukcje wsporcze

5.4.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakdw tablicowych bocznych, gdy wystepuje mozliwosc bezposredniego
najechania na nie przez pojazd - musza byé zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi
lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukeyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenia nalezy stosowac w przypadku innych konstrukcji wsporczych,
gdy najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw pojazdow, niz najechanie
pojazdu na bariere.

5.4.2. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych =znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic przed-
drogowskazowych, tablic szlaku drogowego) umieszczonych na dwoch na dwoch stupkach lub podporach —
odlegtos¢ miedzy tymi stupkami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania
przez pojazd, nie moze byé mniejsza od 1,75m. Przy stosowaniu wigkszej liczby slupow niz dwa, odlegiosc
migdzy nimi nie moze by¢ mniejsza.

5.4.3. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna czest fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta
nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie
poza korong drogi, gorna czesc fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigcej
niz 0,15 m.

5.4.4. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszga mie¢ barwg szarg neutralng z tym,
ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokryc konstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi
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5.5. Pofaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporcze] w sposob uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrot. Materiat i sposéb wykonania pofgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi
umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca
sie stosowanie elementow zigcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgeej ich rozigczenie
przez osoby niepowotane. Tarcza znaku skiadanego musi wykazywac petng integralno$¢ podczas najechania
przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentow lub elementow tarczy nie moze
sie od niej odigczac w sposéb powodujgcy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajgcy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.6. Trwafos$é¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajgcy peing czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jege uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne
dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku

5.5. Trwafos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajgcy pelng czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne
dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi miec tabliczke znamionowg z:
a) nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytwérey lub dostawcy,
b) datg produkcii,
¢) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,
d) znak budowlany ,B”
e) numer Aprobaty Technicznej

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny
w normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku. Catkowita powierzchnia naklejki nie moze byc
wieksza niz 30cm?. Czytelnosc i trwalos¢ cechy na tylnej stronie znaku nie moze by¢ nizsza od wymaganej
trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang

przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 2 .

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan

Powierzchnig zbadac nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci | Wyniki badan powinny
wad uzyc dostepnych narzedzi (np. by¢ zgodne z
linialow z czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
mikrometrow itp.
Przeprowadzi¢ uniwersalnymi

od 5 do 10 badan z
Sprawdzenie wybranych losowo
powierzchni elementow w kazdej
dostarczonej partii

Sprawdzenie wyrobow liczacej do przyrzgdarmi pomiarowymi lub -
2 wymiarow 1000 elementow sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami punktu
itp.)

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednosice zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
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6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysokosc
zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawno$c ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg;
— 1 szt (sztuka) dla znakow konwencjonalnych i progow zwalniajgcych,
- 1 kpl. (komplet) dla tymczasowego oznakowania pionowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakenczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych okresloenych w punktach 21 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia i przymocowania 1 szt. tarcz znakéw drogowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopow i fundamentow
— dostarczenie materiatow,
- zakup i ustawienie stupkow dla tarcz znakéw drogowych
- zakup i zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacjg projektows,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-206- Beton. Czesc I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnosé
1:2003

2.  PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane — badanie odpornoéci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci

3 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
5. PN-88/C-81523  Wyroby lakierowane — oznaczenie odpornosci powtoki na dziatanie mgly solngj

6. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukeyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

7. PN-H-84023-07  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
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8. PN-H-83010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

9. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

10. PN-ENISO Powtoki cynkowane nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie
1461:2000 jednostkowe). Wymagania i badania

11.  PN-ENISO Wewnegtrzne iflub zewnetrzne powfoki ochronne rur stalowych. Wymagania
10240:2001 dotyczace powiok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w cynkowniach

zautomatyzowanych

12 PN-EN Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposab ciggty do
10292:2003/A1:2 obrabki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
004/A4:2005(U)

13 PN-EN Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo w
10327:2005(U}) sposab ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

14.  PN-EN Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych. Wymagania
12767:2003 i metody badan

15.  PN-EN 12899- Stale pionowe znaki drogowe — Czes¢ 1: znaki state
1:2005

16. PN-EN 12899-5  State pionowe znaki drogowe — Czgs¢ 5: badanie wstepne typu

17.  PN-EN ISO Farby i lakiery — oznaczanie grubosci powlok
2808:2000

18. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 8.11.2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

22. Ustawa z dnia 16.04 o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31.07.2002 w sprawie znakow i
sygnaldéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 12.10.2002, poz. 1393)

24, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw umieszczania
ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003). Zatgcznik nr 1 ,Szczegblowe warunki techniczne
dla znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” Zatgcznik nr 4 ,Szczegdtowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
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D 05.03.03 NAWIERZCHIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczgcego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji wiw robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, czerwonego lub grafitowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00
~Mymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydane]j przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
proeducenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z belonu warstwy spodniej kanstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okredlonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie
ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gornymi.
Stosowac kostke jednowarstwowa.
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2.2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zalgeznik :
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
Dlugos¢ szerokos¢ grubosé Roznica pomig-
Dopuszczalne odchytki w mm od dzy dwoma po-
L1 zadeklarowanych wymiarow kostki, c +2 =2 +3 miarami gru-
i grubosci < 100 mm < +3 +3 +4 bosci, tej samej
> 100 mm kostki, powinna
by¢ <3 mm
Qdchylki plaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosc wkleslosc
1.2 > 300 mm), przy dlugosci pomiarowej C
300 mm 1.5 1.0
400 mm 20 1,5
2 Wilasciwoscel fizyczne i mechaniczne
(dporno$é na zamrazanie/rozmraza- Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
2:1 nie z udzialem soli odladzajacych (wg D kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zal. D) kg/m”

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.

Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien

.
crd rozlupywaniu E wykazywaé obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci roziupania
Trwaloéé (ze wzgledu na K('JS_U‘U majy zadawalajacy trwalos¢ (wytrzyn_’nn{f)s_c)
2.3 i : F jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz ismicje
wytrzymalosc) ; :
# normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpormo$c na Scieranic (wg klasy 3 : szeroklej‘ SEICLIE], ’Bohmego,
2.4 e L GiH wg zat. G normy — wg zal. H mormy —
: - badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000 mm®

a) jesli gorna powierzehnia kostki nie byla szlifo-

wana lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
2.5 Qdpornosé na poslizg/poslizgnigcie I odpornoscei na poslizg/poslizgniecic — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzony
wg zal, 1 normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

2.6 | Nasigkliwosci Ex Nie wigksza niz 5%

3 Aspekty wizualne

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
1 odpryskow,

3.1 Wyglad J b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istoine

a) kostki z powierzchnia o specjalngj teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

3.2 | Tekstura b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢

poréwnane z probka producenta, zatwierdzona

przez odbiorce,

3 c¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

33 Zabarwienie (barwiona moze hy¢ zmianami  we  wlasciwosciach  surowcow i
warstwa scieralna lub caly element) zmianach warunkow twardnienia nie sa uwazane

Za istolne

W przypadku zastosowar kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowaé do ustaleri PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalibw (m.in. cementu, ktory przy wypefnieniu
spoin zaprawag cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkow stabilnie
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barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy
(nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i adwodnione.

2.3. Materiafy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-EN 13242,
— piasek tamany (0,075:2) mm wg PN-EN 13242,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnegoe spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 187-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
c) do wypetniania spoin w nawierzchni
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242,
— piasek famany (0,075:2) mm wg PN-EN 13242,

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmnigj trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé¢ do:
a) 10 dni w migjscach zadaszonych na otwartym terenie o podtezu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczeinym dachu i cianach oraz podiogach suchych
i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoécig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada sig w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Podbudowa
W dokumentacji projektowe] jako podbudowe przewidziano - podbudowe 2z betonu C8/10
o gruboéci 15 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie skiada sie z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni zastosowac wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga byc przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakiadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzyc
wozki widlowe, ktérymi mozna dokonac¢ zaladunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig¢ ukiada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest,
aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukladac na
podkfadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny hbyc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach ukfada
sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada si¢ na plask, przylegajace do siebie,
w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocg
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cement luzem moze by¢
przewozony w zhiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostaiosci
z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢
wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoine zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnig z koski betonowej

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D 04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta zgodny z SST D 04.01.01.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna

wykonywac bezposérednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsyphka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows lub SST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé wodg, rownomiernie rozscielic i zagescic lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowag przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na Sciskanie nie mnigjszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po SciSnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywaia
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubosc podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.

Ustawianie opornikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D 08.01.01 i SST
D 08.03.01.

Oporniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowe] lokalizacji opornikéw lub obrzezy.
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5.5. Uktadanie nawierzchni z koski betonowej

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 3 do 5 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
podsypka ulega zageszczeniu.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastrukiury technicznej powinna trwale wystawac
od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztatiek o nietypowych wymiarach wolng przestrzen uzupetic nalezy kostkg
cieta, przycinang na budowie specjalnymi urzgdzeniami tngcymi.

Dzienna dziatke roboczg nawierzchni zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubijaka kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot prowizorycznie ulozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac
i usungcé wraz z podsypka.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno stosowac walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymienic na cale.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajgcy
jej wystarczajacg ptynnosc. Spoiny mozna wypelnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie
iej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit
z kostkami.

Przed wypetnianiem spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w $ST D 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci dostawcy.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Wyszczegolnienie
Lp. badari i pomiarow Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podloza i koryta Wg SST D 04.01.01

Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
Wg SST D 08.01.01; D 08.03.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Biezaca kontrola w 10 punktach
=1 . 2 dziennej dziatki roboczej: grubosci, | Wg pktu 5.6: odchylki od
Sprawdzenie podsypki (przymiarem . Lo = ) : el e
4 oo ; G spadkdéw i cech konstrukeyjnych w | projektowanej grubosei 1
liniowym lub metoda niwelacji) : - : : - :
poréwnaniu z dokumentacja cm
projektows i specylikacja
Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
a) zgodno$é z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce _
5 projektowa roboczej
b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
: WL A I Co 25 m w osi i przy krawedziach
¢) rzedne wysokodciowe (pomierzone ; :
’ 7 ! oraz we wszystkich punktach Odchylenia: +1 cm; -2 em
instrumentem pomiarowym)
charakterystycznych
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d) rownosé w profilu podluznym latg T e R
czteromelrowg)

¢) rowno$é w przekroju poprzecznym
{sprawdzona fatg profilows z
poziomica i pomiarze przeswitu T
klinem cechowanym oraz : Przeswity miedzy tata
przymiarem liniowym wzglednie a powierzchnig do & mm
metoda niwelacji)

) spadki poprzeczne (sprawdzone i Odchylki od dokumentacji

5 metoda niwelacji) ks projektowej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona i Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) - projektowanej do 5 cm

h) szerokosé i glebokosé wypelnienia W 20 punktach
s s.zczel}n.(og](;dzm_v HPORIEE charakterystycznych dziennej We pktu 5.7.5
przymiarem liniowym po Bar
wykruszeniu diug. 10 cm) ' :

. s - o Wg dokumentacji

) E;prawdgen;c kbloriikost ki deocmis Kontrola biezgca projektowej lub decyzji
ich ulozenia I

nzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukorczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
: - Wizualne sprawdzenie jednorodnosei wygladu, prawidtowosci
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego : R : ; i:
1 : ’ desenia. kolorow kostek. spekan, plam. deformacji, wy-
nawierzchni, ; i S =
kruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planie charakterystycznych (dopuszezalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5h)
Rzedne wysokosciowe, rownoseé podiuzna i Co 25 m i we wszy stkich punlfrjm c m[faktﬂ ystycznych (wg
3 " i g e metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ do 55
Rozmieszezenic i szeroko$é spoin i szezelin w
4 nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoini | Wg pktu 5.515.7.5
szezelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki

betonowej 8 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie, podsypki piaskowej wg odrebnej specyfikadii,
przygotowanie podioza i wykonanie koryta wg odrebnej specyfikacii,
wykonanie podbudowy wg odrebnej specyfikacii,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie z kostki betonowe;.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej 8 cm wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

13 PN-EN-197-1;:2002 Cement. Czeé¢ 1:Skiad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139;2003  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13369;2005 Kruszywo do zaprawy.

=2 T T ]

10.2. Inne dokumenty
7. Aprobata Techniczna na brukowg kostke betonows.
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D 08.01.01 KRAWEZNIKI, OPORNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt bedgcych przedmiotem zaméwienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z ustawieniem:
—  kraweznikéw betonowych 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej C12/15 (B15) z oporem lub bez,
—  opornikéw betonowych 15 x 22 x 100 cm tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem lub bez.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki, oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dia pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
QOgobine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
~YVymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiafy

2.3. Stosowane materiafy

Materiatami stosowanymi sg:
- krawezniki betonowe 15 x 30 x 100 cm,
- oporniki betonowe 15 x 22 x 100 cm,
— piasek na podsypke i do zapraw wg PN-EN 13139,
- cement do podsypki i zapraw klasy 32,5,
- woda,
- beton C12/15.

2.3. Krawezniki, oporniki betonowe
2.3.1. Wymiary betonowych kraweznikow, opornikéw

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie kraweznikow betonowych 15 x 30 x 100 cm oraz
opornikow betonowych 15 x 22 x 100 cm. Powierzchnie kraweznikow, opornikéw powinny by¢ bez rys, peknigc
i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste, tekstura
i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

2.3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom, opomikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika, opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania

w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha I Zalgcenik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych od- Dlugo$é: = 1%, >4 mm i < 10 mm
11 chylek od wymiaréw nomi- c [nne wymiary z wyjatkiem promienia:
g nalnych, z dokladnoscia do - dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, £ 5 mm,
milimetra - dla innych czg¢sei: = 5%, = 3 mm, = 10 mm
Dopuszczalne odchyiki od
plaskosci i prostoliniowoscei,
dla dlugosci pomiarowe]
1.2 | 300 mm C + 1.5 mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$é na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ srednia < 1.0 kg/m?, przy

4] rozmrazanie z udzialem soli D czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kg/m?

odladzajgcych

Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy

22 Wytrzymalo$¢ na zginanie F Wylrz. wytrzymalosé, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4.8
Trwalodt ze wzgledu na Kraw;z‘niki, ppo_rqilfj majq_ zada.wa]ajacq tr\_)valo's'f3
23 someidnt F (wytrzymalo$¢) jesli spelnione sy wymagania pktu 2.2 oraz
wytrzymato$¢ : : 3
poddawane sg normalnej konserwacji
Odpornos¢ na $cieranie = Odpc_)n.lc’)s’s': PIZy mORIZEHT tafczy
Klasa szerokiej sciernej, Bohmego,
2.4 (Klasa odpornosci ustalona w GiH Gd[?o.r ezl HOHDY wg zal. Hnormy = badanic
R : nosci — badanie alternatywne
dokumentacji projektowej
lub przez Inzyniera) fodsan oo G
4 <20 mm < 18000 mm?*/5000 mm*

a) jesli gorna powierzchnia krawgznika, opornika nie byla
szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto§ei odpornoscei
na poélizg/poslizgnigeie — nalezy zadeklarowac minimalna
jej wartos¢ pomierzona weg zal. 1 normy (wahadiowym

25 Odpornosé na poslizg/ 1 przyvrzadem do badania tarcia),

] poslizgnigeie c) trwalos¢  odpornosci  na  poslizg/poslizgnigcie  w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika, opornika
jest zadawalajaca przez caly okres uzytkowania. pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na znaczngj
czgéci nie zostalo odsloniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

2.6 Nasiakliwo$ci E, Nie wieksza niz 5%

3 Aspekty wizualne

a) powierzchnia kraweznika, opornika nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

3.1 Wyglad ] b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a) krawezniki, oporniki z powierzchnia o specjalne) teksturze
— producent powinien okreslié rodzaj tekstury,

b) tekstura  powinna by¢ porownana z  probkami

32 Telistina ] dost_arczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci  surowcow
i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa $cicralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ porownane z probkami
dostarczonymi przez producenta. zatwierdzonymi przez

33 Zabarwienie ] odbiorce.

c) roznice w  jednolitosci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci  surowcow  lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania
wobec kraweznikdow nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340.
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2.3.3. Skiadowanie

Krawezniki, oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki, opomiki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$é 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugo$c min. 5 cm wigksza niz szeroko$c kraweznika, opornika.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13242, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna byc odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki, opomiki nalezy stosowac, dla beton klasy C12/15 (B15),

wg PN-EN 206-1.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mnigjszej niz 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom PN-EN 12620.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

Woda powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow, opornikéw

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- zageszczarek plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport kraweznikow, opornikow

Krawezniki, oporniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki, oporniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki, oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany érodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasku powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogbline zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.4. Ustawienie kraweznikow, opornikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw, opornikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika, opornika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ 12 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika, opornika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika,
opornika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow, opormnikow na lawie betonowe] wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.4.2. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow, opornikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 3 mm. Spoiny nalezy wypeinic
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikow, opornikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyéci¢ | zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1, Badania kraweznikéw, opornikéw

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykena¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow, opornikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Metody badan kraweznikow okresla PN-EN 1340:2004+AC.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw, opornikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materiatoéw

w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosé profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiarow wynoszg:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
¢) Roéwnosc gornej powierzchni taw.
Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozona fatg nie moze przekraczac 1 cm.
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d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajacego.
tawy z ttucznia, badane probg wyjecia poszczegdinych ziaren tlucznia, nie powinny pozwalac na wyjecie
ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac +2em na kazde 100 m

wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw, opornikow

Przy ustawianiu kraweznikow, opornikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw, opornikéw w poziomie od linii projektowane;j, ktdre wynosi =1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika, opornika,

b) dopuszezalne odchylenie niwelety gornej ptaszezyzny kraweznika, opornika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi +1cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika, opornika,

c) rownos¢ gémej powierzchni kraweznikéw, opornikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, opornika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig
kraweznika, opornika i przytozong fatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokladno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypeinione catkowicie na peing
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika, opornika betonowego.

Elementem sktadowym obmiaru jest metr wykonanej tawy z uwzglednieniem zaprojektowanego
przekroju poprzecznego. Obmiar nalezy wykona¢ na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboft zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe,
- wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robét poprawkowych lub poleci rozbiérke wykonanej
tawy, ustawionych kraweznikow, opornikéw i ponowne ich wykonanie wedtug zasad okreslonych w niniejszej

SST.
Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym

z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika, opornika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej z oporem lub bez (zgodnie z dokumentacjg projekiowa),
- wykonanie podsypki,

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Biafych Blotach
SST — branza drogi



D 08.01.01 KRAWEZNIKI, OPORNIKI BETONOWE

ustawienie kraweznikow, opornikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kraweznikow, opornikéw zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewows,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika, opornika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-EN-197-1;2002

DI B0

PN-EN 206-1;2003

PN-EN 12620;2004

PN-EN 1008;2004

PN-EN 13139;2003

PN-EN 13369;2005

PN-EN 1340;2004 +AC:2007

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

Roboty ziemne budowlane

Cement. Czesc¢ 1:Sktad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja | zgodnosc.
Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu.

Kruszywo do zaprawy.

Wspoblne wymagania dla prefabrykatéw

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt bedgcych przedmiotem zamoéwienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Btota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
wiw robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
~NVymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymi sa:
— obrzeza betonowe 8 x 30 cm,
— piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-EN-197-:2002,
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.3.1. Wymiary hetonowych obrzezy chodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzezy betonowych 8 x 30 cm.

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste, tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.

2.3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zalgeznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

1.1 Wartosci dopuszezalnych od- C Dlugos¢: + 1%. >4 mm i < 10 mm
chylek od wymiarow nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych. z dokladnoscia do - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm. <5 mm,
milimetra - dla innych czedei: £ 5%, > 3 mm, < 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci i prostoliniowosci.
dla dlugosci pomiarowej
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300 mm + 1.5 mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Qdporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ srednia < 1.0 kg/m?,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kg/m?
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosé na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
WYLTZ, wytrzymalosé, MPa wynik, MPa
3 6.0 > 4.8
2.3 | Trwalosé ze wzgledu na F Krawgzniki maja zadawalajgcq trwalosé (wytrzymalosc)
wytrzymalosc jesli spelnione sy wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej konserwacji
2.4 | Odporno$c na §cieranie GiH Odpornosé przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornoesci ustalona w Klasa szerokiej sciernej, Bohmego,
dokumentacji projektowej odpor- we zal. G normy wg zal. H normy —
lub przez Inzyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm*/5000 nun®
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gorna  powierzchnia  krawgznika nie  byla
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zal. |
normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia).

¢) trwalos¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigeic w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie
zostalo odsfonicte kruszywo podlegajace intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia krawgznika nic powinna miec¢ rys 1
odpryskow.

b)nie dopuszeza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnia o specjalngj teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury.

b) tekstura powinna by¢ porownana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonyini przez
odbiorce,

¢) roznice  w  jednolitosci  tekstury.  spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sa uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie if a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ porownane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitodci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosei surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istolne

W przypadku zastosowan obrzezy betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania
wobec obrzezy nalezy odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN 1340.

2.3.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach, co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerckod¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosc
obrzeza.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 132422004,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2003.

2.5. Materiafy na fawy

Do wykonania taw pod obrzeza zastosowac tawy betonowe - beton klasy C12/15 (B15),

wg PN-EN 206-1:2004.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mnigjszej niz J32.5",
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymagom PN-EN 12620:2004.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod {awy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta ped fawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97
wediug normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.
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tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji

projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem [ub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na peing gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogbine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykeonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badari Inzynierowi do akceptacii.
Metody badan kraweznikow okresla PN-EN 1340:2004+AC:2007

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod fawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b} podioza z tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 cm na tawie
z betonu C12/15 (B15) z oporem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
- wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 cm obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy z oporem pod obrzeza,
— rozécielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza na podsypce cementowo-piaskowsj,
— wypetnienie spoin zaprawa,
— ew. zalanie spoin masg zalewowsg,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1:Sklad, wymagania | kryteria zgodnoéci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1;2003  Beton. Czeé¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja | zgodnosc.

4, PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu.

6. PN-EN 13139;2003  Kruszywo do zaprawy.

s PN-EN 13369;2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow

8. PN-EN  1340;2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar.

+AC:2007

10.2. Inne dokumenty
9. Aprobata techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robéi bedgcych przedmiotem zamowienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
1.3.1. Prace agrotechniczne:
— reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej warstwg o gr. 10 cm.

1.3.2. Trawniki:
— wykonanie trawnikow dywanowych siewem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwoj.
1.4.2. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogbine wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiafow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od migjsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych | zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sig przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczescie] wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow do wykonania zieleni drogowej

Transport materiatébw do =zieleni drogowe] moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robat podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

— teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy
o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng i kompost,

— przy zakiadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym obrzeze powinno znajdowac sig 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gladkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzeénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania
i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

—~ mieszanka nasion trawnikowych moze byc gotowa.

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podanow SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
~ oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia iloci zanieczyszczen (w m°),
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- gestosci zasiewu nasion,
~ prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresow podiewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
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Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawiditowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”},
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robat podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostha obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest dla wykonania trawnikéow jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodiowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot begdacych przedmiotem zamodwienia dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkgcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ninigjsze SST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego. Zakres robot

okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje prace zwigzane z budowg okreslong w punkcie 1.1.

1.4. Nazwy i kody

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeséci oraz robét w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robot 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.
Kategoria robdt  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumiec nastepujgco:

- Dziatka (zwana tez dziatkg gruntu) - ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod
pojeciem "dziatka" rozumie sie tez czeécé nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia
i podziatu, a takze odrebnie potozong czes¢ tej nieruchomosci.

- Dokumentacja formalno-prawna - zbior dokumentéw (materiatow) niezbednych w celu nabywania
nieruchomoéci.

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbior dokumentoéw (materiatow) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

- Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedace przedmiotem odrebnej wtasnosci (skiada sie
najczesciej z odcinkow prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomosci
gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, kiory
wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomoséci).

- Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkow) - zbidr informacji (wraz z opisem)
o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkow. Jest mapa numeryczng, a jgj edycje stanowig mapy
obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna sianowi czes¢ skladowa katastru nieruchomosci.

- Mapa numeryczna - zbior danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna
do przetwarzania komputerowego.

- Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogolnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntow
i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

- Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wzajemne polozenie
na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

- Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wysokoS¢ w. stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

—~  Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obslugi budowy i montazu urzadzen
i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze
w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

- Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzgdzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze
podziemne budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp..

- Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element
zagospodarowania terenu znajdujgcy sie w tym punkcie.

Pozostale okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze instrukgjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
"Wymagania ogdlne" punkt 2.

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetniac
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:
—  jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne iinne,
—  jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
- jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe,
- jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.
- pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiadac
wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materialny uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, plyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze
itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiadac wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatoSci
i odpornosci na warunki zewnetrzne. Materialy stosowane do sporzgdzania opracowan kartograficznych (map)
musza gwarantowac statg, ciagta w czasie, wysokg dokfadnosc kartometryczng przedstawionego na nim
opracowania (materiat praktycznie niepodlegajgcy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe
nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiggniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowal sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach
i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny
posiadac atesty i aktualne éwiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno
teodolitéw, niwelatorow, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzgdow
takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany.

3.3. Sprzet do prac polowych
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowad sprzet
o dokladnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 20% oraz odlegtosci 10 mm 10 mm/km,
—  nasadki dalmierza o doktadnosci pomiaru odleglosci 10 mm +10 mm/km,
teodolity o doktadnosci pomiaru katow 20°°,
niwelatory o dokfadnosci pomiaru 5 mm/km.
Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogoélne" punkt 4.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogéine" punkt 5.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w Bialych Blotach
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Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna, o ktorej mowa w paragrafie 20 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 w sprawie czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie powinna zawierac
rowniez dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy
i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosic prace do os$rodka dokumentacji (jezeli zgodnie
z przepisami podlegajg one zgloszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje
powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi
i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzdr i kontrolg wylgcznie osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

5.2. Prace przygofowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym
uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatow i informacji
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny byc poprzedzone
uzyskaniem z oérodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanic punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie
realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym
Zamawiajgcego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczegdlng uwaga ustalic:
- klasy i doktadnosci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,
- rodzaje ukladow wspéirzednych i poziomow odniesienia,
—  zakres i spos6b aktualizacji dokumentow bazowych znajdujgcych sig w o$rodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczedo.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym
na celu:
- ogo6lne rozeznanie w terenie,
— odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktow
oraz aktualizacje opisow topograficznych,
- zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
- wstepne rozeznanie odnosgnie koniecznosci uzupeinienia lub zaprojektowania osnowy poziomej 1l klasy
oraz osnowy pomiarowe;.

5.3.2. Prace pomiarowe
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzyé wznowiong lub zafozong osnowe, a nastgpnie wykonac
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe", mierzgc wszystkie
elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa 1j.:
granice ustalone wedtug stanu prawnego
kilometraz drog
znaki drogowe,
punkty referencyjne,
obiekty mostowe (rzedne wlotu i wylotu, $wiatto, skrajnie),
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale.
rowy (w petnym zakresie),
studnie ($rednice),
przekroje poprzeczne co 25 m,
odszukad i wznowié¢ stabilizacje punktow granicznych pasa drogowego, o inne elementy wg wymagan
Zamawiajgcego.
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W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sig¢ technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie). Przy wiekszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla
tresci ogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajgcych, granic ustalonych
wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
treéci na mape zasadniczg oraz katastralng nalezy wykonac przy pomocy ploteréw. Wtornik mapy zasadniczej dla
Zamawiajacego nalezy uzupelnic o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Wykonac wykaz zmian danych
ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kariograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
"Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczna przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentow nalezy uzgodnié
z osrodkiem dokumentagji.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac
i powinna byé skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach
i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajgcego nalezy
skompletowac nastepujace materialy:
e sprawozdanie techniczne,
o wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2. poswiadczony
poprzez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej,
o kopie wykazow wspohzednych punktow osnowy oraz wykazy wspohrzednych punkiow granicznych
w postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,
kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,
kopie opiséw topograficznych,
kopie szkicow polowych,
dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczna oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,
kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne”
punkt 6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwosc
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidiowo$ci mogacych mie¢ wplyw
na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzic protokdf,
ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi,
ze prace zostaly wykonane wadliwie | wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykonac we wiasnym
zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce. Zamawiajacy moze powotac
we wlasnym zakresie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robat podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne” punkt 7.
Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci
Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot podane w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne" punkt 8.
Prace mogg by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji) w catosci. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczagc od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
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8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac sg:
- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakorczeniu prac,
- zawiadomienie Wykcnawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
- sprawozdanie z wykonania prac,
- skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego, protokét wewnetrznej kontroli,
-  zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac
wynikajgcych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne
jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru
spisywany jest protokét koricowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego
przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
punkt 9. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie oferfowym sg cenami obejmujgcymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:
- wszystkie prace objgte wymaganiami SST,
- koszt materiatow wraz z kosztami zakupéw,
—  koszty transportu i sprzetu,
- Koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentaciji, koszty odszkodowania
za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
- zysk,
- podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz, 414, z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.).

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, pozo 415, z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno-karlograficznych oraz czynnosci gecdezyjnych cbewigzujgeych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 1. w sprawie szczegOlowych zasad

i trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatow i informacji powstatych w wyniku tych prac

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)

7.  PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia

8.  PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

9.  PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminclogia.

10. PN-N-99310: 1977 (PN- 73/N-993 | O) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.

11, PN-N-99252:1981 (PN-91/N-992S2) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

12.  Instrukcje techniczne bytego Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety Kraju:

a) 0-1 Ogdline zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej

c) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokosciowa csnowa geodezyjna

e) (-3 Geodezyjna obsluga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

g)  G-5 Ewidencja Gruntow i Budynkéw

h) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

i) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istnigjgcej mapy zasadnicze] wykonanej wg tych przepisow)

i) K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji isiniejacej mapy zasadniczej wykonanej
wg tych przepisow)

k) K-l Mapa zasadnicza-1998r

1) (-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

m) G-1.5 Szozegdlowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

n) (G-3.1 Osnowy realizacyjne.

0) (-3.2 Pomiary realizacyjne.

p) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i medernizacja.
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