STAROSTA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia 0¥ pazdziernika 2018 r.
WB.6743.976.2018
Nr rejestru: 52606/2018

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r., poz. 1257 z pézn. Zm.) oraz na podstawie
art. 30 ust. Saa, w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

w zwigzku ze zgloszeniem Gminy Biale Biota z dnia 19.08.2018 r., wplyw do Starosty
Bydgoskiego w dniu  20.09.2018 1., dotyczacym zgloszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe - zwigzanych z wykonaniem przebudowy
drogi gminnej w granicach istniejqcego pasa drogowego polegajgcej na wykonaniu jezdni
z kostki betonowej, wykonaniu placu (zatoki postojowej) z kostki betonowej, wykonaniu
zjazdow miedzy ulicami Parkowq i Czerskq oraz przebudowie chodnikow z kostki betonowej
w ul. Czerskiej na dziatkach nr 181/5, 181/6, 181/8 w miejscowosci Biale Blota
gmina Biale Blota

zaswiadcza sie
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zup. o 05ty Bydgoskiepo

[/Pawgl Kosilo

J-asianta Dvieiviora
Yazid Budownictwa

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w przypadku nierozpoczecia
wykonywania rob6t budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia,
rozpoczecie tych robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Otrzvmuja:

I. Pani Anna Pacewicz-Dyrda, ul. Lanowa 11, 86-014 Kruszyn - petnomocnik Inwestora
2. ala

EH.

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U.z 2018 r., poz. 1044).
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STAROSTA BYDGOSKI

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/3 w miejscowosci Biale Blota
— projekt zagospodarowania tereny

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartosé opracowarnia

O$wiadezenia projektanta

Opis techniczny

Plan orientacyjny — rys. nr 1 (skala 1:10000)

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2 (skala 1:500)
Uzgodnienia i opinie

Uprawnienia i zawiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektanta

Zawartos¢ opracowania
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Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota
— projekt zagospodarowania terenu

Kruszyn, wzrzesien 2018 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5
w miejscowosci Biale Blota zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

BRANZA

mgr inz. Roman Stanistawski 73
upr. nr 146/44/94 wrzesieti ///

DROGI Uprawnienia do projektowania w specjalnosei 2018 1 #

konstrukeyjno-inZynieryjnej w zakresie drog - ’

obejmujgeym rowniez typowe przepusty i mosty I

Oswiadczenie



Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Blota
— projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego przebudowy drogi gminnej
na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem przedsiewzigcia jest przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale

Blota.

Istniejgey stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Biale Blota, gminie Biate Blota, powiecie
bydgoskim, wojewodztwie kujawsko — pomorskim.

Przebudowywana droga gminna w stanie obecnym posiada nawierzchnie ze szlaki o szerokosci pasa
drogowego okoto 10 m + 12 m.

Droga gminna w zakresie opracowania krzyzuje si¢ z innymi drogami gminnymi — ulicami Parkowa
i Czerska.

Teren pod inwestycje jest plaski. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym. Wzdluz
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

W pasie drogowym oraz jego sasiedztwie znajduje sie¢ uzbrojenie w postaci sieci gazowej, sieci

teletechnicznej, sieci energetycznej, o$wietlenia, sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Opinia geotechniczna

W ramach badan wykonano 2 otwory wiertnicze o glgbokosci 3 m .

W wyniku badan stwierdzono, ze podioze powierzchowno stanowia zalegajace nasypy zbudowane
ze szlaki. Ponizej wystepuja piaski drobne i srednie oraz zwiry rzeczne.

Podczas badan nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono wystgpowanie prostych warunkow

gruntowo-wodnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej o dtugoéci okolo 70 m.

Klasa techniczna drogi - D.

Kategoria ruchu — KR1.

Noénos¢ nawierzchni — 80 kN.

Predkosé projektowa Vp = 30 km/h.

Projektuje sie jezdnie (funkcjonujaca jako pieszo-jezdnia) o szerokosci 5 m.

Poczatek zakresu opracowania zlokalizowany przy skrzyzowaniu z droga gminng - ulica Parkowa.
Koniec zakresu opracowania przewiduje sie w rejonie skrzyzowania z droga gminng - ulica Czerska.

W zakresie opracowania projektuje si¢ rowniez budowe zjazdow na przylegla do drogi posesje.

Opis techniczny
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Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Blota
— projekt zagospodarowania terenu

Ponadto wzdluz drogi projektuje si¢ utwardzenie placu (funkcjonujacego réwniez jako zatoka

postojowa) o szerokodcei od 3,2 m do 3,5 m.

W ramach opracowania planuje sie przebudowe fragmentéw chodnikow przy skrzyzowaniu z ulica

Czerska.

Nawierzchnie projektowanej jezdni dowiazano wysokoéciowo do istniejacego poziomu terenu
i do poziomu krzyzujacych sie z ulicg drog gminnych tj. ulicy Parkowe;j i Czerskiej oraz do istniejacych zjazdow
na przylegla posesje.

Spadki podtuzne nawierzchni jezdni dostosowano rowniez do naturalnego nachylenia terenu.

Zaprojektowano spadki poprzeczne jednostronne od 1 % do 3 %.

Na jezdni zaprojektowano spadek podiuzny okolo 2,5 %.

Nawierzchnig jezdni, placu, chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z przebudowanej drogi do
istniejacego wpustu deszczowego zlokalizowanego w ulicy Czerskiej.

Ponadto w ramach inwestycji planuje sig rowniez zabezpieczenie i regulacj¢ sieci wystepujacych
w obszarze inwestycji - zgodnie z warunkami gestorow sieci.

Uklad projektowany uwzglednia rowniez obsianie trawg odcinkow od krawedzi jezdni do granicy pasa

drogowego.

Zestawienie powierzchni

I gczna powierzchnia inwestycji to okoto 0,1 ha.

Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez teren objety ochrona konserwatorska.
W przypadku znalezienia débr chronionych nalezy zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora ochrony

zabytkow lub wladze gminy.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Wplyw eksploatacji gérniczej w terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepuje.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przepisy dotyczace ochrony ppoz nie dotycza przedmiotowej inwestycji.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Istnicjace zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego stanowi przede wszystkim halas komunikacyjny.

Inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do $rodowiska substancji i energii oraz wywolywac
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Charakter realizowanej inwestycji nie powoduje jej wplywu

na wykorzystanie wody i innych surowcow, materialow, paliw oraz energii.

Opis techniczny
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Prezebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miefscowosci Biate Blota
— projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna w tym przebiegu istnieje od wielu lat. Dotychczasowy sposob wykorzystania rejonu
inwestycji nie zmieni sie zasadniczo po wykonaniu planowanej inwestycji.

Inwestycja polegajaca na budowie jezdni z kostki betonowej nie zimni funkeji drogi, spowoduje
natomiast poprawe komfortu jazdy, zwiekszy plynnos¢ ruchu oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego
oraz pieszego.

Zrealizowanie réwnej, pozbawionej wybojow i kolein, utwardzonej nawierzchni z kostki betonowe;
wplynie korzystnie na poziom emitowanych do érodowiska, w zwiazku z ruchem samochodowym czynnikow
niekorzystnych, takich jak: spaliny, hatas i pyl.

W efekcie realizacji projektowanej inwestycji opisane wplywy (hatas, zapylenie, emisja spalin,
przenikanie substancji szkodliwych do gruntu i wéd gruntowych) ulegng reduke;ji.

Ponadto uregulowanie odplywu wod deszczowych z powierzchni drogi odseparuje i ochroni
podloze gruntowe przed przenikaniem do niego wraz z wodami opadowymi szkodliwych substancji. Obnizy
to lub wyeliminuje zanieczyszczanie wod gruntowych szkodliwymi substancjami ropopochodnymi
zanieczyszczajacymi je.

Nie przewiduje si¢ skutkow realizacji inwestycji, wymagajacych stosowania odrebnych rozwiazan
chroniacych srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana bedzie poza obszarami podgalajacymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody i poza obszarem chronionym Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000.

Roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsiewziecia oddzialywa¢ na srodowisko beda

w sposob krotkotrwaly i na terenie lokalizacji przedsigwziecia.

Opracowala:

mgr inz. Arna Pacewicz - Dyrda

Opis techniczny
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Wykonawea

PROGOWA TAM
ANNA PACEWICZ-DYRDA __
ul. Lanowa 1, 86 - 014 J6fiGan

tel. (52) 335-80-88 fax (.
NIP: 967-055-96

www.dppANMAR pl

Inwestor

7| (Zamawiajacy)

Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7
86 - 005 Biale Blota

g
Obiekt

Przebudowa drogi gminnej na dz. 18175

(Inwestycja) w Bialvch Blotach
£ 1
Podpif f ¥
. mgr inz. Roman Stanislawski
Erdigkiact upr. fir 146/44/04 / L
Data
odpis), ]
. l (%
Opracowata mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda ‘—/ :V(,
zesic 20181
Dats
Brentn [
. * 3 Skala PZT
Temat Plan orientacyjny 1:10000 PIT-1
Ne rys.
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LEGENDA

prj. opornik betonowy

prj. kraweznik betonowy

prJ. obrzeze betonowe

istniejace uzbrojenie terenu

prj. rury ostonowe

prj. nawierzchnia z kostki bet. (szara)
- jezdnia, plac - zatoka postojowa

prj. nawierzchnia z kostki bet. (czerwona
lub grafitowa) - zjazdy

Zatgcznik do zgloszeni
znak WB.6743. 3¢ .20188

z dnia.Q8..10.. 200K

Wykonawca

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANM AR

ANNA PACEWICZ-DYRDA o

ul. Lanowa 1, 86 - 014

tel. (52) 335-80-88 fax (52)552
NIP: 967-055-06-42

\

www.dppANMARpl

Gmina Biale Blota

:;:ﬁ;::-lia' ) ul. Szubinska 7
- L2 86 - 005 Biate Blota
Obiekt Pizebudowa drogi pminnej na dz. 18175
(Tnwestycja) w Butych Blotach /\
A
Fodnis é
. mgr inz. Roman Stanistawski
po it upr. nr 146/44/54 2 oy
/Dats
f ydpu}t L L\
Opracowata mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda Aol
fesed 2018
Das
Neanzs |
= : Skala PZT
Temat Projekt zagospodarowania terenu 1-500 PIT.2
Nr rys.
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UZGODNIENIA I OPINIE



Biale Blota, dnia 20.09.2018 r.
ZP1.7012.69.2018.UZ

Pani

Anna Pacewicz-Dyrda

Drogowa Pracownia Projektowa AnMar
ul. Ltanowa 1

86-014 Kruszyn

Po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12 wrzesnia 2018 roku, dotyczgcego uzgodnienia
z zarzgdea drogi projektu przebiegu drogi na dzialce nr 181/5 w miejscowosci Biate Btota uzgadniam
przebieg drogi w zakresie sieci oSwietleniowe] zgodnie ze ziozonym planem sytuacyjnym. Kable
oswietlenia drogowego nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

Integralng czescig uzgodnienia jest projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Otrzymuia;
1. Adresat
2. alaMcCz.

z up. Wojta .
Przemvstaw Kow a}sk}
! ~rownika Referat

P.O. K Refe:
Dré%&gﬁ%uu pPSZOK



LEGENDA

prj. kraweznik, opornik betonowy

prj. obrzeze betonowe

prj. nawierzchnia z kostki bet.

ZAEAGZNIK do setyzr - pisind

2917012, 631044t
N0, 081018

z up. Wiijta
Przemystaw Kowalski
Pl ARk i
P.O. Kierownika Referaty

Drog %‘@;_‘!y/ -i(l PSZOK

DROGOWA PRACOWHIA PROJERTOWA

ANM AR

Wykonawea ANNA PACEWICZ DYRDA
ul. Eanowa 1, 86 - 014 Krtsayn
tel. (52) 335-80-88 fax (52) 5‘5@“3;50
NIP: 967-055-96-42 www dppANMARpl
Urzyd Gminy Biale Blota
Inwestor ul. Szubifska 7
(Zamawiajacy) 86 - 005 Biate Blota
Obickt Przebudowa drogi gminnej na dz. 181/3
(Inwestycja) w Bualych Blotach
Fadpis
Opracowala mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda 71"&
20181,
franza
Skala drogi
Temat Plan sytuacyjny 1:500 2
Nrrys,




STAROSTA BYDGOSKI
STAROSTA BYDGOSKI

m Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel +48/52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0, fax +48 / 52 586 12 85, 52 322 57 43
Enea QOddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@enea.pl
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
oPerator 85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

Bydgoszcz dnia 10.09.2018r.
K1800364744, WEO18E192336

Drogowa Pracownia Projektowa
ANMAR

Anna Pacewicz-Dyrda

ul. tanowa 1

86-014 Kruszyn

Dotyczy: przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci
Biate Blota.

W odpowiedzi na pismo, ktore wptyneto do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
dnia 13.08.2018r. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze
proponowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejacymi
urzadzeniami stanowigcymi wiasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0
Jednoczesnie informujemy, ze na terenie objgtym opracowaniem moga
znajdowaé sie inne kable, ktdre nie znajduja sie w majatku ENEA
Operator Sp. z 0. 0.

Z powazanier/n

ENEA ' Bp. 2 6.8,
Dyrektor Rejo trybuc)l Bydgosecz
Wz

awef Michalski
K ik Dzietu Majgtku Sisciowego

Sprawe prowadzi:
Dawid Angierski
tel. +48/052/586 12 87
fax. +48/052/586 12 95
e-mail: dawid.angierski@enea.pl
Otrzymuia:
1. Adresat,
2. ala-MU/DA

Centrala tel +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
ENEA Operater Sp. z 0.0 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

ydgoszc:

Bydgoszcz, 24 sierpnia 2018

ENEA Oswietlenie/OP/R1 Drogowa Pracownia Projektowa
WEA18E005707 ANMAR A. Pacewicz-Dyrda
K1800342778 Ul. Lanowa 1

86-014 Kruszyn

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-105-2018

dotyczy: przebudowy drogi gminnej na dziatce 181/5 w Bialych Biotach.

Dane wstepne:

Istniejaca sie¢ oéwietleniowa zasilana jest z szafki SOU 2-1-0403012-010
Biate Btota Barycka.

Szanowni Panstwo

W zwigzku z projektem przebudowy drogi gminnej na dziatce o numerze 181/5
w Bialych Btotach, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz wyraza zgodg na
usuniecie kolizji z siecig o$wietlenia drogowego po spetnieniu warunkow:

o Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacii
urzadzen podziemnych,

o Kolizyjny kabel oéwietleniowy ostoni¢ rura typu AROT niebieska,
dwudzielng o przekroju 110 mm?,

o Wokét kolizyjnych stupéw pozostawi¢ nieutwardzong nawierzchnig o
promieniu niemniejszym niz 1 mefr,

e W czasie trwania prac zachowaé ciggto$¢ dziatania urzgdzen
oswietleniowych nie objetych przebudowa,

o Calosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ jego odbidr etapowy,

e Po wykonaniu rob6t cato$¢ podlega odbiorowi / sprawdzeniu
technicznemu przez RO Bydgoszcz,

o Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentac]i
powykonawczej, protokotdw  badan, zestawienia  materiatow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

Centrala

Jejestru 7 tal 2 . 127 000 PLN



e Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie z wyprzedzeniem
7-dniowym,

e Przebudowana sie¢ pozostanie na majgtku ENEA Os$wietlenie

sp. z 0.0,
e \Warunki dotycza tylko sieci oSwietlenia drogowego.

Integralng czes¢ warunkow stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”.

Waznos¢é warunkéw uplywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 62

Zalaezniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego.
k.o.

1. Adresat,
2. al



Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-105-2018 z dnia 24.08.2018

10.

11.
12.
3.

10.

11.
12,
13.

14.
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji

(¢rednica wierzchotka 60mm, dla stupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czei¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaina, w przypadku sfupéw typu parkowego jako ochrong okalic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyze] wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny byé¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugosé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN potfaczony ze sfupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewngirz stupa
_ slupa /[ nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejgcych.
Polaczenia érubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozy¢ tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Numerowanie stupéw:

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczeni lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm* dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gieboko$c ukiadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel ukiadaé na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drog i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonigty gietka rura gruboécienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyé folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm” i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z o.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
ax....mm?2, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo —zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do cprawy okragty YDY SS)<2,5mm2
W sfupach stosowac zfgcza IZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwiazku z powyiszym przecinajace sie ze $ciezka kable nalezy uktadac w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejacego o$wietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdly powigzan z siecig istniejgcy



Do uzgadniane] w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersjg elektroniczng
dokumentacji

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
o$wietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzic w uzgodnieniu z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawczg
wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oéwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materialow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzdr protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrocic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANM AR

ANNA PACEWICZ-DYRDA
ul. Lanowa 1, 86 - 014 K 3
tel. (52) 335-80-88 fax (52
NIP: 967-055-96-42

Urzad Gininy Biale Blota

Inwestor - : ul. Szubinska 7
(Zamawiajacy) 86 - 005 Biale Blota
Obiekt Przebudowa drogi gminnej na dz. 181/5

(Inwestycja)

w Bialych Blotach

Opracowata

megr inz. Anna Pacewicz - Dyrda

Temat

} Skala
Plan sytuacyjny 1:500

www.dppANMAR.pl




Orange Palska S.A. Drogowa pracownia Projektowa

Domena Hurt ANMAR Anna Pacewicz - Dyrda
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT . ul. Lanowa 1
Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury 86 - 014 Kruszyn

i Obslugi Klienta w Olsztynie
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 31 sierpieri 2018r.

Numer pisma:  45036/TTISIOU/P/2018
Temat: projekt przebudowy drogi gminnej na dzialce nr 181/5 przy ulicy Judyma w Bialych Blotach.

Szancwny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnegj na dziatce nr 181/5 przy ulicy
Judyma w Biatych Btotach.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integralng czgscig
uzgodnienia:

Wykonaweca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia
prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wiasnodéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzor
wtagcicielski mozna przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85 — 667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjngj wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami cbhowigzujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie [ Serwis Ustug Obstugi Techniczngj Klienta
w Bydgoszczy;
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy e oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na frasie/w relacji

Orange Polska Spélka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 150, wpisana do Refestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejenowy dla m.st. Warszawy
X1l Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytymn w calosci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych.



projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkéw ostroznosci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania

Instrukciji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;

Ustala sig 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzic recznie;

5. W strefie projekiowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy;

7. Migjsca zblizeni i skrzyZowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyinej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

8. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu odbioru lub notatki
stuzbowsj.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za siraty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA SA uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rck od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencjg.
ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta w Olsztynie atrzymat do celow

stuzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

jp

tarszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zalacznik:
1. Plan —1szt.



STADMMAOT A e re
STAROS A BYDCGOSK )

LEGENDA

prj. kraweznik, opornik betonowy

I ; Urzyd Gminy Biale Blota
nwe:;lu; i ul. Szubinska 7
(Zamawiajacy) 86 - 005 Bizle Blola
prj. obrzeze betonowe
Obiekt Przebudowa drogi gminnej na dz 181/3
(Inwestycja) w Bialych Blotach
IZ prj. nawierzchnia z kostki bet. e
Opracowala mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda ,J?-f’“
08 2018
Data
Braczs
k Skala drogi
Temat Plan sytuacyiny 1:500 2
Xrrys

Orange Polska
sobami Siect | ”kt
i i infrastruktury
[ rzadzania Zasobaml _
Les Z?Ogsmgl Kiienta w Olsztynie

i i 63a
rszatka J. Pitsudskiego
A Marsze %46 olsztyn

Zarzadzanie £a

Nr uzgodnienia...lﬂ.ﬁ%.... dnia.&%ﬂ.:n&g Zo\g \/

Informuiemy, ze na obszarze objetym opracowaniem
istnigje prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentary-
zowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizjl
lokalnej, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
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Uzgodnienie jest wasne przez & miesiacy.
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ul. Lanowa 1, 86 - O14J&rusavin
tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-05-50
NIP: 967-055-96-42
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etia.pl t 4822 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Taémowa 7A N E T I A

48 223302323 02-877 Warszawa

Netia S.A. Bydgoszez 17.08.2018

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej

Okreg Pélnoc

ul. Grunwaldzka 229

85-438 Bydgoszcez

tel. +48 22 352 66 76

fax +48 22 352 66 66

ANMAR

Anna Pacewicz-Dyrda
Ul. Ltanowa 1

86-014 Kruszyn

Nasz znak: NTFB-508-1815/18
Wasze pismo z dnia: 13.08.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienie Projektu ,,Przebudowa drogi gminnej na dz. 181/5 w m. Biate Blota”.

W odpowiedzi na Panstwa pismec otrzymane w dniu 14.08.2018 Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. informuje, iz w obszarze ul. Czerskiej w Bialych Btotach oraz dz. 181/5 nie posiada

wiasnej infrastruktury teletechnicznej i uzgadnia projekt — bez uwag.

Z powazaniem _—

Przedstawiciel

Zalgczniki :
Projekt zagospodarowania terenu — Rys. nr 2 — 1 egz.

3 MNIP £ “REG 11 3. a nowy dia m st
Xl Wydzial Cospodarczy Kr ego Reje owego KRS 0000CA164S « | 042.9
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Zaktad Wodociagow i Ustug Komunalnych sp. z 0.0.

86-005 Biale Blota, ul. Betonowa 1A
tel. 52/323-69-10 fax 52/323-69-12
www.zwiuk.pl  e-mail: zwiuk@zwiuk.p!
NIP 554-01-69-828 REGON 090459889
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000021663

M Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 25.516.500,00
L S Zarzad Spotki: Grazyna Maczko - Prezes Zarzadu
L.dzTT e/ 5122018 Biate Blota 03.09.2018r.
ANMAR

ul. Lanowa 1
86-014 Kruszyn

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5
w miejscowosci Biale Blota.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2018r. Zaktad Wodociagow i Ustug
Komunalnych Sp. z o.0. informuje, Ze na podstawie otrzymanego planu sytuacyjnego
uzgadnia trase przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate
Btota.

Jednoczeénie informujemy, Ze z uwagi na istniejace sieci wodociggowe
i kanalizacji sanitarnej przebiegajace przez ww. drogg w dokumentacji projektowe]
nalezy uwzgledni¢ regulacje istniejacego uzbrojenia podziemnego do rzednej
projektowanej drogi a w przypadku brakow, uszkodzen lub zlego stanu technicznego
wtazow kanalizacyjnych ich wymiane lub uzupeinienie.

Zobowiazuje sie wykonawce do pisemnego zawiadomienia Spotki o
rozpoczeciu robot ww. drogi z wyprzedzeniem min. 2 tygodniowym.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala
Sporzadzit: Krzysztof Kraszkiewicz
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Zakiad WodocizgGw i Ustug Konwnainych Sp. z 0.0.
26-005 BIALE BLOTA, ul. Betonowa 1A

UZGODMNIEMIE DO}(UME!\!TAC.:I ]
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Uzgodniono bez zastrzezen w zakresie kolizji

z siecia wodociagowa i Kanaljzacyjna.

UWAGT veveeern. 22 Tl OACUALE e
Uzgodnienis wazne gﬂ lata.
Biale Blota, dn. JbOﬁ‘d’O’ POURIS samssisssies .

Specjalista ds echnicznych

mgrin2. Krzysiof Kraszkiewicz
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DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

LEGENDA Wykonawca ANNA PACEWICZDYRDA
ul. Lanowa 1, 86 - 014 eiSam

tel. (52) 335-80-88 fax (52)55.
NIP: 967-055-96-42
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzagdzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9029/BR/ZTI/2018
z dnia: 2018-09-13

Zadanie: Przebudowa drogi gminne;j
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Biate Biota (gm. Biate Biota)

Adres: dz. 181/5

Projektant: Anna Pacewicz-Dyrda, upr. nr: -

Inwestor;: Gmina Biate Btota Szubinska 7 86-005 Biate Blota

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

__Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Biydgus " ul. Jagielloriska 42, B5-087 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejo:. dwy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 24
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. W rejonie projektowanej inwestycji Polska Spotka Gazownictwa nie posiada sieci gazowej.

2. Przediozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

3. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

4. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Krucza 6/14, 00-537
Warszawa. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie

psgaz.pl w zakiadce o nas.
KIERDWN
Sekcja Bwidencii Majatiu i Uzgcdnick
Pieczatka i podpis: C(XJ

Tomasz Nakielski

Osoba do kontaktu: Marcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z ©.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejen dlam. st. arsza‘;? w Warszawie, X1l Wydzial Dsspadarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, apiltal Zaktadowy: 10 454 206 550 2!
www.psgaz_pl
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prj. kraweznik. opornik betonowy

prj. obrzeze betonowe

prj. nawierzchnia z kostki bet.

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Qddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszcz)
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tal. 52 328 51 01, faks. 52 328 51 02

NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142733519
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DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANMAR

Wykonawea ANNA PACEWICZ-DYRDA ’
ul Eanowa 1, 86 - 014 l&nmyn
tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552:03-50
NIP: 967-055-66-42 www.dpp ANMAR pl
Urzad Gminy Biale Blota
I ul. Szubiiska 7
(Zamawiajacy) 86 - 005 Biale Blota
Obiekt Przebudowa drogi gminnej na dz. 181/5
(Inwestycya) w Bialych Blotach
Fodpis
Opracowata mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda Lf[
03.20181.
Data
Rrants
Skala drog
Temat Plan sytuacyjny 1:500
Nerys,




STAROSTA BYDGOSK]

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2018 .

WU OZ. DB. ZAR. 5152.6.27.2018.ED. polecony
op. A —558/2018

GMINA BIALE BLOTA

dotyczy : przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota, gm. loco,
zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zatgcznikach graficznych dotaczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzagd Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje
pozytywnie przedmiotowa inwestycj¢ z nastepujgcymi uwagami: w przypadku odkrycia
obiektu zabytkowego wymagane jest - wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz
niezwloczne zawiadomienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora, a jesli nie
jest to mozliwe Wojta Gminy Biale Blota.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami = dnia 23.VI1.2003
roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.).

Kierownik Pelegatury

otrzymuje:
1. ANAMAR

Drogowa Pracownia Projektowa
ul. Lanowa 1, 86-014 Kruszyn Krajenski
2. WUOZ.DB-a/a

mgr Elzfjfeta Dygaszewicz
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LEGENDA

prj. kraweznik, opornik betonowy

prj. obrzeze betonowe

prj. nawierzehnia z kostki bet.

24 £33 e .
op A - 568 /40/3
HOOL- Nty 2RY. \NUEY, L. 4P A0 13

Kierownfk l/f-‘l\:;;an,ux.'},-"

mgr Elz r’/ a Dygaszewicz

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

AN M AR

Wykonawca ANNA PACEWICZ-DYRDA
ul. Lanowa 1, 86 - 014 KiSam
tel. {52) 335-80-88 fax (52}'55 50
NIP: 967-055-96-42 waw.dppANMAR.pl
Urzgd Gminy Biale Blota
JLNCHbG e ul. Szubifiska 7
(Zamawiasacy) 86 - 003 Biale Blot
Obieckt Przebudowa drogi gminnej na dz. 181/5
(Tnwestycya) w Buatych Blotach
Podpis
Opracowala mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda c»Ef o
082018,
& g
Hrants
2 Skala drogi
Temat Plan sytuacyjny 1:500 2
Nr rys.

/)



TEL: (52) 335-80-88 [ Ate

STAROSTA BYDGOSK!

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
7 i.".._:_ ‘-i." a R

UL. LANOWA
86 - 014 KRUS

TEL. KOM:+48509
MAIL: AN_MAR@INTERIA EU
WWW.dppANMAR .pl
NIP: 967-055-96-42

TOM 2

Przebudowa drogi gminne;j
w miejscowosci Biate Biota na dz.

TYTUL :
1 - Biaf

OPRACOWANIA o nr 181/5, 181/6, 181/8 - obreb Biate Biota

Projekt drogowy

Droga gminna w miejscowosci
INWESTYCJA Biah? Blota na dz. o nr
181/5, 181/6 1 181/8 - obregb Biate Biota
Gmina Biate Bota

INWESTOR ul. Szubinska 7

86 - 005 Biate Blota
BRANZA DROGI
FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY

DATA PODPIS
mgr inz, Roman Stanislawski
upr. nr 146/44/94 [’ .
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania w specjalnosei wrzesien 2018 r.
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
obejmujacym rowniez typowe przepusty i mosty g

OPRACOWANIE mgr inz. Anna Pacewicz — Dyrda wrzesien 2018 r. [ //

EGZEMPLARYZ NR 1
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Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota
- projekt drogowy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny

Plan orientacyjny — rys. nr 1 (skala 1:10000)

Plan sytuacyjno - wysokosciowy — rys. nr 2 (skala 1:500)
Profil podhuzny — rys. nr 3 (skala 1:100/500)

Przekrdj normalny — rys. nr 4 (skala 1:50)

Zawartos¢ opracowania
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Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w migjscowosci Biale Blota
- projekt drogowy

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5
w miejscowos$ci Biale Blota

Podstawa opracowania

v

zlecenie Inwestora,

materialy geodezyjno — kartograficzne,

Y Y

inwentaryzacja stanu istniejacego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji,

v

opinia geotechniczna,

v

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

> Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

Zakres opracowania

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Bajecznej w miejscowosci Biale
Blota.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biale Blota, gminie Biale Blota, powiecie
bydgoskim, wojewodztwie kujawsko — pomorskim.

Przebudowywana droga gminna w stanie obecnym posiada nawierzchnie ze szlaki o szerokosci pasa
drogowego okolo 10 m + 12 m.

Droga gminna w zakresie opracowania krzyzuje sie z innymi drogami gminnymi — ulicami Parkowa
i Czerska.

Teren pod inwestycje jest plaski. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym. Wzdhuz
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

W pasie drogowym oraz jego sasiedztwie znajduje si¢ uzbrojenie w postaci sieci gazowej, sieci

teletechnicznej, sieci energetycznej, oswietlenia, sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Opinia geotechniczna

W ramach badai wykonano 2 otwory wiertnicze o glebokosci 3 m .

W wyniku badan stwierdzono, ze podioze powierzchowno stanowia zalegajace nasypy zbudowane
ze szlaki. Ponizej wystepuja piaski drobne i srednie oraz zwiry rzeczne.

Podczas badan nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono wystepowanie prostych warunkow

gruntowo-wodnych.

Opis techniczny

KI
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Przebudowa drogi gminnef na dz. nr 181/3 w migjscowosei Biale Blota
- projekt drogowy

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej o dlugosci okoto 70 m.

Klasa techniczna drogi - D.

Kategoria ruchu — KR1.

Nosnos¢ nawierzehni — 80 kN,

Predkosé projektowa Vp = 30 km/h.

Projektuje sie jezdnie (funkcjonujaca jako pieszo-jezdnia) o szerokosci 5 m.

Poczatek zakresu opracowania zlokalizowany przy skrzyzowaniu z droga gminng - ulica Parkowa.

Koniec zakresu opracowania przewiduje sig w rejonie skrzyzowania z droga gminna - ulica Czerska.

W zakresie opracowania projektuje sie réwniez budowe zjazdéw na przylegly do drogi posesje.

Ponadto wzdluz drogi projektuje sie utwardzenie placu (funkcjonujacego rowniez jako zatoka
postojowa) o szerokosci od 3,2 m do 3,5 m.

W ramach opracowania planuje si¢ przebudowe fragmentéw chodnikow przy skrzyzowaniu z ulica
Czerska.

Nawierzchnie projektowanej jezdni dowiazano wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu
i do poziomu krzyzujacych sie z ulica drog gminnych tj. ulicy Parkowej i Czerskiej oraz do istniejacych zjazdow
na przylegta posesje.

Spadki podiuzne nawierzchni jezdni dostosowano réwniez do naturalnego nachylenia terenu.

Zaprojektowano spadki poprzeczne jednostronne od 1 % do 3 %.

Na jezdni zaprojektowano spadek podiuzny okolo 2,5 %.

Ponadio w ramach inwestycji planuje si¢ rowniez zabezpieczenie i regulacje sieci wystepujacych
w obszarze inwestycji - zgodnie z warunkami gestorow sieci.

Uklad projektowany uwzglednia rowniez obsianie trawa odcinkow od krawedzi jezdni do granicy pasa

drogowego.

Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja jezdni:

v

Kostka betonowa gr. 8 cm (szara),

» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4,
» Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm

» Podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Konstrukcja placu (zatoki postojowej), zjazdow:
» Kostka betonowa gr. 8 cm (czerwona lub grafitowa),
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4,
» Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm
» Podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Opis techniczny



STAROSTA BYDGOSKI
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota
- projekt drogowy

Konstrukcja chodnika:
» Kostka betonowa gr. 8 cm (szara),
> Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4,

» Podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Projektowane nawierzchnie projektuje sie obramowac kraweznikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm
na lawie betonowej C12/15, opornikami betonowymi 15 x 22 x 100 cm na lawie betonowej C12/15 oraz
obrzezami betonowymi 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej C12/15 - zgodnie z przekrojem normalnym

i planem sytuacyjno - wysokosciowym.

Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni z kostki bet. 410 n’
Nawierzchnia zjazdow z kostki bet. 40 m’
Nawierzchnia chodnikéw z kostki bet. 60 m
Nawierzchnia placu (zatoki postojowej) 180 m
Zieleft 250 m’

Razem 940 m’

Odwodnienie
Zaprojektowano odprowadzenie wod  deszczowych i roztopowych z przebudowanej drogi

do istniejacego wpustu deszczowego zlokalizowanego w ulicy Czerskiej.

Opracowata:

A _
( ' I / { /- fé//[
:"/ f‘, } J 4

|

mgr inz, Anna Pacewicz - Dyrda

Opis techniczny
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PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
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kostka betonowa (szara) 8 cm kostka betonowa (szara) 8 cm
podsypka cem. - piaskowa 5 cm podsypka cem. - piaskowa 5 cm
podbudowa betonowa C16/20 20 cm podbudowa betonowa C16/20 20 cm
podsypka piaskowa 15 cm podsypka piaskowa 15 cm
kraweznik betonowy 15 x 30 cm kraweznik betonowy 15 x 30 cm
— s —— _ - — - DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
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tel. (52) 335-80-88 fax (52)552-03-50
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BRANZA

FAZA PROJEKTU

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Biate Blota na dz.
o nr 181/5, 181/6, 181/8 - obreb Biate Biota

Opinia geotechniczna

Droga gminna w miejscowosci
Biate Blota na dz.
o nr 181/5, 181/6 1 181/8 - obr¢b Biate Blota

Gmina Biate Bota
ul. Szubinska 7
86 - 005 Biate Blota

GEOTECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY
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@ BAG EO S.C. Bydgoszcz, sierpien 2018r.

BAGEOsc Tanasz Ramiiek Stavamir Stawsi,
u Nakowskisl  12/19, 85-866 Bydgoszez,

www.bageo.pl biuro@bageo.p!
NIP: 8532639233 REGON: 341428797

Temat opracowania:

OPINIA
GEOTECHNICZNA

Dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci
Biate Btota.

Zleceniodawca:
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1. Wstep

CzZESC OPISOWA

1.1. Temat zadania:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Blota

1.2. Zamawiajacy:

Drogowa Pracownia Projektowa
»~ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda
uL. tanowa 1, 86-014 Kruszyn

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla potrzeb ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego dla przebudowy drogi
gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biate Btota.

1.4. Podstawa prawna oraz normy branzowe

v

%

NRRA

Y B

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdow budowlanych (poz. 463).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pozn.
zm).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gémicze (Dz.U. Nr 163,
poz. 981).

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B 02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B 02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B 04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 1. Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 2.
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 2002 roku.

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komun Komunikacji i tgcznosci.
Warszawa 1982 roku.

1.5. Cel i zakres badan geotechnicznych

Celem badan geotechnicznych bylo okreslenie budowy geologicznej podioza

budowlanego i wystepujacych w tym podiozu warunkéw hydrogeologicznych, cech
fizycznych i mechanicznych gruntéw, oraz innych wiasnosci gruntow, ktére mogg miec¢ wptyw
na warunki posadowienia projektowanej inwestycji.

@\srcEos.c
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W szczegolnosci celem badan jest:
e rozpoznanie budowy geologicznej do glgbokosci 3,0 m ppt.
« okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntow podtoza,
e okreslenie wystepujgcych warunkéw hydrogeologicznych.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje przedstawienie:
o metodyki, zakresu i wynikow wykonanych badan terenowych oraz prac
kameralnych,
o warunkoéw geologicznych i hydrogeologicznych,
e warunkow gruntowo - wodnych,
o zalecen i wnioskow koricowych.

1.6. Polozenie wzgledem jednostek podziafu administracyjnego kraju

Projektowana inwestycja potozona jest w obrebie wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego, w gminie Biale Blota, miejscowosci tochowo.

Lokalizacje terenu badan, ogdlnie i szczegotowo, przedstawiono w zatgczniku nr Z1.

1.7. Geomorfologia i hydrografia

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego dokumentowany teren potozony jest w
mezoregionie Kotlina Toruriska (315.35) nalezgcej do makroregionu Pradolina Torurisko-

Ebarswaldzka (315.3).

Rzedne terenu na ktérym planuje sie przebudowe drogi zawierajg sig w przedziale
wartoéci 70,0 — 71,0 m npm. Teren opada w kierunku potnocnym.

Dokumentowany obszar potozony jest w obrebie zlewni rzeki Notec (188).

1.8. Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Zgodnie z § 4.4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (poz. 463) ustalenie kategorii geotechnicznej dla catej
projektowanej inwestycji lub jej czeéci lezy w kompetencji projektanta. Kategorig zagrozenia
bezpieczenstwa inwestycji, wynikajaca ze stopnia skomplikowania konstrukgcji, jej
posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych (kategorig geotechniczng)
proponuje sie okresli¢ jako 1.

W dalszych etapach projektowania a nawet budowy, w przypadku stwierdzenia
zagrozen, koniecznosci zastosowania alternatywnych metod i rozwigzan nieprzewidzianych
w normach, nadzwyczajnego ryzyka itp. - wymagajacych podjecia osobnych badan lub
podjecia specjalnych zabiegoéw zwigzanych z posadowieniem obiektow, przyjeta kategorig
geotechniczng, zgodnie z w/w rozporzadzeniem nalezy zmienic.

2. WYKONANE PRACE GEOLOGICZNE

2.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wiercenia rozpoznawcze wraz z ciggla kontrolg
makroskopowa przewiercanych warstw gruntow oraz zapisem ich na metrykach terenowych.

2.1.1. Wiercenia

Z poziomu istniejacego terenu wykonano:

@YeAcE0 s.c.
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» 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m ppt., oznaczone symbolem ,01"-
1102”!

tacznie wykonano 6,0 mb. wiercen.

2.2. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych
stwierdzono, ze podioze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania
projektowanej inwestycji zbudowane jest z utworéw czwartorzgdowych (holoceriskich i
plejstoceriskich).

Do holocenu zaliczono przypowierzchniowo zalegajgce nasypy niebudowlane,
zbudowane s3 z piaskéw humusowych i szlaki. Ich migzszo$¢ dochodzi do 0,3 m. Ponize]
podioze buduja piaski i zwir rzeczne.

Do Plejstocenu zaliczono piaski i zwiry rzeczne zalegajgce bezposrednio pod
osadami holoceriskimi. Piaski i zwiry zbudowane sg z piaskéw o roznej granulacji od piaskéw
drobnych do piaskow $rednich. Podloze to wystepuje w stanie érednio zageszczonym.
Zwigzany jest z nimi pierwszy poziom wdd gruntowych, ktdry w chwili prowadzenia badan
wystepowat na gtebokosci 2,2 ppt w rejonie otworu nr o1. Spggu osadow piaszczystych
otworami do glebokoséci 3,0 m ppt. nie przewiercono.

Ogoing budowe geologiczng podioza gruntowego przedstawiono na przekroju
geotechnicznym w zataczniku nr Z1.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac do gtebokosci wykonanych odwiertow stwierdzono
wystepowanie pierwszej warstwy wodono$nej w postaci zwierciadta swobodnego w
lokalizacji otworu nr 01, na giebokosci od 2,2 m ppt., tj. w okolicy rzednej 67,8 m npm. (stan
na potowe sierpnia 2018r.)

Poziom wad po intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych, roztopach
wiosennych lub dlugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze sig zmieniac.
Ostatnie lata, powszechnie uwazane sg za lata, gdzie wystepuje generalnie obnizony poziom
wod gruntowych. W rejonie wykonanych otworéw nie prowadzono wieloletnich obserwacji
poziomu wod gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w czasie nie jest
mozliwa.

Wahania poziomu wodono$nego na przedmiotowym obszarze mogg dochodzi¢ do
+0,5 m.

2.4. Warunki gruntowo — wodne

Na rozpatrywanym terenie na podstawie wykonanych badan terenowych
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiow
budowlanych (poz. 463).

2.5. Grupy nosnosci podfoza wg. KTKNPiP

e Dla warstwy | — G4
e Dla warstwy [1illl - G1

@\eAceEosc.
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3. Parametry geotechniczne

W podiozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych.
Podstawowym kryterium podziatu na warstwy, byly budowa oraz geotechniczne wtasciwosci
gruntow.

Za ceche przewodnig dla gruntow niespoistych przyjeto stopien zageszczenia In.

Wystepujgce w podtozu grunty ujeto w cztery warstwy, w obrebie warstwy nr Il, 1l i
IV wyodrebniono podwarstwy ujmujgc w nich grunty o zblizonych cechach parametrow
geotechnicznych:

Warstwe | — stanowig utwory holoceriskie w postaci nasypow niebudowlanych.
Podioze to buduja piaski humusowe oraz szlaka. Ze wzglgdu na
zmienny skiad i dodatek czesci organicznych grunty te nie stanowig
podioza budowlanego.

Warstwe Il — stanowig plejstocenskie piaski i zwiry rzeczne wyksztalcone w postaci
piaskow drobnych. Ze wzgledu na zréznicowany parametr stopnia
zageszczenia w obrebie warstwy nr [l wyodrebniono dwie
podwarstwy:

Podwarstwa lla —Wystepuje w stanie $rednio zageszczonym o Sredniej wartosci
stopnia zageszczenia podtoza [n=0,50.

Podwarstwa Ilb —Wystepuje w stanie $rednio zageszczonym o $redniej wartosci
stopnia zageszczenia podtoza 1p=0,60.

Warstwe lll — stanowig plejstoceriskie piaski i zwiry rzeczne wyksztatcone w postaci
piaskow érednich. Warstwa ta wystepuje w stanie srednio
zageszczonym o $redniej wartosci stopnia zaggszczenia podioza
Ip=0,50.

Zestawienie wiasnosci fizyczno-mechanicznych w wydzielonych warstwach gruntu
przedstawiono w zatgczniku nr Z3.

4. PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA

v W wyniku wykonanych badan terenowych dokonano rozpoznania podioza
budowlanego w obrebie projektowane] inwestyciji.

v W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

v Rzedne terenu na ktorym planuje sie¢ przebudowe drogi zawierajg sie w
przedziale wartosci 70,0 — 71,0 m npm. Teren opada w kierunku pétnocnym.

v Podloze gruntowe przypowierzchniowo stanowig zalegajgce nasypy
niebudowlane. Nasypy obecnie tworzg wierzchnig warstwe drogi. Zbudowane s3
z piaskow humusowych i szlaki. Ich migzszosc¢ dochodzi do 0,3 m. Ponizej
wystepujg piaski i zwiry rzeczne. Grunty te zbudowane sg z piaskow o roznej
granulacji od piaskéw drobnych do piaskéw $rednich. Podioze to wystepuje w
stanie $rednio zageszczonym. Zwigzany jest z nimi pierwszy poziom wod
gruntowych, ktéry w chwili prowadzenia badan wystepowal na gtebokosci 2,2 ppt.
w rejonie otworu nr o1. Spagu osadow piaszczystych otworami do gtebokosci 3,0
m ppt. nie przewiercono

v W frakcie wykonywania prac do gtebokosci wykonanych odwiertow stwierdzono
wystepowanie pierwszej warstwy wodonos$nej w postaci zwierciadta swobodnego
w lokalizacji otworu nr o1, na gtebokosci od 2,2 m ppt., tj. w okolicy rzednej 67,8
m npm. (stan na potowe sierpnia 2018r.)

v W trakcie wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych.

@\rrcEOsc.
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i Grupy noénosci wg. KTKNPIP:
e Dlawarstwy | - G4

e Dlawarstwy Ililll - G1

v Odbidr wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci uprawnionego geologa.

v Srednia gltebokos¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi
okoto 1,0 m ppt.

v Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej
ztozonej budowy podtoza gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

Bydgoszcz, sierpien 2018 rok

A\
@\sAGEO s.c.
http://www.bageo.pl! a-mail bivro@bageo. pl gsm 583-452-005%5 lub 687-062-141

7



ETAROSTA RYDMINOSK T
e M.\J;-'-.GC fA BYIMasOSKE

gdr 18176

162/24

1]

e17/73

Orientacja

e TR YTt P S
B \g‘ﬁ‘éw.‘:&a (o y a a
B 5

s

13047 16019 __I_ 5

18021 "‘ﬂ\\

Przekroj geotechniczny
SW A A NE
skala 1:100/500

?2,0_ r r 72,0
71,0 71,0
70,0 r 70,0
69,0 l 69,0
%z = @ Ib~0.50 % - ps il
67,0 -3,0 67,0
66,0 66,0
650 - O —52.0m (] - 65,0

o2 o1

LEGENDA:

Lokalizacja inwestycji

0Z]-452

S0-30140m

Lokalizacia oraz numer wykonanego ofworu wiertniczego

|-l — |-| Linia oraz numer przekroju geotechnicznego

.
XXX Humus, nasypy

T
i:.t‘o‘o 5
Petetetetatal

Piaski drobnoziamiste
Piaski drobnioziamiste

Gliny zwafowe

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota .

Temat:

Mapa dokumetacyjna, skala 1:1000

k g
Wienawe: @iBAGEO s.c.
Przekréj geolechniczny, skala1:100/500

Tamasz Romifski Slawomir Stawski

Zleceniodawca:

ul. Natkowskiej 12/18, 85-866 Bydgoszcz

Drogowa Pracownia Projektowa Optacowal inz. Tomasz Rominski
JANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda
uL. tanowa 1, 86-014 Kruszyn ik:
uszy! Zalacznik: Zat. Z1

sierpien 2018 rok




meA A IO A DYIMVCOQE T
r’;;,«‘j} j\T.}'_LL;’S lr AbD xf DGUS KL

QOPIS WYROBISKA PIT DESCRIPTION

symbol i numer wyrobiska rzedna terenu m n.p.m

symbol and number of pit 2|04 8/ground elevation m n.p.m.
sondowanie _ +’ ! it
g cPTsD| 8,0 m - gleboko$¢ wiercenia pit depth

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480 GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN ISO 14688-1/2

NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480 RESIDUAL MINERAL SOILS PN-EN ISO 14688-1/2
KO, K otoczaki, kamienie stones Co kamienie cobble
Z  zwir gravel Cr  zwir gravel
Zg  zwir gliniasty clayey gravel CGr zwir gruby coarse gravel
Po pospdlka sand-gravel mix MGr Zzwir $redni medium gravel
Pog pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix CSa piasek gruby coarse sand
Pr piasek gruby coarse sand MSa piasek $redni medium sand
Ps  piasek dredni medium sand FSa piasek drabny fine sand
Pd  piasek drobny fine sand clSa piasekilasty clayey sand
Pr  piasek pylasty silty sand siSa piasek pylasty silfy sand
Pg piasek gliniasty slighly clayey sand sasiClglina ilasta sandy silly clay

[lp  pyl piaszczysty sandy silt

saclSiglina pylasta sandy clayey silt
saSi pyl piaszczysty sandy silt

11 pyl sift
Gp glina piaszczysta clayey sand siCl il pylasty silty clay
G glina clayey and sandy silt clSi  pytilasty clayey silt
Gr  glina pylasta clayey silt Si pyl silt
Gpz glina piaszczysta zwigzla sandy clay with silt saCl it piaszczysty sandy clay
Gnz glina pylasta zwiezla silly clay with sand Cl it clay
Gz glina zwigzta sandy and silty clay GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Ip il piaszczysty sandy clay Or  gruntorganiczny organic ground
l it clay H grunt prochniczny humous
in it pylasty silty clay Nm  namul organic mud OPROBOWANIE SAMPLING
Gy gytia gytia Proba kal. A sample of natural graining
OZNACZENIE WODY W WYROBISKU T torf peat Préba kat. B sample of natural structure

—___—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

Proba kat. C sample of natural moistness

WATER MARKING IN BOREHOLE e e o e

wyinterpolowany max poziom wody gruntowsj interpreted max ground water level
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level sefted down
w czasie wiercenia i glebokos¢ w m while drifling its depth in meters

nawiercony poziom wady grunfowej i glebokesé w m drilled ground water level and its depth in meters

grunt nawodniony saturated ground GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

grunt makry very wet ground 3 :
sgczenia wody water soaking Wk wegiel kamienny hard coal
Wb wegiel brunatny brown coal

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS ST skala twarda hard rock
SM skata miekka soft rock

basic ﬁfhoJagic-straﬁgraph.ical Ir'fnffls - _ GRUNTY NASYPOWE  EMBANKMENT
-.___.-—- granice warstwy geotechniczne] limit of geotechnical layer 59 ¢
@ numer grupy araz symbol wydzielonej warstwy Mg grunt nasypowy % nkment soils
geotechnicznej ground group number with separated nB nasyp budowlany building embankment
geotechnicallayer symbol within the scope of the group nN nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gc gruz ceglany brick rubble
DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS QE Gglz zﬂtimwy ‘I"’”‘Sffe '_‘L{bb'}e ;
i ok odpady komunalne municipal waste
<z otwor wiertniczy bore hole 3| zusel sla
otwior aror WAl BrakiG Pt OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY - Egzmemp io i
+ domieszki addmixtures l,=0,55 stopien zageszczenia densily index D Hrewns wed
// przewarstwienia inferbeddings 1, =0,20 stopien plastycznosci fiquidity index
it na pograniczu soils banduary
( ) okreslenia uzupelniajgce supplementing expressions

DPSH sondowanie sounding:
DPL (SD-10) lekka whijana light dynamic penetration
DPM (SD-30) $rednia wbijana medium dynamic penetration
CP1/CPTu  DPH (SD-50) cigzka whijana heavy dynamic penelration
DPSH super ciezka super heavy dynamic penetration
CPT/CPTU sondowanie statyczne  cone penefration test
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Zat. Z3

Wykonawea:
Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
@\rAcEO sc
—s Temat:] Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 181/5 w miejscowosci Biale Blota
= Stan gruntu -y Edometryczny g 0
; i 2 © | modut écisliwosci | @ @ | 0 ¢
o] ° 3 s 2 o L | @
g Bl s 2 g 2 | 28§ BE | ¥ 3
0 3 o T & g 5L g2 ol | ©
Profil 0- .@' Symbol gruntu wg B=|a E a N .g‘ o) a5 ‘g N o= &
stratygraficzno - | genetyczn § PN-86/B-02480 (B8] 2 & | &2 o & | L2 |erwotej wiomej | 32 | 88| =
litologiczny o- 'z: oraz B35 E’ 2 P 2 g °c & G E
stratygrafi GE o ES
a2 =
ik S Ip I n Cy [ Mg M Ec lom
- = kN/m® kPa [ Mpa] | [Mpa] | [Mpal | [%]
4] @«
Q= 7 292
.g G | nasypy 1 nN(Pdh,szlaka) | G4 Nie okreslono parametrow geotechnicznych 53
T E SR
T ila 0,50 19,0 304 | 61,9 | 77.3 | 46,2 #
Bolom 10,10 10,10 120,70 | 120,10 | 120,70 | 120,10 8
N Pd, Pd/Ps £
o RS 0,60 17,5 309 | 743 | 29 | 553 2
=1 8 b G1 2
N (=} Fwiry i =
&) @ 140,10 10,70 120,10 | 10,70 | 1£0,70 | 1£0,10 -g
2 =
o 0,50 20,0 330 | 946 | 1052] 79,9 3
m Ps &
140,10 140,10 110,70 | 110,70 | 120,10 | 120,10

Objasnienia WLASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE wg PN-81/B-03020

Wartosé érednia x"
Wspdlczynnik materialowy (wartos¢ srednia/odchylenie standardowe) v,

Uwagi: Wartoéci parametrow geotechnicznych okreslono metoda A oraz B wedtug [4]



