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Zakres robét budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia:

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45211100-0 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen
sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45317300-5 Wykonanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45410000-4 Tynkowanie

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm./ — oSwiadczamy, ze dokumentacja pn. Program funkcjonalno-
uzytkowy - Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej polegajgca na budowie Gminnego Centrum
Kultury w Biatych Btotach zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Podstawy prawne opracowania projektu:

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 142 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z
poézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pézn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462
wraz z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.
883 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz.
2187 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2017, poz. 1265 z
pozn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1744 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r., Nr 86, poz. 579 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U.z2014 r., poz. 81 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 101, poz. 645 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2017, poz. 959 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 Nr 130, poz. 895 z pézn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r.,, poz. 1853 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 z pdzn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U.
2001 Nr 132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002 Nr 12, poz. 116 z p6zn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2017
poz. 912 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959
Nr 52, poz. 315)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222)

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 2120 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 576 z
pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczeg6towych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. 2002 Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy Prawo atomowe

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego,
przypadkéw wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizaciji
obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
519 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzakladowym oraz
obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163,
poz. 1577 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U. z 2013 ., poz. 523 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczagcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegodlne typy skladowisk odpadow (Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549 z pdzn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (telst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
2117 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014
r., poz. 403 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1496 ze zm.)
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CZESC |
CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zamdwienia

1.1 Opis ogoélny przedmiotu zamdwienia

Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny stuzy do ustalenia zakresu planowanej
inwestycji i okreslenia rob6t budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz
sposobu ich wykonania.

Inwestycja polega na: ,,Rozbudowie budynku Szkoly Podstawowej polegajaca na budowie
Gminnego Centrum Kultury w Bialych Btotach”

Opisane roboty budowlane polegajg na kompleksowej budowie  budynku o funkgciji
Gminnego Centrum Kultury oraz zagospodarowaniu dziatki, w sposdb okre$lony poprzez
czes¢ opisowg, oraz zatgczniki graficzne stanowigce integralng czes¢ opracowania.

W zakresie realizacji inwestycji sg to dziatanie takie jak: budowa nowego budynku wraz z
instalacjami wewnetrznymi i wykonaniem przytaczy instalacji, zgodnie ze szczegdtowym
opisem, oraz zagospodarowanie dziatki polegajgce na demontazu istniejgcych nawierzchni
biologicznie czynnych i obiektéw budowlanych ( np. latarni ), wykonanie nowych warstw
podbudowy, oraz stabilizacji gruntu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaz
prefabrykowanych obiektow matej architektury, przebudowy i rozbudowy sieci
wewnetrznych na terenie, a takze dostawa i montaz niezbednych urzadzen infrastruktury
technicznej. W zakres inwestycji wchodzi réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen i decyzji administracyjnych koniecznych do przeprowadzanie inwestycji, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.2 Lokalizacjai obecne zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod lokalizacje budynku znajduje sie przy istniejgcym budynku Sali
gimnastycznej przy szkole podstawowe;.

Adres inwestycji:
Dz. 2157 obreb 0001 AM-1 Biate Btota,
Gmina Biate Blota, Powiat Bydgoski, Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie

Inwestor:

Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

Zakres budowy obiektu i zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji przedstawiono na
zatacznikach graficznych.

Dziatka zagospodarowana jest istniejgcym budynkiem szkoly wraz z infrastrukturg i
zagospodarowaniem dziatki: z zagospodarowaniem utwardzeniami drogowymi,
chodnikiem, wiatg przystankowg, zielenig. Dziatka sgsiednia zagospodarowana jest
infrastrukturg matej architektury dla dzieci oraz chodnikami i zielenia.

Szczegoétowe informacje dot. obecnego zagospodarowania dziatki znajdujg sie na aktualnej
mapie, ktora jest zatgcznikiem graficznym do niniejszego opracowania.
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1.3 Informacje dodatkowe dot. obiektow i isthiejagcego zagospodarowania

1.3.1 Istniejace obiekty budowlane:

- Kompleks budynkoéw szkolnych

- Budynki infrastruktury np. transformatorownia

- Plac zabaw z urzgdzeniami rekreacyjnymi

- Mata architektura ( kosze na $mieci, tablice informacyjne )
- Zielen istniejgca

- Obiekty infrastruktury: latarnie uliczne, stupy energetyczne
- Znaki drogowe

- Ogrodzenia

1.3.2 Przylacza:

W obrebie dziatki przeznaczonej pod inwestycje znajdujg sie nastepujgce istniejgce
sprawne przylgcza mediow:

- elektro-energetyczne — sprawna sie¢ zasilajgca

- wodno-kanalizacyjne — sprawna sie¢ zasilajgca

- kanalizacja deszczowa — sprawna sie¢ odbiorcza

- telekomunikacyjne

Przytagcza do inwestycji zostang wykonane z wykorzystaniem istniejgcych podejs¢ lub
przebudowane, z istniejgcego budynku szkoty.

1.3.3 Dojazd do terenu:
Istniejgcy dojazd od strony Ulicy Centralne;.
Istniejgcy dojazd od strony Ulicy Gronowe;.
Dojazd jest utwardzony.

1.3.4 Charakterystyka stanu technicznego:

Obiekty oraz elementy zagospodarowania w obrebie inwestycji sg dobrym stanie i nie
wymagajg napraw lub wymiany.

1.3.5 Lokalizacja na mapie pogladowej

Zdjecie: Lokalizacja dziatek przeznaczonych pod inwestycje
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Zdjecie: Lokalizacja dziatek przeznaczonych pod inwestycje
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY — ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ POLEGAJACA NA
BUDOWIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIALYCH BLOTACH

1.3.6 Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie — Istniejacy teren inwestycji

Zdjecie — Istniejgcy teren inwestycji

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Zdjecie — Istniejacy teren inwestycji

Zdjecie — Istniejgcy teren inwestycji
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Zdjecie — Istniejgcy teren inwestycji

Zdjecie — Istniejgcy teren inwestycji
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Zdjecie — Istniejgcy teren inwestyciji

Zdjecie — Istniejgcy teren inwestyciji
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1.4 Planowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu — budynek GCK oraz zagospodarowanie

Projektowane zagospodarowanie terenu — budynek GCK oraz zagospodarowanie
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1.5 Zakres rob6t budowlanych

Wyszczegdlniony zakres robot obejmuje catosciowe zestawienie robdt przy wszystkich
obiektach i planowanych pracach budowlanych. Wymiary poszczegélnych obiektéw wraz z
okresleniem lokalizacji zawarto na zatacznikach graficznych.

Zmiany wymiarow nie mogg powodowaé niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi, p.poz., higieniczno-sanitarnymi, oraz powodowaé zmniejszenia
bezpieczenstwa w obiekcie.

Zakres robot:

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

- Rozbidrka obiektéw przeznaczonych do demontazu

- Wykonanie zageszczenh/zabezpieczen gruntu pod planowang inwestycje

- Budowa/ przebudowa przytaczy z istniejgcego budynku szkoty do nowego obiektu

- Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury:

- Posadowienie i zageszczenie Podtoza

- Fundamenty

- Sciany fundamentowe i izolacje

- Drenaz opaskowy z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
- Konstrukcja posadzki parteru

- Konstrukcja nosna

- Konstrukcja $cian zewnetrznych

- Scian wewnetrzne i dziatowe

- Stropodach na parterem

- Trzony kominowe spalinowe i wentylacyjne

- Izolacja dachu

- Pokrycie dachu

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Docieplenie scian zewnetrznych

- Wykonczenie elewaciji

- Wykonczenie $cian wewnetrznych

- Wykonczenie $cian pom. mokrych

- Posadzki i izolacje poziome

- Elementy wykonczenia wnetrz

- Instalacja elektryczna

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja antywlamaniowa

- Instalacja telekomunikacyjna

- Instalacja ochrony pozarowej

- Malowanie elewaciji

- Malowanie pomieszczen

- Montaz oswietlenia, urzadzen i instalacji odbiorczych
- Inne prace budowlane wynikajgce z zakresu inwestycji okreslone w
szczegotowej koncepcji dla kazdej czesci inwestyciji

- Wyposazenie obiektu:

- Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z wyszczegllnieniem na
zatgcznikach graficznych

- Zagospodarowanie dziatki:

- Zabezpieczenie dziatki p. dziataniu wod powierzchniowych i
Podpowierzchniowych — drenaz z wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej

- Budowa utwardzen i chodnikow

- Montaz oswietlenia budynku/terenu i matej architektury
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- Nasadzenia zieleni
- Oczyszczenie terenu
- Budowa/rozbudowa/przebudowa istniejgcych sieci:

- wodnej ( przytgczenie z istniejgcej szkoty )

- kanalizacyjnej ( przytaczenie z istniejgcej szkoty )

- energetycznej ( demontaz i przebudowa w zakresie usuniecia kolizji )
- teletechnicznej ( przytgczenie z istniejgcej szkoty )

- zabezpieczenia p.poz. ( przytgczenie z istniejgcej szkoty )

- antywtamaniowej ( przytaczenie z istniejgcej szkoty )

- odgromowej ( przytgczenie z istniejgcej szkoty )

Realizacje przytgczy nalezy wykona¢ w oparciu o szczegétowe uzgodnienia z zamawiajgcym.

Szczegotowe informacje na temat zakresu i sposobu realizacji poszczegdlnych planszach
graficznych ktére sg zatgcznikiem do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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1.6 Informacje szczegotowe dotyczace charakterystyki materiatéw budowlanych

OKRESLENIE STANDARDU MATERIALOW | KOLORYSTYKI ELEMENTOW WYKONCZENIA

WNETRZ | WYPOSAZENIA

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. |Droga dojazdowa | No$no$c¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN
do parkingu
Kostka betonowa prefabrykowana 10cm — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
Podbudowa:
- pomochicza z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9
- zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 — 15cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9
Geowltdknina 200g/m2
Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do
1s>0,9
Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
odbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20, 5cm — beton C12/15
Kostka betonowa prostokgtna w kolorze
GRAFITOWYM — uktadana podtuznie na mijanke
grafitowy
Przyktadowe zdjecie obrazujgce sposdb uktadania
S kostki betonowej podtuznie na mijanke
2. |Miejsca ruch projektowany 100 kN
postojowe,
utwardzenie Kostka betonowa prefabrykowana 10cm - podsypka piaskowo-
cementowa (1:4) — 5 cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
Podbudowa
- pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9
- zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 — 15cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9
Geowtoknina 200g/m2
Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do
1s>0,9
Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) - podsypka piaskowo-
cementowa (1:4) — 5 cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
odbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20, 5¢cm — beton C12/15
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Kostka betonowa prostokgtna w kolorze
GRAFITOWYM - uktadana zgodnie z kierunkiem
kostki na ulicy — na mijanke

grafitowy

Pasy wydzielajgce miejsca postojowe wykonane z
kostki betonowej prostokatnej w kolorze SZARYM
— ukfadanej podtuznie

Ciggi pieszo
komunikacyjne,
utwardzenie

Nosnos¢ 40 MPa

Kostka betonowa prefabrykowana 6cm — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 — 5cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

Geowtdknina 200g/m2

Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do
1s>0,9

Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
odbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20, 5cm — beton C12/15

Obrzeze betonowe 8x25cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo-

Taras
wykonczenie
nawierzchni

cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

Kostka betonowa prostokgtna w kolorze
SZARYM- uktadana w jodetke

Przyktadowe zdjecie obrazujgce sposob uktadania
kostki betonowej podtuznie na mijanke

Pokrycie z desek z impregnowanego drewna egzotycznego Bangkirai,
suszonych komorowo KD, dwustronnie ryflowane o wym. 25x145mm-
zywotnos¢ 20-25 lat; wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne.
Uktadanych na konstrukcji z legarow drewnianych oraz bloczkach
betonowych utozonych na zageszczonym podtozu. Projektowane $ciezki
powinny uwzglednia¢ naturalne uksztattowanie terenu zniwelowane do
istniejgcych juz sciezek. Konstrukcje stanowig 3 podituzne belki nosne
(legary) w rozstawie 70cm. Usytuowane na betonowych bloczkach
zageszczonych w podfozu. Pomiedzy bloczkami i legarami nalezy
roztozy¢ tkanine ogrodnicza o gramaturze 100g/m2 w celu
zminimalizowania kontaktu drewno — beton. Deski mocowane do legaréw
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za pomocg ocynkowanych wkretow z szesciokatnym tbhem 12x280mm.
Deski uktadane w odstepach 0,5-0,7cm.

rewno egzotyczne Bangkirai

Przyktadowe zdjecie obrazujgce  sposéb
uktadania kostki betonowej podtuznie na mijanke

Oswietlenie
zewnetrzne
podswietlenie
obiektu

Latarnie przy ciggu komunikacyjnym — 6 szt.

Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy
odlew aluminiowy,

daszek — uksztattowana blacha aluminiowa,
klosz — mrozony cylindryczny g 200 mm
(PMMA)

Kolor: korpus oprawy - malowany, czarny RAL
9005
daszek - malowany, czarny RAL 9005,
pokrywa gérna - anodowana czarna

Stup

wymiary podstawy: 224/180/8mm

Srednica zakohczenia: 60mm

wysokos¢ stupa: 4m

kolor anodowania: antracytowy CI-78

wykonczenie: szlifowane aluminium

Oprawa: 38W, 3500K, 100Im/W

Montaz: fundament typu B50 / Z — 50
Podswietlenie obiektu — oprawy gruntowe — 8 szt.

Oprawy oswietleniowe zewnetrzne:

Oprawa najazdowa kwadratowa IP54
aluminium chrom

wymiar: 12 cm

Moc: 15W

Klasa energetyczna: A++E

Napiecie 230V

Gt <
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Oprawa elewacyjna — 8 szt.

Oprawa wpustowa scienna LED zewnetrzna
prostokatna

Aluminiowa metalicznoszara

Wymiar: 22x13x8 cm

Moc 3W

P44

Nasadzenia

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) to roslina cebulowa i ktgczowa, nalezaca
do rodziny kosa¢cowatych. Osigga 30-80 cm wysokosci. Liscie cienkie,
trawiaste, szerokosci 0,6-1,2 cm, lekko niebieskawe z licznymi wyraznymi
nerwami. Tworzg zwartg kepe. Cienkie, proste todygi mogg rozgatezia¢
sie na szczycie. Na koricach peddw znajduja sie fioletowe, niebieskie lub
biate kwiaty z zo6ttymi akcentami na ptatkach. Wymaga umiarkowanie
wilgotnej, zyznej gleby o lekko kwasnym odczynie. Kwitnie bardzo obficie
w petnym stoncu w okresie VI-VII, znosi rowniez lekki pétcien w miejscu
chtodnym i wilgotnym. Odporny na mréz.Kosaciec syberyjski jest
niezawodny na kazdej rabacie, szczegdlnie w nasadzeniach
nadwodnych, naturalistycznych i fgkowych. Kwiaty nadajg sie do ciecia,
ale nie nalezg do zbyt trwatych. W Polsce, a takze w innych krajach
europejskich, roslina jest objeta Scistg ochrong gatunkowa.
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Klon jawor 'Brilliantissinum' / Acer pseudoplatanus 'Brilliantissinum' —11
szt. (SR P 2
X

=

Drzewo o zwartej kulistej koronie, dorastajgce do 6 m wysokosci. Rosliny
sg najczesciej szczepione na wysokich podktadkach, majgcych okoto 2 m
wysokosci, i sg sprzedawane w formie piennej. Wzrost jest powolny.
Korona po wielu latach uprawy dorasta do 4 m $rednicy. Pedy sg krotkie
i mocno rozgatezione, gesto ulistnione. Mtode liscie sg bladorézowe,
lososiowe, pdzniej zotte, marmurkowe, latem przybierajg barwe
z6ttozielong. Dolna strona liscia pozostaje jasnozielona. Jest to jedna z
najatrakcyjniejszych i najwartosciowszych odmian klonu jawora,
zwlaszcza na poczatku okresu wegetacyjnego, gdy kolory lisci sg bardzo
intensywne i wyraziste. Drzewo najlepiej sadzi¢ na glebach zyznych,
umiarkowanie wilgotnych i przepuszczalnych, na stanowiskach
stonecznych, ewentualnie tylko lekko ocienionych. Ro$liny Zle znoszg
przycinanie, sg odporne na mréz

Jatowiec 'Gold Star' / Juniperus pfitzeriana 'Gold Star' Krzewy jatowca
‘Gold Star’ — 15szt.

charakteryzujg sie ztocistozottg barwg gatgzek i szybkim tempem wzrostu.
Po 10 latach uprawy osiggajg 0,5 m wysokosci przy 1 do 1,5 metra
srednicy. Ulistnienie wateczkowatych peddw stanowig zaréwno tuski oraz
krotkie, miekkie igietki, wszystkie w kolorze ztocistym. Najintensywniej
wybarwione sg liscie na mtodych przyrostach. Igty i tuski na pedach
ukrytych wewnatrz krzewu sg najczesciej jasnozielone lub cytrynowe.
Wyrastajgce promieniscie ze srodka krzewu gatazki sg lekko uniesione
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nad ziemig. Najmtodsze przyrosty delikatnie opadajg w kierunku podtoza.
Z czasem gafgzki tworzg warstwy lub pietra, dzieki ktorym krzewy
zachowujg atrakcyjng forme i nie sg zbyt ekspansywne. Jatowiec Pfitzera
ma niewielkie wymagania uprawowe, dobrze rosnie na glebach lekkich i
przepuszczalnych, réwniez na tych o niskiej zawartosci skfadnikéw
pokarmowych, jest w petni mrozoodporny. Jedyne czego potrzebuje to
duzo stonca. Na stanowiskach zacienionych i wilgotnych rosliny tracg
tadny pokroj, czesto chorujg, a ich pedy brgzowiejg i zamierajg. Jatowiec
Pfitzera ‘Gold Star’ $wietnie sprawdza sie w roli rosliny okrywowej,
zwlaszcza na wszelkiego rodzaju stokach i skarpach. Plytki system
korzeniowy zabezpiecza nasypy przed erozjg wodng, zas$ bujna czesé
nadziemna chroni powierzchnie gleby przed wiatrem i zachwaszczeniem.

Tawuta szara 'Grefsheim' / Spiraea x cinerea 'Grefsheim' — 6 szt.

Tawuta szara 'Grefsheim' ma forme szerokich, wielopedowych krzewdw,
o dekoracyjnie, tukowato wyginajgcych sie cienkich pedach. Krzewy mogg
osigga¢ 2m wysokosci, przy podobnej srednicy. Pedy sg brgzowo,
filcowato owlosione, wzniesione, bruzdowane, obficie, skretolegle
porosniete pojedynczymi, waskolancetowatymi, drobnymi lisémi, o
dtugos¢ do 2,5cm, ostrych wierzchotkach, klinowatych nasadach,
zbiegajagcych sie w krétki ogonek, catobrzegimi, tylko na wierzchotku z
kilkoma ostrymi zgbkami, silnie owtosione, przez co szaroziekone. Bez
przylistkéw. LiScie rozwijajg sie juz wczesng wiosng, na zime opadajg.
Kwiaty obuptciowe, pieciokrotne, pojedyncze, biate, drobne, o $rednicy do
lcm, zebrane w niewielkie baldachogrona, wyrastajgce na
zesziorocznych pedach, na catej ich dlugosci, na przetomie kwietnia i
maja. Tawuta szara 'Grefsheim' jest rosling tolerancyjng w stosunku do
podioza i stanowiska. Najlepiej rosnie i kwitnie w miejscach
nastonecznionych, w poétcieniu rowniez da sobie rade (choé¢ kwitnienie
moze byC nieco stabsze). Najbardziej odpowiadajg jej gleby gtebokie,
swieze i zyzne. Co kilka lat zaleca sie wiosenne ciecie odmtadzajace,
kiedy to catkowicie usuwa sie stare i chore pedy, ktére z czasem mogg
sie ogataca¢ od dotu. Roslina moze by¢ umiarkowanie cieta nawet
corocznie, ale nalezy pamietaé, ze, cho¢ krzewy dobrze reagujg na ciecie,
po ktérym tadnie odrastajg i zageszczajg sie, to moze to mie¢ wptyw na
ostabienie kwitnienia w kilku kolejnych latach po tym zabiegu. Wykazuje
sporg odporno$¢ na susze oraz duzg na mréz.

Strona2 3



Stojak na rowery

Stojak na rowery — 2 komplety

Metalowy stojak rowerowy wg specyfikaciji producenta

Wymiary:

Wysokos$¢ od powierzchni ziemi 60 cm,

Gtebokos¢: 65cm

Odlegto$¢ miedzy miejscami 33cm

Szerokos¢ boku 60cm

Szerokos¢ catkowita: 190 cm

Waga: 52kg

Materiaty: stal nierdzewna

Sposéb montazu: montaz przy pomocy srub mocujgcych.

Fundament :

- stopa zelbetowa — beton C20/25 gr. 20 cm

- izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa termozgrzewalna

- podbudowa z betonu C8/15 gr. 15 cm

- piasek drobny stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9 gr. 30 cm

Elementy  matej
architektury- kosz
na sSmieci

Kosz na $mieci — zewnetrzny — 4 szt.

il
—
=
=
=
=
é
=

Konstrukcja  metalowo-drewniana, gatunek drewna: modrzew,

wykonhczenie stali: ocynkowanie z popielnica.

Wymiary:
wysokos¢ 100 cm
szerokosc¢ 41 cm

Waga 57 kg
Pojemnosc¢ 58 litréw

Fundament :

- stopa zelbetowa — beton C20/25 gr. 30 cm
- hydroizolacja w ptynie — 2 warstwy

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm
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7. | Elementy
architektury-
tawka

matej

tawka zewnetrzna — 8 szt.

Konstrukcja  metalowo-drewniana, gatunek drewna: modrzew,
wykonhczenie stali: ocynkowanie

Wymiar tawki: 83x170x63 cm

Waga: 58 kg

Materiat konstrukciji : stal nierdzewna

Materiat siedziska: drewno egzotyczne/krajowe
Montaz: kotwy montazowe M12x100 5.8-A

Fundament :

- stopa zelbetowa — beton C20/25 gr. 20 cm

- podbudowa z betonu C8/15 gr. 15 cm

- piasek drobny stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9 gr. 30 cm

Przedstawione elementy nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Fundamenty

Nalezy zaprojektowac tawy Zelbetowe, wylewane sktadajgce sie z taw
prostokagtnych. Stal o parametrach nie gorszych niz A-111 (34GS). Beton
o parametrach nie gorszych niz B25 (C20/25) Fundamenty nalezy
uktada¢é na warstwie chudego betonu. Grunt pod tawami nalezy
zagesci¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Sciany zewnetrzne

Sciany nosne zewnetrzne oraz wewnetrzne, nalezy zaprojektowaé z
pustakéw ceramicznych poryzowanych o gr. 30 i 24 cm. Sciany
dziatowe gr. 12 cm. Sciany nalezy wykonaé¢ tylko z materiatéw
posiadajgcych aktualne certyfikaty. Sciany wewnetrzne nalezy
otynkowac tynkiem wap. - cem. i wykonaé gfadzie gipsowe, a
nastepnie wykonczy¢ powtokg malarskg lub innym materiatem zgodnie
z wytycznymi projektu technologicznego i zatgcznikami graficznymi.

Nadproza

Nalezy zaprojektowaé nadproza scian zewnetrznych - prefabrykowane
w postaci belek L19 oraz nad stolarkg okienng przyziemia — nadproza,
zelbetowe. Przy doborze nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na ich
dtugos¢ oparcia, tzn. do rozpieto$ci nadproza w swietle otworu nalezy
dodac¢ na kazdym kraricu dlugosc¢ oparcia okreslong przez producenta.
Nadproza prefabrykowane nalezy osadzi¢ na warstwie zaprawy
cementowej (ok. 5cm). Pozostate otwory technologiczne nalezy
wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

Stropodach

Nalezy zaprojektowac konstrukcje stropodachu z ptyt kanatowych.
Wysokos¢ konstrukcyjna stropu 0,20m-0.30m Stropy nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi dostawcy. Przed ufoZzeniem paneli nalezy na
Scianach wykonac¢ warstwe z zaprawy cementowej. Po utozeniu paneli
nalezy je wypoziomowac, podpierajgc od dotu w srodku rozpietosci np.
przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do
czasu zwigzania betonu w zebrach miedzy panelami oraz betonu
wienca. Wiehce i styki miedzy panelami wypetni¢ betonem o
wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢ np. wibrujgc butawa.
Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze
niz 8mm. W stykach podiuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tgczgce
panel z wiencem o srednicy min. 8mm. Prawidtowe wykonanie
potaczen bocznych miedzy panelami umozliwi wtasciwg wspotprace
elementéw tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych,
zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem
wlasciwego wypetnienia zamkow, najlepiej betonem o ograniczonym
skurczu np. na cemencie ekspansywnym. ( Dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne ). Na warstwach konstrukcji nalezy wykona¢ warstwy
izolacji p. wilgociowej oraz termiczne;.

Stropodach nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ochrony p.
pozarowej w zakresie zastosowania materiatdw niepalnych w
miejscach tego wymagajgcych.

Wience

Wience zelbetowe nalezy zaprojektowaé w poziomie stropéw na
Scianach nosnych z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg B500SP. Wienhce
betonowac¢ razem ze stropami. Zbrojenie wieAca nalezy tgczy¢ na
zaklad zgodnie =z zasadami tgczenia pretow zbrojeniowych
w elementach rozcigganych, zagina¢é w narozach oraz wpuszcza¢ w
belki i podciagi jezeli stanowig one ich przedtuzenie.

Informacje
dotyczace
technologii

Wymagania dotyczgce powierzchni betonowej:
- gtadka, zamknieta i duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
- zaczyn cementowy wystepujgce na ztgczach elementéw deskowania
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wykonania betonu nie powinny by¢ wigksze niz szerokos¢ do ok. 3mm,
architektonicznego |- maksymalna powierzchnia porow o $rednicy w granicach
2mm<s<15mm na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach
500mmx500mm: do 1600/mm2, w przypadku stosowania deskowania
chtonnego do 1000mm2,

- ptaszczyzna przerw konstrukcyjnych i technologicznych nie powinny
by¢ przesuniete o wiecej niz 5mm,

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego
rodzaju materiatami  wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje
powierzchni deskowania oraz rézna koncowa obrébka betonu sg
niedopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyrazne widoczne poszczegdlne warstwy
wbudowanej mieszanki, jak réwniez zmiany w zabarwieniu -
niedopuszczalne.

Wymaga sie aby beton architektoniczny byt ksztattowany przed
zabudowaniem, czyli aby efekt koncowy byt odzwierciedleniem formy
(odciskiem wzoru maty szalunkowej/ deskowania)

Pozgdang kolorystyke betonu architektonicznego mozna uzyskac
stosujgc cement odpowiedniej barwy (biaty, szary lub mieszanke tych
cementéw). W przypadku stosowania cementéw biatych nalezy
zwrécic uwage na jego wysokie ciepto hydratacji, co moze
doprowadzi¢ do zarysowania betonu. Wptyw na kolorystyke moze mie¢
réwniez kruszywo.

Mozna stosowa¢ barwienie mieszanki betonowej lub barwienie
powierzchniowe. Pigment, nalezy dodawa¢ w proporcji okreslonej
przez producenta. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage fakt, ze przy
duzym dozowaniu pigmenty mogg mie¢ wptyw na trwatos¢ betonu.

W przypadku barwienia mieszanki betonowej pigment dodaje sie
zwykle do cementu (w przypadku pigmentow w postaci proszkowej lub
granulowanej) lub do suchej mieszanki kruszyw przed dodaniem
cementu i wody ( w przypadku pigmentéw w postaci ptynnej).

W calu prawidlowego dobrania uktadu cement-barwnik nalezy
wykona¢ zaroby prébne i dopiero po kilku tygodniach dokona¢ oceny
kolorystyki na powierzchniach prébnych. Podobnie nalezy wykonac
powierzchnie prébne dla oceny koloru betonu barwionego
powierzchniowo, poniewaz uzyskany kolor zalezy od wielu czynnikow,
jak struktura betonu, gestos¢ penetraciji i ilo§¢ naniesionego $rodka.

Zasady i parametry wykonania betonu architektonicznego nie
wymienione w niniejszym punkcie nalezy przyjg¢ jak dla zwyktego
betonu.

7. | Dylatacje Dylatacje nalezy wykona¢ za pomocg tasm uszczelniajgcych
np. Flasoflex

OPISANE MATERIALY, SPOSOB WYKONANIA | TECHNOLOGII NALEZY UWAZAC ZA OPIS TYPOWY. DOPUSZCZA
SIE ZMIANE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHOLOGII WYKONANIA ZGODNIE Z ROZWIAZANIAMI
WYNIKAJACYMI Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Przedstawione elementy nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-
uzytkowego.
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MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Rynny oraz rury
systemowe (
wewnetrzne ) z
blachy cynkowanej
powlekanej

Orynnowanie:

- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem
- Ocynk

- Warstwa pasywacyjna

- Warstwa podkfadowa

- Warstwa poliuretanu 50um

- Mocowac na haki systemowe

Obraébki blacharskie:

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwg ochronng UV
Sktad: Stal z powtokg cynkowg

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych

RAL 7035 Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Wykonczenie
elewacji - wyprawa
elewacyjna,
struktura baranek

Tynk mineralny: - kategoria lll, faktura ,baranek”, ziarno 1,5 — 2,0 mm —
zastosowanie Sciany zewnetrzne, kolorystyka : zgodnie z zatgcznikami
graficznymi.

- czas przysychania ok. 15 -45 min.

- odpornosc¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.

- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2

- wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy)

- wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne
- naturalnie odporny na rozwoj grzybéw, alg i plesni
- hydrofobowy

- mozliwos¢ aplikacji maszynowej

- produkowany w wersji biatej i do malowania

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A10, dry: 0,54 W/mk wg PN-EN
998-1:2010

Odpornos¢ na uderzenie: kategoria Ill wg ETAG 004

Wspétczynnik pochtaniania dzwieku w systemie: €w = 0,85(L) klasa
pochfaniania B

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: — ziarno 1,5 mm ok. 1,4 kg/dm3 — ziarno 2,0 mm
ok. 1,4 kg/dm3 — ziarno 2,5 mm ok. 1,5 kg/dm3 Proporcje mieszania: —
ziarno 1,5 mm 5,5-5,7 | wody/25 kg — ziarno 2,0 mm 5,5-5,7 | wody/25
kg — ziarno 2,5 mm 4,3-4,7 | wody/25 kg Temperatura stosowania: od
+5° C do +25° C Czas zuzycia: do 90 min Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5
kg/m2 wg ETAG 004 Przyczepnosé: 0,25 N/mm2 —FP:B wg PN-EN 998-
1:2010 Przyczepno$¢ miedzy warstwowa po starzeniu: = 0,08 mpa wg
ETAG 004 Absorpcja wody: —do malowania: kategoria W1 wg PN-EN
998-1:2010 —biaty: kategoria W2 wg PN-EN 998-1:2010
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sd < 1,0 m wg ETAG 004 Wspotczynnik
przepuszczania pary wodnej: V1 wg PN-EN 998-1:2010

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
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Gr. 20cm — lambda A: 0,031 W/Mk
Op6r cieplny: ok. 6,45m2K/W
Wytrzymato$¢ na zginanie 100-115kPa
Klasa reakcji na ogien E

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
Gr. 15cm — lambda A: 0,031 W/Mk

Opor cieplny: ok. 4,84m2K/W

Wytrzymatos$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

RAL 2003 Wykonczenie elewacji — wyprawa elewacyjna struktura
baranek — kolor pomaranczowy: RAL 2003

RAL 7035 Wykonczenie elewacji — wyprawa elewacyjna struktura
baranek — kolor jasny szary: RAL 7035

RAL 7045 . o -
Wykonczenie elewacji — wyprawa elewacyjna struktura
baranek — kolor szary: RAL 7045

Wykonczenie
elewacji tynkiem
mozaikowym

Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne:

Trwale elastyczny

Odporny na uderzenia i uszkodzenia
Odporny na spekania

Zmywalny

Odporny na dziatanie swiatta

Odporny na drgania

Odporny na szorowanie

Odporny na podcigganie wilgoci z podtoza

Zuzycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy srednicy ziarna
1,2 mm
Kolorystyka: zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
Gr. 10cm — lambda A: 0,031 W/Mk

Op6r cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymato$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

RAL7031- Wykonczenie elewacji tynkiem mozaikowym- kolor
ciemny szary zblizony do : RAL 7031

Pokrycie dachu -
papa termo
zgrzewalna na
izolacji termicznej

Dane techniczne: Wartos¢ Dtugos¢ / szerokos¢ 5/ 1 [m] llo$¢ rolek na
palecie 30 [szt.] Grubos$é¢ 5,2 [mm] Gramatura osnowy 250 [g/m2 ]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 [N/50mm] poprzeczne 900
[N/50mm] Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuzne 40 [%)] poprzeczne 40
[%] Gietko$¢ w niskich temperaturach <-20 [ o C] Temperatura
miekniecia = 100 [o C] Reakcja na ogien Klasa E

Kolor : naturalny

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego do
zastosowan stropodachowych

Gr. 20cm — lambda A: 0,031 W/Mk

Opor cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Komin systemowy
wentylaciji
grawitacyjnej z ptytg

llos¢ i lokalizacje przewoddw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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ochronng betonowa
prefabrykowana,
tynkowany,
wykonczenie w
kolorze Sciany

Pustak wentylacyjny keramzytowy /kanatowy
Wymiar 36 cm x 24 cm X 24 cm

Wykonanie: z keramzytobetonu, o klasie nie mniejszej niz LB5,
Izolacyjno$¢ akustyczna

Ognioodpornosc¢

Mrozoodpornosé.

Do utozenia 1 mb komina wykorzystuje sie 4 pustaki fgczone cienkg
warstwg (zalecana grubos¢ spoiny do 10 mm) zaprawy cementowo-
wapiennej

o wytrzymato$ci na Sciskanie spoiny nie mniejszg niz 0,15 N/mm2,
réwnomiernie roztozonej na $ciankach pustakow.

RAL7035 Wykonczenie komina — kolor jasny szary: RAL 7035

Stolarka

Wg zestawienia stolarki projektu budowlanego

Kolorystyka:
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
Kolor okleiny/powtoki zewnetrznej zblizony do: RAL7011

Drzwi wejsciowe do budynku:
Kolor okleiny/powtoki zewnetrznej zblizony do: RAL 7016

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach:
Kolor okleiny/powtoki zewnetrznej zblizony do: faktura drewno naturalne
RAL 8023

Parapet zewnetrzny
— Konglomerat
kamienny

Plyty — konglomerat kamienny
Gr. 2cm

Szer. Plyty: 32cm
Kolorystyka: granit

- ptyty konglomeratowe

- mrozoodpornosé: catkowita

- nasigkliwosé - 0.18%

- Antyposlizgowe R13

- Odpornos¢ chemiczna — kategoria IV - zgodnie z PN-EN 10545-13
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym - 232mpa
- wytrzymatos$é na Sciskanie w stanie zmrozonym 190mpa

- Wielkos$¢ elementdw szerokos¢ pasow - 40-45cm wg zatgcznikow
graficznych

RAL7035 Kolor zblizony do : RAL 7035

Parapet wewnetrzny
PCV

Kolor: marmur
Materiat: Wielokomorowe PCV

Dtugos¢ zgodnie z wym. okna
Szerokosé: 25cm
Grubosé: 4,2 cm

Montaz z listwg przyokienng: tak
Zaslepki boczne: tak

RAL 7035 Kolor zblizony do : RAL 7035

Obrébka blacharska
z blachy cynkowanej
powlekanej

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwg ochronng UV
Sktad: Stal z powtokg cynkowg

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych
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Kolor naturalny, zblizony do : RAL 7035

RAL 7035

10

Balustrady stalowe
malowane
proszkowo ( jezeli
zastosowano )

Balustrada stalowa

Wzér: zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Ocynk ogniowy

Malowanie: Proszkowe

Kolorystyka: zgodnie z zatgcznikiem graficznym

RAL 7035

‘ Kolor naturalny, zblizony do : RAL 7035

11

Prefabrykowana
nasada kominowa
typu: turbowent —
nalezy wyposazy¢
kazdy przewod
wentylaciji
grawitacyjnej ( jezeli
zastosowano )

Materiat podstawy: blacha chromoniklowa

Materiaf turbiny: blacha chromoniklowa

Srednica nasady: fi150 / na standardowych przewodach grawitacyjnych
Wydajno$¢: nie mniej niz 200m3/h

Maksymalna temp. Pracy: 150st C

Kolor naturalny, zblizony do : RAL 7035

RAL 7035

12

Pokrycie daszku nad
wejsciem z blachy
ocynkowanej
powlekanej tgczonej
na rgbek

Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej, obrobki systemowe z blachy
tytan -cynk. Pokrycie dachowe wykonane z blachy tytanowo cynkowej
w pasach szer. 60cm z krawedzig pionowg o wys. Min. 4cm.
Wykonhczenia okapdw, opierzenia, zabezpieczenie krawedzi dachu:
wykonane z blachy tytanowo cynkowe;j.

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwg ochronng UV
Sktad: Stal z powtokg cynkowg

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos$¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia przy krawedziach otworéw dachowych

RAL7035 Kolor naturalny, zblizony do : RAL 7035

13.

Sposéb
zabezpieczenia
drewna uzytego jako
pochwyt balustrad
zabezpieczajgcych
oraz drewna na
siedziska.

Zabezpieczenie drewna pod cisnieniem wielofunkcyjnymi srodkami do
drewna zabezpieczajgcymi przed dziataniem ognia, plesni i owadow.

14.

Szkto zadaszenia na
wejsciem

- szkto bezramowe warstwowe do zastosowan zewnetrznych — klasa
odpornosci zgodnie z projektem budowlanym w dostosowaniu do
projektowanych obcigzen
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- szkto bezpieczne z powtokg ochronng obustronng — przezroczyste,
powtokg UV

- mocowanie:

- Sruby i tgczniki ze stali nierdzewnej z naktadkami z tworzyw
sztucznych ( nie dopuszcza sie montazu wkretami do drewna
uniemozliwiajgcymi demontaz bez zniszczenia ). Kotwienie srub w
przygotowanych bruzdach w betonie — wykona¢ z mozliwoscig
odkrecenia poszczegélnych elementéw

15

Podstawowe
wyposazenie p.poz.

Budynek nalezy wyposazyé w niezbedne urzgdzania p.poz. zgodnie z
zaleceniami rzeczoznawcy p.poz. opiniujgcego projekt budowlany.

Przedstawione elementy nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego.

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Sufity podwieszane

W catlym obiekcie nalezy zastosowac sufity podwieszane rastrowe o
wielkosci pola 60cm x 60cm.

Panele podiogowe

Wymiary produktu 8x192 x 1292 mm

Klasa scieralnosci ac4

Materiat nosny hdf

Grubos¢ (w mm) 8

llos¢ m2/ karton1,9845

Powierzchnia struktura rustykalna

Sposbéb montazu bezklejowy, zamek just click

Miejsce przeznaczenia pomieszczenia o natezeniu ruchu, np. Sale
edukacyjne, prezentacyjne

Informacje dodatkowe panel posiada czterostronng v - fuge, co daje
mu wyglad naturalnej deski. Montaz produktu jest szybki i prosty.
Numer produktu u dostawcy h2704.

Waga w kg/ karton 14,1
Gwarancja 20 lat
V - fuga tak

Mocowanie pianka montazowa
Kolor drewno naturalne

Gres szkliwiony,
wym, 60x60cm gr.
0,9cm
Antyposlizgowos¢ r9
Klasa Scieralnosci pei
1

Do zastosowan
wewnetrznych

Wykonczenie posadzek w pom. socjalnych, tazienkach oraz komunikacji
wewnetrzne;j

Kolor ptytki zblizony do: ral 7000
Kolor fugi zblizony do: ral 7012

Ptytka gresowa, kolor
szary, wymiary:
60x60cm, gr 0,8cm
Antyposlizgowos¢é r12

Wykonczenie posadzek w komunikacji

Kolor ptytki zblizony do: ral 7000
Kolor fugi zblizony do: ral 7012

Plytka gresowa, kolor
pomaranczowy,
wymiary:
33,3x33,3cm, gr
0,8cm
Antyposlizgowo$¢ r12

30 cm pas ptytek uktadany bezposrednio przy progach- z ptytek w
innym kolorze niz ptytki komunikacji - wizualna informacja dla os6b
niedowidzgcych

Kolor ptytki zblizony do: ral 1028
Kolor fugi zblizony do: ral 7012

Glazura biata, wym.
29,7x60cm gr. 0,8cm

Wykonczenie $cian w kuchni nad blatem od h=85cm na h ok 55-60cm,
oraz w tazienkach do wysokos¢ 2,00m
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Kolor ptytki zblizony do: ral 9003
Kolor fugi zblizony do: ral 9018

Tynk cementowo -
wapienny, gtadz

gipsowa zatarta na
gtadko, malowanie

Wykonczenie $cian pomieszczeh mieszkalnych, czesci wspélnych,
komaérek lokatorskich.
Pomieszczenie suszarni malowane farbg emulsyjng na biato

Wykona¢ tynki wewnetrzne cementowo-wapienne:

- grubos¢ warstwy: 5 - 30 mm

- zuzycie: od 14 kg/m2/cm

- izolacyjnosé¢ cieplna 0,27 w/mk

- wielkos¢ ziarna max. 0,6mm
Gestos¢ w stanie suchym: 1300kg/m3
Reakcja na ogien: a1
Absorpcja wody: npd
Wytrzymatos$¢ na sciskanie: 1,5-5,0n/mm2

Tynki wykonhczy¢ gtadzg gipsowg zatartg na gtadko. Tynkow nie nalezy
naktada¢ w czasie dtugotrwatych opaddéw, oraz w czasie spadku
temperatury ponizej 10st c, przez okresy dtuzsze niz 7dni.

Malowanie:

Farba lateksowa do wnetrz ( wysokos¢ zgodnie z projektem )
Kolor podstawowy: biaty ( kolorystyka zgodnie z zestawieniem )
Wydajnos¢ 170-200ml/m2

Klasa zdolnosci krycia: 2

Klasa Scieralnosci na mokro: 3

Stopien potysku: matowa

Wiasciwosci wg en13300

Malowa¢: 2 warstwy

Sposdb naktadania: pedzlem lub watkiem

Rozcienczanie: wodg ( max. 10%)

Czas schniecia: 12 godzina dla kazdej warstwy przy 23st.c i wilgotnosci
50%

Kolor ptytki zblizony do: ral 9003

Gtadz gipsowa
zatarta na gtadko,
malowanie

Pomieszczenia suche

Zuzycieok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 22,0 n/mm?2

Wytrzymato$¢ na zginanie 21,0 n/mm2

Poczatek wigzania > 20 min

Uziarnienie, odsiew 1500 um 0%

Reakcja na ogien al

Reakcja na ogien (przy bezposrednim narazeniu) al
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych (w warunkach koncowego
zastosowania) npd

Op6r cieplny  npd

Uwalnianie/zawarto$¢ substancji niebezpiecznych patrz karta
charakterystyki

Malowanie:

Farba lateksowa do wnetrz ( wysokos¢ zgodnie z projektem )
Kolor podstawowy: biaty ( kolorystyka zgodnie z zestawieniem )
Wydajnos¢ 170-200mi/m2

Klasa zdolnosci krycia: 2
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Klasa $cieralnosci na mokro: 3
Stopien potysku: matowa
Wiasciwosci wg en13300
Malowag: 2 warstwy
Sposoéb naktadania: pedzlem lub watkiem
RozciehAczanie: wodg ( max. 10%)
Czas schniecia: 12 godzina dla kazdej warstwy przy 23st.c i wilgotnosci
50%
Kolor ptytki zblizony do: ral 9003
Gtadz gipsowa Pomieszczenia mokre
zatarta na gtadko,
malowanie Zuzycieok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
Wytrzymatos¢ na sciskanie 22,0 nf/mm2
Wytrzymato$¢ na zginanie 21,0 n/mm?2
Poczatek wigzania > 20 min
Uziarnienie, odsiew 1500 ym 0%
Reakcja na ogien al
Reakcja na ogien (przy bezposrednim narazeniu) al
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych (w warunkach korncowego
zastosowania) npd
Opor cieplny  npd
Uwalnianie/zawarto$¢ substancii niebezpiecznych patrz karta
charakterystyki
Malowanie:
Farba lateksowa do pomieszczen mokrych ( wysokos$é zgodnie z
projektem )
Kolor podstawowy: biaty ( kolorystyka zgodnie z zestawieniem )
Wydajno$¢ 170-200ml/m2
Klasa zdolnosci krycia: 2
Klasa sScieralno$ci na mokro: 3
Stopien potysku: matowa
Wiasciwosci wg en13300
Malowa¢: 2 warstwy
Sposob naktadania: pedzlem lub watkiem
Rozcienczanie: wodg ( max. 10%)
Czas schnigcia: 12 godzina dla kazdej warstwy przy 23st.c i wilgotnosci
50%
Kolor ptytki zblizony do: ral 9003
Styropian Nalezy zastosowac¢ styropian EPS 70 038 dach/podtoga.
posadzkowy

Przedstawione elementy nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego.
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ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO

Zlew 80x50 cm, 2-
komorowy
Wyposazony w syfon

Zawarto$¢ zestawu zlewozmywak

Sposdb montazu nakfadany
Wykonhczenie len

Waga 4.1kg

Srednica odptywu 1,5"

Komory 2

Gwarancja 15 lat

Wymiary zlewozmywaka 600 x 800 mm
Wymiary komory 370 x 340 mm

Ksztatt zlewozmywaka prostokatny
Przelew tak

Ociekacz nie

Obszary zastosowania kuchnia

Materiat wykonania stal nierdzewna
Seria Kendrick

Nr referencyjny 103.0481.140

Minimalna szerokos$c¢ szafki 80 cm
Kolor producenta stalowy

Glebokos¢ zlewozmywaka gt. 150 mm

Kuchenka
ceramiczna, 4 pola,
50x60x85cm

Kuchenka elektryczna:

Klasa energetyczna A

Minutnik

Emalia tatwo czyszczgca

Chtodny front (3 szyby w drzwiach)
Przepisy na drzwiach

Szuflada na prowadnicach rolkowych
Pojemnos¢ XXL

Stabilna drabinka suszarnicza
Pole pojedyncze 14,5 cm (1,2 kw)
Pole pojedyncze 18,0 cm (1,8 kw)

Wysokos¢

85 cm

Szerokos¢

50 cm

Gtebokos¢

60 cm

Rodzaj ptyty:

Ceramiczna

Kolor Biaty

Powierzchnia ptyty: Szkto
Pojemnos¢ piekarnika 65 |

Moc catkowita 7,8 kw

Grzatka gérna 900 W

Grzatka dolna 1100 W

grill 2000 W

Liczba pél grzejnych / palnikéw 4 szt.
Podtgczenie do zasilania 400 V 2N i 3N, mozliwos¢
podtgczenia na 230 V

Umywalka
ceramiczna wiszgca,
szerokosc 55cm,
gtebokosc¢ 44cm,
wys. 17cm

Rodzaj podwieszana

Liczba komorl-komorowa
Ksztatt na zewnatrz potokragly
Ksztalt w Srodku owalny

Kolor biaty

Materiat ceramiczny

Styl klasyczny
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Specjalna powtoka nie

Wersja uniwersalna

Otwoér na baterie tak

Otwér na dozownik nie

Liczba otworow 1

Umiejscowienie otworow na srodku
Dodatkowy blat nie

Ochrona antybakteryjna nie

Postument nie

Potpostument nie
Dedykowany zestaw mebli nie
Dozownik mydta nie

Uchwyt na recznik nie

Korek automatyczny nie
Przelew tak

Zestaw odptywowy nie
Ozdobny syfon nie

Gwarancja producenta: 60 msc.

Kompakt WC, miska
lejowa, odlegtosé
odptywu od $ciany 22
cm,

37x59,5x78cm

Miska z odptywem poziomym
- kotnierz otwarty

- dtugo$¢ kompaktu: 65,5 cm.
- waga: 14 kg

- montaz stojgcy do posadzki

- kolor biaty

- Deska wolnoopadajgca z zamknieciem — tworzywo sztuczne biate

- Dolnosptuk

Bateria umywalkowa,
Srednica gtowicy
ceramicznej 40mm

- Bateria umywalkowa stojgca
- Materiat — Stal nierdzewna

- Zestaw montazowy — tak

- Glowica ceramiczna 40mm
- Kolor naturalny stali

Bateria
zlewozmywakowa,
stojgca,
wysokosc¢:24,5cm,
wysokos$¢ wyptywu
wody 20,5cm, zasieg
wyptywu wody 20cm,
gtowica 35cm

- Bateria umywalkowa stojgca
- Materiat — Stal nierdzewna

- Zestaw montazowy — tak

- Glowica ceramiczna 40mm
- Kolor naturalny stali

Kurek katowy- do
pralki, $rednica
1/2"x1/2™

- Materiat: stal
- Kolor naturalny stali

Zestaw solarny

Dane techniczne kolektora
Parametr

Powierzchnia absorbera (netto) [m?]
Powierzchnia czynna (apertury) [m?]
Powierzchnia catkowita (brutto) [m?]
Wymiary (dtugosé, szerokosé) [mm]
Waga (bez cieczy) [kq]

Pojemnos¢ cieczy [l]

1,203
1,407
2,350
1975x1190
49,6

1,3
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Przytgcze [mm]

Pokrycie kolektora

Grubos¢ rury [mm]

Pokrycie absorbera

Wspétczynnik absorbcji [%]
Maksymalne cisnienie [bar]
Temperatura stagnacji [°C]

Sprawnosci apertury/absorbera no
Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta
apertury/absorbera al [W/(m2*K)]

Kwadratowy wspétczynnik przenikania ciepta

apertury/absorbera a2 [W/(m2*K2)]

22

Hartowana szkla
1,5
SS-CU-ALN/AIN
95

6

280

0,697/0,795
1,696/1,985

0,0099/0,0117

Dane techniczne grupy pompowej i sterownika Parametr

Wbudowana pompa

Sterownik solarny

Maksymalna temperatura cieczy [°C]
Maksymalne cisnienie pracy [bar]
Zakres manometru [bar]

Zakres regulacji na rotametrze [I]
Zasilanie elektryczne

Przytgcza hydrauliczne

Izolacja

Wymiary [mm]

Zestawienie elementdéw systemu solarnego

w sktad zestawu wchodzi:

Kolektor stoneczny KSG PT15

Pompa obiegowa - Grupa dwudrogowa
Sterownik solarny

Naczynie solarny 24 litréw

Komplet przytgczeniowy

Glikol 20 litréw

Wymiennik biwalentny 300l

Wilo RS 25-60
Grundfos 15/65
STDC, MTDC (TD(
120

6

0-10

2-12

1 faz. 230V~50Hz
GZ3/4"

EPP
250x380x190

Nazwa
Zestaw solarny

llos¢

RPRRPRRREAN

na rura

Przedstawione elementy nalezy rozpatrywac¢ fgcznie z pozostatymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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ELEMENTY WYPOSAZENIA BIUROWEGO

STOL e Blat wykonany z ptyty MDF grubosci 18mm, pokrytej okleing
KONFERENCYJNY naturalng debowg

240x120, = 120x120, o Narozniki lekko zaokraglone, promieh zaokraglenia ok 2mm.
WYSOKOSC 74CM e Krawedzie blatu lakierowane na kolor blatu.

o KrawedzZ prostopadta, ale w 2/3 swojej grubosci scieta w dot,
w kierunku wnetrza stotu. Sciecie pod katem 60 stopni.

e Blat i nogi mocowane do stelaza. Zadna noga nie jest
przykrecana bezposrednio blatu.

e Stelaz stalowy, lakierowany proszkowo. W naroznikach
stelaza stalowe, chromowane gniazda do montazu nég. Stelaz
odsuniety od krawedzi blatu o co najmniej 15 cm z kazdej
strony.

¢ Nogi nie mogg by¢ mocowane prostopadle do blatu. Nogi majg
by¢ pod katem rozwartym w stosunku do blatu w taki sposéb,
aby stopka konczaca nogi byta w obrysie blatu.

e Nogi majg by¢ wykonane z litego drewna debowego,
bejcowanego lub woskowanego.

e Nogi o0 przekroju kwadratowym u goéry ok 4xd4cm z
zaokraglonymi rogami. Przekrdj nogi ma zwezaé sie i ptynnie
przechodzi¢ w przekréj okragty o srednicy ok 2cm.

e Nogi wsadzone w naktadki stalowe, chromowane. Krawedz
naktadki nie moze wystawac poza krawedz drewna — drewno i
stal majg byc¢ zlicowane. Naktadki o wysokosci ok 10cm, majg
by¢ zakonczone stopka okragtg, stalowa, chromowang,
osadzong przegubowo. Stopka zakonczona z tworzywem
sztucznym, chronigcym posadzke.

e W blacie dwa przepusty kablowe, stalowe, chromowe, ze
szczotkami ostaniajgcymi kable. Srednica 60-80mm.

STOL SKEADANY Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej spetniajgca
160X80CM, | norme E1, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min
WYSOKOSC OK. 0,30 mm w kolorze biatym

72CM Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS, PP

lub PCV o grubosci min 1,0 mm w kolorze blatu
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o Blat ma by¢ sktadany poprzez podniesienie i obrécenie o 90 stopni
do gory

Stét ma miec blokade przed przypadkowym podniesieniem blatu
Nogi maja by¢ w ksztatcie zblizonym do pokazanego na rysunku
Konstrukcja ma by¢ chromowana

Nogi maja by¢ zakohczone kétkami jezdnymi z blokadg jazdy

Przyktadowe rozwigzanie:

KRZEStA
KONFERENCYJNE

KRZEStA KONFERENCYJNE

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do
intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej z
elastycznym oparciem. Krzesta majg posiada¢ pozytywne wyniki
badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci: PN-EN
16139 (lub réwnowazna). Dokumenty majg byé wystawione przez
niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajacg akredytacie PCA
(Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymiary krzesta:

- Siedzisko: wysokos¢ 48 cm, gtebokos¢ 40 cm, szerokos$¢ 43 cm

- krzesto: wysokosc¢: 85 cm, glebokosé: 54 cm, szeroko$¢: 49 cm

e Konstrukcja wykonana jest z odlewu aluminiowego
polerowanego

e Podstawe majg stanowi¢ dwie nogi w ksztatcie odwréconej
litery ,V” o rozstawie 47 cm. Przekrdj poprzeczny nogi w
ksztatcie czworokata z zaokrgglonymi kgtami oraz dwoma
wypuklymi bokami. Nogi zwezajgce sie ku dotowi. Nogi
wykonczone nakfadanymi stopkami z tworzywa w kolorze
czarnym, o wysokich parametrach odpornosci na uszkodzenia
i zmiane wybarwienia. Stopki do podtdg twardych zakonczone
miekkimi podktadkami filcowymi.

e Nogi potgczone niezaleznym wypuktym eliptycznym
elementem poziomym o wym. 46 x 14 x 2 cm dopasowanym
swoim ksztattem tak, aby zapewni¢ sztywnosé konstrukcji.
Wszystkie elementy wykonane jako samodzielne odlewy ze
stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodg odlewania

Strona3 9



wysokoci$nieniowego zimnokomorowego, finalnie jako petne
odlewy aluminium polerowanego. Cato$¢ stanowi¢ ma
stabilng, sztywng podstawe z 4 punktami podparcia. Nogi nie
majg wystawaé poza przednig i tylng krawedz krzesta. Z
elementu  stanowigcego potgczenie ndég ma  byé
wyprowadzona konstrukcja podiokietnika. Konstrukcja ma byé
wykonana z odlewu aluminiowego i ma by¢ prostopadta do
posadzki. Podtokietnik ma by¢ drewniany.

Postawa mocowana do siedziska za posrednictwem
dopasowanego obrysem do podstawy elementu z tworzywa w
4 punktach. Element ten ma stanowi¢ jednoczesnie specjalne
dystanse z tworzywa zabezpieczajace przed uszkodzeniami w
trakcie sztaplowania. Krzesto ma mie¢ mozliwosé
sztaplowania bez ograniczen ilosciowych, punkt ciezkosci
podczas sztaplowania ma by¢ umiejscowiony centralnie na
srodku, nie powodujgc jednoczesnego przesuwania kolumny
krzeset do przodu.

Siedzisko wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o
grubosci 1 cm, pokrytej naturalng okleing: dagb. Sklejka
wysokiej jakosci o gestosci 750-800 kg/ms, z oszlifowanymi
krawedziami i kantami dodatkowo woskowanymi, o
zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia, z widoczng strukturg
sklejki o przekroju 8 warstwami bukowymi. Sklejka na
wysoko$ci oparcia ma zwezac sie ku gorze, nie dopuszcza sie
sklejki prostej.

Siedzisko posiada zaokragglenie krawedzi przedniej w celu
zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu
konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu
pozyciji ciata. Krzesto ma tapicerowang poduszke na siedzisku
i oparciu o grubosci 10 mm. Poduszka siedziska i oparcia
wykonana z pianki z polipropylenu PP typ wylewany o
zwiekszonej wytrzymatosci na odksztatcenia.

Tkanina o odpornosci na $cieranie min. 100.000 cykli
Martindale'a, sktad 100% poliester. Kolorystyka do wyboru z
palety kolorystycznej zawierajgcej min. 7 prébek, kolorystyka
do akceptacji przez architekta.

Krzesto ma posiadac $lizgi na nogach z tworzywa sztucznego
do podtég twardych.

Krzesto musi posiada¢: Atest badan wytrzymatosciowych w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczacych
wytrzymatosci, trwatosci, statecznosci, i bezpieczehstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN
13761:2004, PN-EN  1022:2005. Pozytywng ocene
fizjologiczno-ergonomiczng  wystawiong przez Instytut
Medycyny Pracy. Atest z badan wytrzymatosci tapicerki na
Scieranie min 100000 cykli. Atest odpornosci na zapalenie
dotyczgcy sklejki, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007
Wykonawca dotgczy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS
18001, PN-N 18001, ISO 14001 dla producenta foteli i krzeset
— do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajgcg spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu
Zarzagdzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmujgcego:
Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.
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Przyktadowe rozwigzanie:

KOMODA
DWUSKRZYDLOW
A - SZAFA O
WYMIARACH

80x42xH90 [cm]

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji
w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy majg posiada¢ pozytywne
wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z norma dotyczaca jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty majg by¢ wystawione przez
niezalezng jednostke posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji). Dokumenty nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na
jakos¢, wytrzymatosc¢ i powtarzalnosé szafy majg byc¢ klejone i $ciskane
na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do miejsca uzytkowania. Jest to zabieg
technologiczny, ktéry nadaje duzg sztywnosé catej konstrukcji, oraz
eliminuje wszelkie dodatkowe zigcza np. za pomocg wkretéw
meblowych, zwiekszajgc w ten sposdb estetyke mebla. Zamawiajgcy
nie dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek tgczenia za pomoca
konfirmantéw i mimosrodow.

e Obudowa i drzwi majg by¢é wykonane z piyty widrowej,
tréjwarstwowej, grubosci 18mm

e Potki maja byé wykonane z ptyty widrowej, trojwarstwowej,
grubosci min 22mm

e Plecy wykonane z ptyty wirowej tréjwarstwowej, grubosci min 12
mm

o  Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykornczone tzw. melaming

o Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub
PP w kolorze ptyty

e Regulacja wysokosci pétek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard
OH (nie dotyczy potek konstrukcyjnych)

o Potki maja by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu
przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce
docisk boku szafy do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki

e Szafy maja by¢ wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego
wysokoéci 8 cm w kolorze RAL 9006 ze zintegrowanymi
regulatorami wysokosci.
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Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min
0-2cm  przy pomocy 4 nozek zakonczonych plastikowymi
talerzykami o srednicy 3 cm, zapewniajgce mozliwosc
przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji
poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez potrzeby
ich odsuwania lub podnoszenia

Szafa niska (wysokosci 90cm) ma mie¢ dodatkowy top wykonany
z ptyty wiérowej grubosci min 22mm, laminowany (tzw. melamina)
w kolorze brzozy

Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek
majg posiada¢ swdj indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma
by¢ osadzony bez uzycia dodatkowej ostony w postaci pierscienia
— otwor pod zamek musi by¢ idealnie wykonany (nie dopuszcza sie

najmniejszych uszczerbkow w plycie)

Przyktadowe rozwigzanie:

Krzesto biurowe

Krzesto obrotowe

Przetestowano dla: 110 kg

Szerokosé¢: 62 cm

Gtebokos¢: 60 cm

Minimalna wysokosc¢: 129 cm

Maksymalna wysokos$¢: 140 cm

Szerokos¢ siedziska: 53 cm

Gtebokos$¢ siedziska: 47 cm

Minimalna wysokos$¢ siedziska: 48 cm

Maksymalna wysokos$¢ siedziska: 57 cm

Czesc¢ plastikowa: Tworzywo polipropylenowe, Tworzywo
polietylenowe

Rama tylna/ Rama oparcia/ Wsparcie tylne: stal,
Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

Poduszka oparcia: Tworzywo polipropylenowe

Wypetnienie: Pianka poliuretanowa 35kg/m3

Rama siedziska: Formowana sklejka z eukaliptusa

Krzyzak: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa
Czesci gtéwne: skora licowa bydleca barwiona; powierzchnia
deseniowana, pigmentowana i impregnowana

Czesci z tkaniny powlekanej: 25% bawetna, 75% poliester, 100%
poliuretan
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Kontener biurowy

Kontener biurowy
Szafka 3 szuflady/ kétka

Szerokos¢: 41 cm

Gtebokosé: 50 cm

Wysokosc¢: 57 cm

Rama: Barwiony lakier proszkowy epoksydowo/poliestrowy
Czesci gtéwne: stal, Barwiony lakier proszkowy
epoksydowo/poliestrowy

Projektor

Technologia projekcji: 1 x 1,4 cm (0,55") 2x Chip LVDS DMD
Rozdzielczos¢ natywna: 1024 x 768 (XGA)

Proporcije obrazu: 4:3

Kontrast - 10000:1

Jasnos¢ ‘4000 ANSI Lumendw (ok. 75% w trybie Eco)

Moc lampy: 270 W AC (162 W AC Tryb Eco)

Zywotnosé lampy [godz]: 8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym
/ 3500 w trybie wysokiej jasnosci

Wspodtczynnik projekcji: 1.5 -2.5:1

Ekran projekcyjny

Ekran — sala konferencyjna

- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty
- Pytoszczelna Obudowa zamykana klapkg po zwinieciu ekranu
- “Niewidzialne” scienne/sufitowe uchwyty montazowe
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- Automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania

- Regulacja potozenia punktéw krancowych zwijania/rozwijania
- Silnik elektryczny z 5-letnig gwarancja

- Latwa integracja z zewnetrznymi systemami sterujgcymi

- Nascienny przetgcznik sterujgcy

- Formaty obrazu 1:1, 4:3, 16:9 lub 16:10

- Szerokos$c¢ powierzchni projekcyjnej: 180 - 300 cm

- Materiat: Matt White P g=1,0

Ekran — mata sala konferencyjna

- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty

- Pytoszczelna Obudowa zamykana klapkg po zwinieciu ekranu
- “Niewidzialne” scienne/sufitowe uchwyty montazowe

- Automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania

- Regulacja potozenia punktéw krancowych zwijania/rozwijania
- Silnik elektryczny z 5-letnig gwarancjg

- Latwa integracja z zewnetrznymi systemami sterujgcymi

- Nascienny przetgcznik sterujgcy

- Formaty obrazu 1:1, 4:3, 16:9 lub 16:10

- Szerokos$c¢ powierzchni projekcyjnej: 160 - 260 cm

- Materiat: Matt White P g=1,0

Winda projektora

- Nozycowy mechanizm wysuwu windy

- wysokos$¢ catkowita windy w potozeniu gérnym 12cm
- przefgcznik nascienny w komplecie

- silnik elektryczny 5 lat gwaranciji

Zasieg pracy 850 mm
Silnik elektryczny o mocy 100W i 5-letniej gwaranciji
Obstugiwany zakres mocowania projektora 360 x 380mm

Wymiary windy:
575 x 565 x 120mm (szer. x gteb. x wys.)
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Projektor — Sala konferencyjna

Technologia projekcji: 1 x 1,4 cm (0,55") 2x Chip LVDS DMD
Rozdzielczos¢ natywna: 1024 x 768 (XGA)

Proporcje obrazu: 4:3

Kontrast - 10000:1

Jasnosc¢ ‘4000 ANSI Lumendw (ok. 75% w trybie Eco)

Moc lampy: 270 W AC (162 W AC Tryb Eco)

Zywotnos$é lampy [godz]: 8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym
/ 3500 w trybie wysokiej jasnosci

Wspotczynnik projekciji: 1.5 -25:1

Projektor — mata Sala konferencyjna

Technologia projekcji: DPL

Rozdzielczos¢ natywna: 1024 x 768 (XGA)

Proporcje obrazu: 4:3

Kontrast - 10000:1

Jasnos¢ ‘3600 ANSI Lumendw (ok. 75% w trybie Eco)

Moc lampy: 270 W AC (162 W AC Tryb Eco)

Zywotnos$é lampy [godz]: 8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym
/ 3500 w trybie wysokiej jasnosci

Wspotczynnik projekcji: 1.5-2.5:1

10.

Instalacja
monitoringu
zewnetrznego i
wewnetrznego

Kamera wewnetrzna

- Kamera wewnetrzna koputowa IP 1080p

- montaz na suficie lub $cianie

- obrét kamery w obudowie w trzech ptaszczyznach
- obudowa montowana w pierscieniu zatrzaskowym
- rozdzielczos¢ 600 TVL

- czutos¢ 0,01 lux

- zmienna ogniskowa 2,8-12mm

- przetwornik 1/3” CCD

Kamera zewnetrzna

- IP65

- Kamera wewnetrzna koputowa IP 1080p

- montaz na Scianie

- obrét kamery w obudowie w trzech ptaszczyznach
- obudowa montowana w pierscieniu zatrzaskowym
- rozdzielczo$¢ 600 TVL

- czutos¢ 0,01 lux

- zmienna ogniskowa 2,8-12mm

- przetwornik 1/3” CCD

11.

Sciana mobilna

Scianka mobilna parkowana:

- Materiat: laminat ( zblizony do Buk )

- Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw= 42dB

- Uktad jezdny typu J (w osi)

- Zawieszenie punktowe ( zgodnie z wymaganiami wybranego
producenta )

Scianka powinna spetia¢ wymagania normowe wg:

PB LK-120/3/04/2010
PN-EN 951:2000
PN-EN 12046-2:2001
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PN-EN 1527:2000
PN-EN 1527:2000
PB LL-105/1/01/2001

PN-EN 20140- 3:1999

Przedstawione elementy nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Paleta odniesienia barw i koloréw:

RAL 1000 RAL 1001

@, m RAL 1013 T RAL 1014 RAL 1015 ‘ RAL 1016 ‘RAL 1017 RAL 1018
o - -
T l RAL 2001
=
RAL 3004 RAL 3005 F 09

RAL 5017 RAL 5018
R RAL 6011

i
.

Przedstawione wyszczegélnienie materiatlow i technologii nie obejmuje wszystkich koniecznych
materialéow i technologii koniecznych do realizacji inwestycji. Budynku po wykonaniu musi by¢
zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, posiada¢ zabezpieczenia p.poz. oraz elementy
wymagane przepisami higieniczno-sanitarnym
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1.7 Informacje dodatkowe o sposobie realizacji inwestycji oraz zachowaniu bezpieczenstwa
podczas prowadzenia rob6t

Rozdziat |
Podstawa prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z pozn. zm.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z p6zn. zm.)

Przepisy ogolne

zagospodarowanie terenu budowy — rozumie sie przez to
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na
terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, skfadowisk
materiatow i konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci
rurociggdw i przewoddéw instalacji oraz obiektow, pomieszczen i
urzgdzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem
warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

informacja i plan BIOZ — rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie budowy
w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonania rob6t budowlanych — rozumie
sie przez to sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z pdézn. zm.) oraz sposoéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Sporzadzona ocena wykonanych rob6t budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia wystepujgcych zagrozeh wypadkowych
podczas wykonywanych rob6t budowlano — montazowych na terenie placu budowy.

Rozdziat Il
Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg nastepujace;

Plac budowy =zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robot budowlano -
montazowych przez komisje ztozong z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena
zostanie wpisana do Dziennika Budowy.

Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposéb, okreslony
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOZ.

Dla poszczegdlnych stanowisk roboczych w zaleznosci od rodzaju wykonywanego
zawodu sg opracowane instrukcje BHP i ppoz. Dorazne szkolenie stanowiskowe w
zakresie BHP i PPOZ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang wyposazeni we
wiasciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe,
nakrycie gtowy i rekawice oraz kaski ochronne.
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Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych ( sktadane
z gotowych segmentow stalowych) lub barakéw wraz z urzgdzeniami higieniczno —
sanitarnymi, kontenerami socjalno — bytowymi dla zatogi i kierownictwa, utozenie
i montaz ogrodzenia z gotowych elementéw konstrukcji stalowej i siatki, bram
wjazdowych dla pojazdéw mechanicznych oraz wyznaczone przejscia dla pieszych
powinny byé oznakowane.

Parking dla postoju samochoddéw osobowych, ciezarowych zostanie wytyczony
w trakcie organizacji placu budowy.

Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu
na drogach publicznych.

Szybkos¢ jazdy samochodow ciezarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic
—do 10 km/h.

Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze; ,Wstep na
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami lub zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy,
nadzorze, itp.

Oczyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotéw i innych
elementéw nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzega¢ porzadku i fadu oraz
stosowac sie do zasad i wytycznych obowigzujgcych przy réznych dziataniach na
budowie, szczegolnie z zakresu ochrony pracy i ppoz.

PrzestrzegaC¢ okreslonych zasad pietrzenia i uktadania materiatdw sypkich
i ksztattowych.

Zapewni¢ aby na budowie byty stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania,
pomosty, drabiny i schody.

Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie przebywania
w strefach dziatania maszyn budowlanych, itp.

Wszystkie urzgdzenia transportowe i dzwigowe beda obstugiwane tylko przez
pracownikow odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wtasciwe upowaznienie lub
uprawnienie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania powierzonej
pracy zwrdci¢ sie do wlasciwych fachowcoéw poszczegdlnych branz lub bezposrednio
do swojego przetozonego o wytyczne do dalszego postepowania.

Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytucji, takich jak;
straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych i montazowych pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujgcego instruktazu stanowiskowego
dotyczgcego zagadnien BHP w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualnej
takich jak kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby przybywajace na plac budowy,
tj. pracownicy, dozor techniczny, podwykonawcy i goscie).

Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe
i okresowe ( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowac sie powinny w aktach
osobowych kazdego pracownika na terenie budowy).

Zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano — montazowi
zostali zaznajomieni z wystepujgcym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy.
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje
zaswiadczenie podpisane przez pracownika osobiscie (zaswiadczenie w aktach
osobowych poszczegdlnych pracownikéw na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano —
montazowych posiadajg aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu
budowlanego (zaswiadczenie znajdowac sie powinno w aktach osobowych pracownika
na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i rozbiérkowych
posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej
pracy bez przeciwwskazan ( zaswiadczenie powinno znajdowac¢ sie w aktach
osobowych pracownika na terenie budowy).
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Rownolegle przeprowadzone sg dla pracownikow takze szkolenia teoretyczne
i praktyczne w zakresie postugiwania sie sprzetem ppoz. na terenie placu budowy.
Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio; kierownik
budowy, mistrzowie przy wspétudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

Rozdziat Il
Czynnosci zakazane na terenie budowy.
Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim;

Chodzenia po $wiezo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach,
murach, itp.

Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z zasadami i
przepisami.

Uzywania do budowy rusztowan, pomostow itp. materiatdw
niepetnowartosciowych, zniszczonych i niewtasciwych.

Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloscig sktadowanych
tam materiatow.

Tolerowania zrzucania materiatbw czy przedmiotdow 2z wysokosci,
szczegolnie jesli miejsce zrzutu nie zostato przedtem zabezpieczone i
oznakowane.

Usuwania réznego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.

Zezwalania na sktadowanie materiatéw na brzegach rusztowan czy wykopow
oraz w sposoéb nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i zabezpieczenie.
Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byly niezabezpieczone lub nie
oznakowane.

Elementarne czynno$ci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy.

Po zakonczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczy¢ wszystkie
uzywane maszyny i urzgdzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez
osoby niepowotane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwato$ci i
zabezpieczenia mienia.

Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.
Szanowaé wyposazenie placu budowy wtasciwie je wykorzystujac.

Na biezgco likwidowac¢ okreslone zagrozenia powstajgce na placu budowy.
W miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzér poprzez strézowanie
placu budowy.

Rozdziat IV
Plac budowy;

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie gtéwnej robét
budowlanych i srodkach zmniejszajgcych ryzyko w zaleznosci od etapdw realizaciji
wykonywanych prac budowlano — montazowych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot stosownie do
rodzaju zagrozenh to;
- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i
wysokosciowych)
- tasmy ostrzegawcze
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie beda narazeni na
dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia Ilub niebezpiecznych a w
szczegolnosci takich jak;

- hatas

- wibracje

- zapylenie

- oSwietlenie

- natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizac;ji
robét szczegdlnie niebezpiecznych na terenie placu budowy sg nastepujgce;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt budowlanych pracownikom zostaje
udzielony instruktaz w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z opracowanym
harmonogramem i instrukcjami BHP obowigzujagcy na poszczegdlnych
stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukohczeniu instruktazu stanowiskowego
znajduje sie w aktach osobowych pracownika z wiasnorecznym podpisem
potwierdzajgcym fakt ukonczenia szkolenia).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych DTR.

- spycharko —koparka

- betoniarka

- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu
- samochody samowytadowcze

- elektronarzedzia

- mioty mechaniczne

- wyciagi budowlane

- Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Roboty budowlane — wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy z
zastosowaniem BHP.

- prace na wysoko$ciach
Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest;

- prowadzenie robot scisle wedtug dokumentaciji technologiczno —
organizacyjnej obiektu,

- przestrzeganie przepisoéw i zasad bezpieczenstwa przy pracach
na wysokosciach zgodnie z instrukcjg montazu, normami oraz
0golnymi i szczegbtowymi przepisami BHP,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi,

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a
zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzgdzen
zabezpieczajgcych,

- wyposazenie pracownikbw w odziez, sprzet ochrony
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej a przede
wszystkim sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokosci,

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na wysokosci
- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska

pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg skladajgcg sie z deski
kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
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na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié czesciowo Ilub
catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

- Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierke ochronng
nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, np. stosowac szelki bezpieczenstwa
wspotpracujgce z aparatem bezpieczenstwa lub innym
amortyzujgcym sprzetem.

Rusztowania budowlane powinny;

- posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow,

- posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej
nadmiernego wysitku

rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy,
rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytworni
a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po komisyjnym
odbiorze przez nadzér techniczny budowy, potwierdzony zapisem
w dzienniku budowy.

- po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w
uzytkowaniu na rusztowaniach mozna pracowa¢ dopiero po
kontroli technicznej, powinna ona obejmowac stan konstrukcji
rusztowan i podestéw roboczych,

- sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy ogdélny stan
rusztowania, zwtaszcza pomostow i barierek ochronnych oraz
ciggéw komunikacyjnych, stwierdzone usterki usungc,

- przy wznoszeniu i rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i ogrodzi¢ jg poreczami lub deskami ochronnymi,
strefa taka powinna mie¢ szerokos¢ wynoszacag co najmniej 1/10
wysokosci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy
utrzymaé w czystosci a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu,

- jednoczesna praca na dwdch poziomach roboczych znajdujgcych
sie w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania
odpowiedniego  zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego,
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- rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Podtoze gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.)
na ktérych ustawia sie rusztowanie powinno zapewniaé jego
stabilnos¢ mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waod
opadowych od budynku,

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje odgromowa,

- rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganymi
normami, opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub
przedmiotach jest zabronione,

Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkow przy pracy na drabinach
sq:

- niewlasciwy dobdr drabiny do rodzaju pracy,

- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na $liskiej powierzchni,

- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

- niewlasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na
drabinie,

- sieganie i wychylanie sie na boki,

- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,

- uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

- niedbate przenoszenie drabiny,

- uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposrod réznych typoéw drabin najczesciej uzywane sg drabiny przystawne i
rozstawne. O tym jakiego typu nalezy uzy¢ drabine decyduje rodzaj pracy oraz
warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy
przechowywa¢ w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce
narzedziowej. Skrzynke narzedziowg nalezy zawiesza¢ na
drabinie miedzy ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby
nie przeszkadzata pracujgcemu w swobodnym wykonywaniu
ruchéw. Torbe natomiast przewieszac¢ przez ramie. Szczegétowe
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do mozliwosci
stosowania przy okreslonych pracach zawiera DTR wystawiona
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robét
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci
nieprzekraczalnej 4m od posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach
przedmiotdw, ktérych ciezar jest wiekszy niz 20 kg (przedmioty
takie nalezy ciggng¢ lub opuszczaé na linie przesuwajgcej sie
przez krazek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukciji).
Ktadzenie narzedzi na drabinie w miejscach z ktérych mogg one
upasc¢ na znajdujgcych sie na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujgcych prac - roboty malarskie,
roboty murarskie i tynkarskie, prace zwigzane z montazem i
demontazem urzgdzen, prace zwigzane z przebiegiem instalacij,
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prace wymagajgce uzycia narzedzi udarowych lub innych
powodujgcych drgania, prace ciesielskie na wysokosci powyzej
3m.

Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie.

- narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do wykonywanej
pracy,

- uszkodzone narzedzia nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku,

- narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie
mogg posiada¢ uszkodzonych i ostrych krawedzi w miejscach
trzymania ich reka, pekniec, zadziorow itp., krotszej rekojesci niz
15cm.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub
przebijania elementéw metalowych Iub rozbijania konstrukciji
budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze niz 70 cm.

Zabronione jest

- uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym,

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkoSci
nakretek, wyrobionych lub peknietych,

- dopasowywanie rozwartosci szczek klucza do wymiaru nakretki
za pomocg wkretaka, podkiadek,

- przediuzanie dlugosci klucza réznymi przedtuzaczami, (np.
rurami, drgzkami, itp.)

- uzywanie przecinaka z rozbitg gtowka,

- uzywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,

Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy nalezg;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,
- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatow
(ostre krawedzie, sliskie powierzchnie)
czynniki ucigzliwe

- praca w zmiennych warunkach  mikroklimatycznych i
klimatycznych,
- obcigzenie rgk i nég,
sposoby ochrony przed =zagrozeniami przy robotach dekarskich i
blacharskich,

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie tylko ostrych wtasciwych dla danej obrébki narzedzi,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP

Zagrozenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrozeniami.

Przyktady zagrozenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotnikéw drogowych.

- niewystarczajgce oswietlenie stanowiska pracy,
- wystepujgcy niekorzystny mikroklimat,

Strona5 3



- wibracje np. maszyn i urzadzen,

- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.

- hatas, wigkszo$¢ maszyn i urzgdzen emituje ponadnormatywny
hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na;

- stosowaniu instrukcji  technologicznych,  bezpieczenstwa
pozarowego i BHP,

- bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad bezpiecznej i
higienicznej pracy,

Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobiste;j.

Spawacz gazowy:;

Podczas prac spawacz narazony jest na rézne czynniki niebezpieczne
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z ktorych najwieksze to;

- czynniki powodujgce oparzenia (gorgce odpryski metali, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.)

- promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),

- pyly zawierajgce krzemionke,

- zwigzki chemiczne (rézne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a takze
inne w zalezno$ci od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne
ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi byC zaopatrzony w
odpowiednig odziez ochronng, buty oraz sprzet ochrony osobistej.

- ostona wloséw (np. beret, czapka)

- ostona oczu, (np. okulary ochronne z r6znymi filtrami w zalezno$ci
od wydatku acetylenu)

- osfona rak (skorzane rekawice spawalnicze)

- osftona tulowia (trzewiki z bezpieczng sprzaczka ze skory
termoodpornej lub getry termoodporne)

- ostona uktadu oddechowego (potmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niz
normalne warunkach (np. prace na wysoko$ciach) nalezy do
dodatkowo wyposazy¢é w sprzet ochronny gwarantujgcy bezpieczng
prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz narazony jest miedzy
innymi na;

- pyly i gazy spawalnicze,

- promieniowanie jonizujgce,

- promieniowanie widzialne,

- promieniowanie ultrafioletowe

- promieniowanie podczerwone,

- wymuszona pozycja cCiata,

- porazenie prgdem elektrycznym,
- hatas
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Do zabezpieczenia  spawacza  elektrycznego, szczegdlnie
spawajgcego tukiem elektrycznym nalezy stosowaé — wentylacje
ogolne i wentylacje miejscowe (urzadzenia odsysajgce)

Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcdéw wozka, maszyn jezdnych i
sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Kierowca woézka podczas pracy narazony jest na rozne czynniki
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne.

Czynniki niebezpieczne.

- brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,

- zly stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),

- brak odpowiedniego o$wietlenia pomieszczen, sktadowisk, itp.

- nieprzestrzeganie przepiséw przez uzytkownikéw drég,

- przecigzenie wozkow (w tym takze doczepianie przyczep do
woOzkdw nie dostosowanych do tego celu),

- niewlasciwe utozenie materiatow,

- przewozenie o0s6b na wbzkach Iub przyczepach nie
przystosowanych do tego celu,

- brak nadzoru nad czynnosciami zaktadu, podnoszenia, itp.

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym (prowadzenie
prac przy instalacji elektrycznej wobzka przez osoby
nieupowaznione)

- zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i
luznymi  oraz innymi zwigzanymi z  wilasciwosciami
fizykochemicznymi tadunku,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie materiatow
niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne.

- niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,

- materiaty pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy, oleje
silnikowe i smary)

W zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wozka powinien;

- przestrzegac obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na drogach
wewnetrznych i publicznych,

- stosowac¢ srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice
ochronne, okulary ochronne, odziez ochronng przed kontaktem z
kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza
nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre
krawedzie, sliskie powierzchnie, itp.)

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ( nieodpowiednia
instalacja elektryczna urzadzen mechanicznych,

- zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach betoniarskich i
zbrojarskich.
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- posiadanie znajomos$ci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wkasciwych narzedzi,

- stosowanie wtasciwego oswietlenia stanowiska pracy zgodnie z
przepisami,

- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikdw wraz z
dozownikami na materiaty pylgce, (cement, wapno),

- dopuszczanie do pracy pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego polecen i
wskazowek w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem

technicznym organizacji robot, ktére powinny okresla¢ miedzy innymi;

- sposoOb prowadzenia robét, (reczny, mechaniczny),

- sposob zabezpieczenia skarp wykopéw, (rozkop, deskowania,
Scianki szczelne),

- trasy wurzadzen podziemnych a w szczegdlnosci kabli
elektrycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych,

- kategorie gruntu, poziom wod gruntowych i sposéb odwodnienia
wykopow,

Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robot powinien
omoéwi¢ z brygadzistg trasy urzadzen podziemnych i oznakowac¢ je
wyraznie na terenie prowadzonych robot oraz okreéli¢ bezpieczng ich
odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie i zapewnié fachowy nadzor
techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow.
Do wykopéw nie wolno;
wchodzi¢ i wychodzié¢ po rozporach,
- wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu
obluzowaty sie rozpory,
- rozbiera¢ deskowan bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego
brygadzisty i zgody kierownika budowy,

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;

- obracac wtasciwe narzedzia i sprawdzac ich stan techniczny,
- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie scian wykopdw,

- instruowaé pracownia o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowa¢ przestrzeganie przez robotnikéw przepiséw BHP,

Kierownik  powinien dokonywa¢ kontroli  konstrukcji  stanu
bezpieczenstwa wykopow i zabezpieczeh oraz ocenia¢ zgodnos¢
prowadzenia robét z dokumentacjg techniczna.

Stan techniczny maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi beda sprawdzane na terenie placu budowy pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedg kontrolowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadajgcego
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli zostang
wprowadzone do kartoteki indywidualnej kazdego narzedzia i bedg
przechowywane na terenie budowy.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i
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naprawg instalacji urzgdzen elektrycznych bedg wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenosne rozdzielnie budowlane prgdu elektrycznego 220/380V
znajdujace sie na terenie budowy bedg zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o ktérych mowa bedg
usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii. W
przypadku zastosowania urzgdzern ochronnych réznoprgdowych nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdbw budowlanych na terenie
budowy.

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych. Miejsca te bedg znajdowac sie na
utwardzonym podtozu wraz z mozliwoscia odprowadzenia wod
deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokosci nieprzekraczalnej 1,70 m.

- blacha stalowa (paczki), warstwy,

- cement (worki), warstwy,

- drewno okraglaki, stosy,

- kruszywo (luzem), stosy,

- Piasek (luzem), stosy,

- Thuczen kamienny i ceglany (luzem),
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie,

- Pustaki i cegta, kozly,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposOb
sktadowania

Ochrona p. poz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpozarowe;.

PPOZ. na placu budowy;

- drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw
techniczno — budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych,

- teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia
pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacii
pozarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy
fizycznych i chemicznych wlasciwosci substanciji znajdujgcych sie
na terenie budowy w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych ludzi,

- sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany.
Konserwacja odbywac¢ sie bedzie zgodnie z wymaganiami
producentéw wedtug przepiséw przeciwpozarowych,

- ilod¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami w tym zakresie, przepisami przeciwpozarowymi,

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystepujgce przy robotach
budowlanych i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne;

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn, (brak
oston),

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych
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- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre
krawedzie, Sliskie i chropowate powierzchnie, itp.),

- zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym, nieodpowiednia
instalacja elektryczna,

- zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe,

Czynniki fizyczne;

- nieprawidtowe oswietlenie,

- hatas,

- wibracje,

- pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny, itp.)
- promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i widzialne)

Czynniki chemiczne.

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
- inne substancje chemiczne,

Czynniki ucigzliwe.

- praca w zmiennych warunkach klimatycznych
i mikroklimatycznych,

- duze obcigzenie rak i ndg,

- wymuszona pozycja ciala,

- praca na wysokosci,

- praca w zagtebieniach,

- praca w zbiornikach,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie.

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez.

- stosowanie technologii oraz maszyn i urzgdzen nieemitujgcych
pyly, hatas,

- przygotowanie SUrowcow [ materiatow, ktérych
trangimnastycznanie, mieszanie i dozowanie powodujg pylenie
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i
wyposazonych w wentylacje miejscowg lub ogdlna,

- stosowanie $rodkow ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i
ogolnej,

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez.

- posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych maszyn i
urzadzen,

- zaznajomienie pracownikéw z instrukcjami bezpiecznej obstugi
maszyn i urzadzen,

- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wkasciwych narzedzi,

- stosowanie wtasciwego oswietlenia stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i normami,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,
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stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego polecen i
wskazdéwek w zakresie BHP,

stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegolnych
urzadzeniach,

stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego,

Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem
elektrycznym, upadkiem z wysokos$ci, oparzeniem, wibracjg, hatasem
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie,
powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej. Wybor
wlasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinien byé
uzalezniony od rodzaju robo6t a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i
zycia na stanowisku pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w zaleznosci
od wystepujgcych zagrozen i czynnikdw szkodliwych dla srodowiska
pracy nalezy stosowaé nastepujgce ochrony osobiste;

odziez chronigcg przed nadmiernym zabrudzeniem,

obuwie robocze,

ostony ragk, (rekawice chronigce przed ostrymi, chropowatymi,
szorstkimi, $liskimi i gorgcymi elementami lub skorzane rekawice),
ostona tutowia (skoérzany fartuch spawalniczy),

ostony ndg (trzewiki lub getry spawalnicze),

ostony gornych drég oddechowych (maski, pétmaski, itp.) jezeli
praca odbywa sie przy przekroczeniu NDS pytéw,

ochrony stuchu (wktadki przeciwhatasowe, nauszniki i hetmy
przeciwhatasowe), przy przekroczeniu hatasu NDS,

sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci tj. szelki
bezpieczenstwa w pofgczeniu z linkg mocujagcg do uchwytu a
czesto takze z urzgdzeniem samohamownym (tzn. aparatem
bezpieczenstwa) lub amortyzatorem widkienniczym gdy nie jest
mozliwe stosowanie innych srodkéw ochrony przed upadkiem z
wysokosci,

ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i pytem
chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze z obowigzujgcg w firmie wykonawczej zasada.
Fakt przydziatu wymienionego sprzetu pracownik odnotowuje na tzw.
kartotece indywidualnej przydziatu $rodkéw ochrony.

Rozdziat V

Obowiazujace instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy przy wspoétudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzajg
szkolenie pracownikow na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i
znajomosci obowigzujgcych nizej wymienionych instrukcji BHP.

CoNoR~WNE

Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow.
Ratowanie oséb porazonych prgdem.

Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu cigzarow.
Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggdw.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzgdzen napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.
Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44,

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)
Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.
Instrukcja BHP dla operatora koparki.
Instrukcja BHP kierowcy.
Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.
Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.
Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla garazy
Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych
przeznaczonych do sktadowania materiatow.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczeh magazynowych
Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatow proszkowych
Instrukcja BHP dla pracownikéw uktadajgcych papy izolacyjne
Zasady BHP przy obstudze zespotu pradotwérczego z zasilaniem spalinowym
Ogdlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych.
Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym
Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kan. i c. o.
Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza
Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
Instrukcja BHP przy pracach szklarskich
Instrukcja BHP dla robotnikéw terenéw zielonych
Instrukcja BHP przy pracach porzagdkowo — gospodarczych
Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopow
Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki
Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakow ptyt wibracyjnych do
zageszczania piasku
Instrukcja BHP przy pracach na wysokosciach
Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach
Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia
samochodu
Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu budowy
Instrukcja BHP na stanowisku Slusarza robo6t budowlanych
Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy
Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej
Instrukcja Stanowiskowa BHP dla Zzurawia samojezdnego na podwoziu
samochodowym
Instrukcja o ochronie ppoz. dla pracownikdw nowoprzyjetych i zatrudnionych na
state
Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo — osobowego
Instrukcja dla kierowcow wozkow jezdnych z podnosnikiem
Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkow
Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robot blacharskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét pokrycia dachu
Instrukcja BHP dla malarzy
Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do roboét
wykonczeniowych
Instrukqa BHP przy robotach rozbiorkowych na placu budowy
narzedzia pracy, reczne

- gwintownice i gwintowniki

- wielokragzki, rolki i zabki

- liny stalowe, badania okresowe
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liny wiékienne, badania okresowe
transport indywidualny reczny
transport zespolony reczny
transport samochodowy
magazynowanie materiatow

58. Butle z gazem sprezonym (tlen, acetylen)
59. Tryb postepowania przy natrafieniu na materialy wybuchowe w czasie robot

ziemnych

60. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy
61. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy

Rozdziat VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig opracowania

projektowego.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na;

czyta¢ plan zagospodarowania

zwréci¢ uwage na czynniki mogace stwarzac zagrozenie
rozmieszczenie  urzgdzen  przeciwpozarowych  wraz =z
parametrami poboru mediéw i punktem czerpalnym, zaworami
odcinajgcymi i drogg dojazdu,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy)
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw
odrebnych takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw i wyrobéw, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych i biurowych
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Informacje dodatkowe:

1.

8.

9.

Projekt zagospodarowania dziatki rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi
projektami branzowymi, projektu budowlanego.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig danego materiatu.
Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie
z wytycznymi dostawcéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi

wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywaé wraz z schematami zbrojenia z czesci

graficznej projektu budowlanego.

. Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia

obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy niz przekréj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.
Rzut konstrukcji zadaszenia nalezy rozpatrywac¢ z czescig opisowg dotyczgcg konstrukcii.

Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

10.Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zaktadek wynikajgcych z

technologii montazu poszczegdlnych elementow.

11.Elementy ceramiczne nalezy murowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacymi wykonania

spoin poziomych i pionowych.

12.Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatoéw zalecanych przez

producenta. Montazu dokonywac¢ z zachowaniem wymaganych powierzchni podparé, oparc i
innych, jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

13.Zabrania si¢ stosowania materiatéw niecertyfikowanych.

14.Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem.

15.Sieci zewnetrzne wymagajg inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. Nalezy stosowac tasmy

ochronne i informacyjne.
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1.8 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy:

Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

Teren inwestycji:

Dz. 2157 obreb 0001 AM-1 Biate Bfota,
Gmina Biate Btota, Powiat Bydgoski, Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie

Zakres budowy obiektu i zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji przedstawiono na
zatgcznikach graficznych.

Dziatka zagospodarowana jest istniejgcym budynkiem szkoty wraz z infrastrukturg i
zagospodarowaniem dziatki: z zagospodarowaniem utwardzeniami drogowymi,
chodnikiem, wiatg przystankowa, zielenia.

Szczegotowe informacie dot. obecnego zagospodarowania dziatki znajdujg sie na aktualnej
mapie, ktéra jest zatgcznikiem graficznym do niniejszego opracowania.

Uwarunkowania prawne

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Nalezy uzyskaé¢ decyzje o warunkach zabudowy.

Teren inwestycji nie lezy na obszarze wskazanym jako obszary zagrozony powodziowo.

Planowana inwestycja nie podlega rodzajom inwestycji wyszczeg6lnionym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z
decyzjg o warunkach zabudowy.

1.9 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamdéwienia jest Inwestycja pt.: ,,Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej polegajaca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Biatych Btotach”

Rodzaj zabudowy: rozbudowa istniejgcego budynku, okreslona w zatgcznikach graficznych.
Wymiary: wskazano na zatgcznikach graficznych
Powierzchnia zabudowy: wskazano na zatgcznikach graficznych

Podstawg sporzgdzenia dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wymaganej
przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jest koncepcja zagospodarowania dziatki wraz z
wykonaniem utwardzen i lokalizacjg matej architektury oraz nasadzen, oraz koncepcja
budynku wraz z okresleniem standardéw materiatowych budowy i wyposazenia. Koncepcja
okredla zakres zadan, sposob realizacji, rodzaj uzytych materiatéw, a takze inne,
niewyszczegolnione elementy integralnie zwigzane z planowang inwestycja.
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Koncepcja jest wykonana na podstawie:

- aktualnych na dzien wykonania Przepisoéw Technicznych
- zalecenh i wymagan inwestora

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowaé w oparciu o aktualne na dzien
przygotowania projektu przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci przepisy:

- Ustawy Prawo budowlane lub innego obowigzujgcego zbioru przepiséw budowlanych

- Warunki techniczne — rozporzadzenie w sprawie obowigzujgcych warunkéw technicznych
- Przepisy szczegb6towe ochrony przeciw pozarowej

- Przepisy szczegotowe dotyczgce charakterystyki energetyczne;j

- Przepisy szczegotowe dotyczgce budowy obiektéw o planowanej funkciji

Budynek zaliczany jest do klasy ZLI i wymaga:

- uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej

- uzgodnienia z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych, lub uzgodnienia z wtasciwym
terenowo inspektoratem Sanepidu

Projekt wymaga wykonania dokumentacji przytgczy medidw.

1.10 Szczegodtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

a) Powierzchnie uzytkowe okreslone w zatgcznikach — koncepcji dla projektowanego
obiektu

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe okredlone w zatgcznikach — koncepcji dla
projektowanego obiektu

c) Pozostate informacje oraz wskazane wyposazenie sg okreslone w zafgcznikach —
koncepcji dla projektowanego obiektu

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen

Przyjeto tolerancje wymiarowg powierzchni uzytkowych:
+5%, - 2%

Przyjeto tolerancje wymiarowg wyposazenia i urzgdzen:
+5%, - 5%

Dopuszcza sie tolerancje dotyczacg wielkosci powierzchni uzytkowych pod warunkiem
akceptacji zamawiajgcego oraz zachowania zgodnosci
z przepisanymi budowlanymi. Zmiana powierzchni uzytkowych musi by¢ uzasadniona
wymaganiami technicznymi lub technologig realizacji wybranego dostawy urzgdzen i
materiatow.

Dopuszcza sie tolerancje wymiarow pionowych, jezeli wynika to z rozwigzan
technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiajgcego. Wysoko$¢ wewnetrzna
pomieszczen w projektowanym obiekcie nie moze by¢ mniejsza niz 3.00m ( liczona od
gornego poziomu ostatniej warstwy posadzki do dolnej powierzchni sufitu
podwieszanego.

Nie dopuszcza sie zmiany przeznaczenia pomieszczen, bez zgody zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie zmian wskazanych materiatéw i ich parametréw technicznych na
gorsze niz wskazano.

Dopuszcza sie tolerancje powierzchni zagospodarowania dziatki: +-2% jezeli wynika to
z rozwigzan technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiajgcego.
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania formalne

Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiajacego przed rozpoczeciem

inwestycji:
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

- Kopia mapy zasadniczej

- Ztozenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiajgcego Decyzji o warunkach zabudowy

- Aktualna na dzien wykonywania inwestycji mapa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia

mozliwosci realizacji inwestycji

- Projekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego uzgodniony z wtasciwymi organami, jezeli jest to wymagane

- Projekt wykonawczy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — Uwaga, z uwagi na zakres inwestycji uzgodnienie dotyczy catosci terenu

Szkoty

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

- Inne niewyszczegéblnione uzgodnienia i decyzje, wynikajgce z przepiséw szczegdlnych,

jezeli majg zastosowanie

- Uzgodnienia z wtascicielami instalacji wewnetrznych w zakresie przytagczenia do obiektu

- Certyfikaty materiatdbw  budowlanych
z obowigzujgcymi przepisami

- Certyfikaty urzadzeh wchodzgcych
z obowigzujgcymi przepisami

- Charakterystyka energetyczna obiektu

oraz

w

wykohczenia  wnetrz

skfad

wyposazenia

zgodnie

zgodnie
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2.2

2.3

2.4

Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiajagcego po zakonczeniu
inwestycji stanowigce podstawe odbioru:

- Prawomocne pozwolenia na uzytkowanie

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmujgca budynek i sieci w zakresie
wynikajgcym z przeprowadzonych robét

- Dokumentacja powykonawcza obejmujgca budynek i instalacje w zakresie wynikajgcym z
przeprowadzonych robét

- Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu

Zaopatrzenie budynku w niezbedng infrastrukture
Komunikacja piesza: istniejgca, bez zmian.

Komunikacja kotowa: istniejgca, bez zmian.

Zaopatrzenie w wode: z istniejgcego przytgcza budynku szkoty.
Odbidr sciekéw: do istniejgcego przytgcza budynku szkoty.

Odprowadzenie wod opadowych: miejscowo na teren nieutwardzony dziatki oraz do sieci
kanalizacji burzowej w granicach istniejgcej dziatki

Zaopatrzenie w ciepto: z istniejgcego przytgcza budynku szkoty lub osobnego przytgcza.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng: z istniejgcego przytgcza budynku szkoty lub osobnego
przytacza.

Wszystkie przytacza mediéw nalezy wyposazyé w podliczniki. Podliczniki nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym.

Przygotowanie terenu budowy

- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy
- Wykonanie sondazowych badan geologicznych
- Szkolenie pracownikéw w niezbednych zakresie

Architektura

Projekt budowlany nalezy opracowac w oparciu o zatgczniki graficzne przedstawiajgce
koncepcje poszczegolnych obiektéw oraz przedstawione dane powierzchniowo-
kubaturowe.

Przygotowane zataczniki graficzne przedstawiaja:

- Koncepcje zagospodarowania dziafki

- Koncepcje ukfadu funkcjonalnego budynku

- Koncepcje Elewacji budynku

- Koncepcje Kolorystyki elewacji budynku

- Szczegdbtowe okredlenie materiatow i sposobu wykonania
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2.5 Konstrukcja

Wymagania ogélne:

Projektowany budynek bedzie sie charakteryzowat nastepujgcymi cechami konstrukciji:

a)

b)

- Zageszczenie podtoza lub wykonanie wsporczej palisady pod fundamentami zgodnie
z oceng projektanta konstrukcji lokalnych warunkéw gruntowych

- Konstrukcja nosna zgodna z obliczeniami z projektu budowlanego.

- Maksymalny wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP= 45 [kWh/(m? rok)]

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych

Zgodnie z tabelarycznym zestawieniem rozwigzan.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi oraz dokumentami zwigzanymi:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, Il IIl,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Opracowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robot budowlanych —

zatgczniki do koncepcji projektowych.

Zamawiajgcy przyjmie przygotowane rozwigzania za zgodne z oczekiwaniami na

podstawie przedstawienia certyfikatdbw potwierdzajgcych wymagang izolacyjnosé

cieplng przegréd oraz wymagang funkcjonalnos¢ konstrukcii.

2.6 Instalacje

Wymagania ogoélne:

Projektowane instalacje:

Budowa/przebudowa/rozbudowa:

- przytgcze elektroenergetyczne

- przytgcze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytgcze telekomunikacyjne

- odprowadzenie nadmiaru wod opadowych do kanalizacji deszczowej

- wewnetrzna instalacja wodociggowa

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna — Internet szerokopasmowy, linia telefoniczna (

za zgoda inwestora dopuszcza sie uzycie sieci komoérkowe;j )

- instalacja alarmowa
- instalacja p.poz.
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Na terenie istniejg sprawne przylgcza poszczegdlnych sieci. Z uwagi na zakres
planowych robét w przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ wymiane/przebudowe
istniejgcych przytgczy z budynku szkoty.

Wymagania szczegoétowe:

- przytgcze elektroenergetyczne — z istniejgcego przytagcza budynku szkoty

- przytgcze wodociggowe — z istniejgcego przytacza budynku szkoty

- przytgcze kanalizacji sanitarnej — z istniejgcego przytgcza budynku szkoty

- przytacze telekomunikacyjne — z istniejgcego przytgcza budynku szkoty

- odprowadzenie nadmiaru wod opadowych — przytacze do istniejgcej sieci

- wewnetrzna instalacja wodociggowa — instalacje nalezy wykonaé¢ z rur o przekrojach
zapewniajgcych prawidiowe funkcjonowanie budynku dla przewidywanej ilosci
uzytkownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacje nalezy wykonac z rur o przekrojach
zapewniajgcych prawidiowe funkcjonowanie budynku dla przewidywanej ilosci
uzytkownikow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna — Internet szerokopasmowy, linia telefoniczna,

- instalacja alarmowa — budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje zapewniajgcg ochrone
obiektu w czasie nieuzytkowania

Wszystkie przytgcza powinny by¢ wykonane w sposéb niekolidujgcy z projektowana funkcijg
budynku. Elementy techniczne przytgczy takie jak: szafki ztgczowo-pomiarowe, studzienki
kanalizacyjne itp. powinny by¢ wkomponowane w zagospodarowanie dziatki oraz
zabezpieczone w sposob trwaty przed niekontrolowanym dostepem lub przypadkowym
uszkodzeniem.

W miare mozliwosci elementy techniczne nalezy grupowac.

2.7 Wykonczenia - opis wymagan dot. wyposazenia i uzytych materiatéw

wykonczeniowych
Wymagania ogoélne:

Z uwagi na charakter obiektu i sposob funkcjonowania wymaga sie nastepujgcych
elementow:

- obiekty prefabrykowane powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych
producentéw urzgdzen i obiektow

- wszystkie elementy wyposazenia tazienek przeznaczonych dla o0séb
niepetnosprawnych maja byé przystosowane do funkcji pomieszczen

- posadzki majg by¢ wykonane z materiatéw antyposlizgowych bez progéw, taczen za
pomocg dodatkowych listew lub fgcznikdw podnoszacych poziomy posadzek

- §ciany powinny by¢ pokryte farbami zmywalnymi odpornymi na brud lub materiaty
elewacyjne pokryte podwdjng warstwg srodkéw ochronnych

- przeszklenia nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego

- wigczniki Swiatta nalezy montowa¢ na wysokosciach dostosowanych dla osoéb
niepetnosprawnych w miejscach intuicyjnych

- drzwi nalezy montowac¢ bez progéw
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- przed wejsciami do budynku nalezy wykonaé wycieraczki zewnetrzne stalowe
wpuszczone w poziom posadzki

- w toaletach nalezy stosowal oswietlenie z czujnikiem ruchu oraz wigcznikiem
wentylacji — nalezy wyposazy¢ w czasowe wytgczniki

- kazde pomieszczenie wyposazy¢ w przewdd wentylacji mechanicznej

- wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w wentylatory elektryczne o mocy
dostosowanej do kubatury obstugiwanych pomieszczeh nie mniejszej niz:
20m3/h wymiany powietrza — dla 1 osoby dorostej

- Budynki przeznaczone na cele uzytkowe nalezy wyposazy¢ w wentylatory hybrydowe
na trzonach wentylacyjnych

- Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje i urzadzenia wyszczegdlnione w
wielobranzowej koncepcji dla poszczegoélnych obiektéw.

- lzolacyjno$¢ okien i drzwi powinna spetnia¢ wymagania dla tego typu elementow
zawarte w aktualnych przepisach szczegoétowych, lecz nie nizsze niz okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.)

- Instalacje nalezy prowadzi¢ pod posadzkg lub w $cianach budynku, grupujac
poszczegdlne przewody, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wtaczniki nalezy
grupowac zapewniajac intuicyjng obstuge. Gniazda nalezy lokalizowaé¢ w sposo6b
zgodny z przeznaczeniem pomieszczen
i wytycznymi uzytkownika. Wszystkie elementy nalezy montowaé na
wysokosciach i w odlegtosciach zgodnych z przeznaczeniem pomieszczen i
wytycznymi uzytkownika.

Wyposazenie dodatkowe:

Zamawiajgcy wymaga wykonania zamowienia w systemie ,Pod Klucz” — to znaczy, ze
wykonawca obiektu jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét niezbednych do
uzytkowania obiektu, oraz wyposazenia w urzadzenia podstawowe wg
wyszczegolnienia:

Wszystkie elementy wskazano w koncepcjach projektowych dla poszczeg6lnych
obiektéw. Pozostale, niewskazane elementy przed wykonaniem nalezy uzgodnié z
zamawiajgcym.
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~ CzEsCI
CZESC INFORMACYJNA

1. Przedmiot inwestycji

Informacja ogélna:

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie
dokumentaciji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnieh oraz uzyskanie w imieniu
zamawiajgcego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe. Po wykonaniu obiektow do
obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na dzien zakonczenia robét budowlanych.

1.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcego z odrebnych przepisow

- Oswiadczenie witasciciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

1.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Wyszczegdlniony dokument zamawiajacy wyda po uzgodnieniu dokumentaciji projektu
budowlanego.

1.3 Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( z pdzn. Zmianami )

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( z p6zn. Zmianami )

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (z pézn. Zmianami )
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych oraz
programu Funkcjonalno-Uzytkowego ( z p6zn. Zmianami )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(z pézn. Zmianami )

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( z pézn. Zmianami )

Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.4 Informacja i wytyczne dla wykonawcéw
Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym,
zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidiowe wykonywanie robét na
budowie jest Kierownik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy. Osobg
odpowiedzialng za nadzér rob6t odpowiedzialni sg wtasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru
inwestorskiego oraz Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.
Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robot zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng
wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do wykonywanych elementéw powinna byc¢
konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan
dotyczgcych poszczegélnych robdt o wyjadnienie nalezy zwréci¢é sie do projektanta.
Wykonawca majgc swiadomos¢ istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i
rozwigzan projektowych, powinien wstrzyma¢ wszelkie prace do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowag z inwestorem
Wymagania szczegotowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robé6t budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla prawidtowego
wykonania rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robot
budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez niewyszczegdlnione w niniejszym opisie, a
wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku
pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozyé stosowng
informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez
uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowal przyjetych warunkéw
realizacji robo6t, oraz wnioskowa¢ o zwiekszenie platnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz
ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania
poszczegdlnych rob6ét w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu
przedmiotu zamowienia.

Materiaty budowlane, ktorych parametréw nie opisano nalezy rozumieé, ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach
budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatéw innych niz
wskazane nalezy skontaktowaé sie z zamawiajgcym lub projektantem.
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Informacja dla wykonawcéw dotyczgca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych, opis budowlany
i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych
wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumieé, wykonanie wykopu, montaz instalacji,
zakrycie wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumieé, wykonanie bruzd, lub
przewodoéw ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw,
wykonanie wszystkich niezbednych przej$¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie rob6t murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych
robot lub dostarczenia materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj.
wykonania niewyszczegoélnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne, zamurowan lub przejs¢
instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robdét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulaciji
zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac¢ pytanie
zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumie¢, jako dostarczenie
materiatow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow
i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementow i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne
zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot we
wlasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do
prawidtowej wyceny.
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Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkodw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w zakresie nadzoru autorskiego oraz
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
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obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).
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