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Kanalizacja deszczowa grawi-
tacyjna

1.1|Roboty przygotowawcze

1.2|Roboty ziemne

1.3|Roboty monta zowe

1.4|Roboty w zakresie odtworze-
nia nawierzchni
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Kanalizacja deszczowa ttoczna

2.1|Roboty przygotowawcze

2.2|Roboty ziemne

2.3|Roboty monta zowe

2.4|Roboty w zakresie odtworze-
nia nawierzchni
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacji |km
d.1./0119-03 deszczowej grawitacyjnej
1/analogia
0.7494 km 0.75
RAZEM 0.75
2 Obstuga geoodezyjna kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - inwentaryzacja |szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét|kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Oznakowanie robo6t (znaki drogowe organizacji ruchu dogowego, tablice infor- |kpl.
d.1.|wycena indy- |mujace placu budowy)
1|widualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km
2269.77 m3 2269.77
RAZEM 2269.77
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
252.2 m3 252.20
RAZEM 252.20
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.1ll) Grunt uprzednio odspojony.
2|z.s2.2.2
252.2 m3 252.20
RAZEM 252.20
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
2 Krotnosé¢ = 4
2521.97 m3 2521.97
RAZEM 2521.97
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
2
955.76 m?2 955.76
RAZEM 955.76
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.1.|0320-0501 |gtebokosc do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
2
569.65 m3 569.65
RAZEM 569.65
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll - pozostata cze$¢é wykopu (wraz z dostawg piasku)
2
1808.96 m3 1808.96
RAZEM 1808.96
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
2|analogia
2378.61 m3 2378.61
RAZEM 2378.61
13/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.
2
3267.38 m?2 3267.38
RAZEM 3267.38
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01
2
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06
2
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.1.|0529-01
2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.1.|0529-06
2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
18/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 4 m. szt.
d.1.|0605-01
2
868 szt. 868.00
RAZEM 868.00
19/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu za pomocg igftofiltrow (przyjeto 0.5 m-g na 1m godz.
d.1./0603-01 ana-|rurociggu)
2|logia
325 godz. 325.00
RAZEM 325.00
1.3 Roboty monta zowe
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umochione|m
d.1.|1308-06
3|z.52.3.4.
9913-2
694.5 m 694.50
RAZEM 694.50
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|1308-05
3|z.sz.3.4.
9913-2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.1./1308-03
3|z.52.3.4.
9913-2
114 m 11.40
RAZEM 11.40
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.1.|1308-02
3|z.sz.3.4.
9913-2
335 m 33.50
RAZEM 33.50
24|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 |szt
d.1.|1322-06 mm
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./1413-01
3|analogia
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./1413-01
3
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./1413-03
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z |stud.
d.1./1413-01 filtrem chemicznym studzienkowym
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z |stud.
d.1./1413-03 regulatorem przeptywu
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-15 |Wiazy zeliwno-betonowe klasy D400 szt.
d.1.|0227-04
3
19 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
31|KNR-W 2-15 |Wiazy zeliwno-betonowe klasy C250 szt.
d.1.|0227-04
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 |Ruszt wlotowy zeliwny klasy D400 szt.
d.1.|0227-04
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|/KNNR 4 Drogowe studzienki deszczowe fi 500mm z wpustem ulicznym typu ciezkiego |szt.
d.1.|1424-01
3
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
34/KNNR 4 Kompletny separator $ciekoéw deszczowych z osadnikiem kpl
d.1./1413-03
3|analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35 Wykonanie wylotu fi 200 mm do zbiornika szt.
d.1.|kalk. wkasna
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1.|0804-05
3
694.5 m 694.50
RAZEM 694.50
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3
11.4 m 11.40
RAZEM 11.40
39|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1.|0804-01
3
33.5 m 33.50
RAZEM 33.50
1.4 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni
40| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1./0505-01
4
955.76 m2 955.76
RAZEM 955.76
2 Kanalizacja deszczowa ttoczna
2.1 Roboty przygotowawcze
41|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacji |km
d.2./0119-03 deszczowej tlocznej
1|analogia
0.387 km 0.39
RAZEM 0.39
42 Obstuga geoodezyjna kanalizacji deszczowej tlocznej - inwentaryzacja szt
d.2.|wycena indy-
1|widualna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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43 Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét|kpl.
d.2.|wycena indy-
1|widualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44 Oznakowanie robo6t (znaki drogowe organizacji ruchu dogowego, tablice infor- |kpl.
d.2.|wycena indy- imujgce placu budowy)
1|widualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty ziemne
45|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
423.33 m3 423.33
RAZEM 423.33
46|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2./0317-0201 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
47.04 m3 47.04
RAZEM 47.04
47|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.11l) Grunt uprzednio odspojony.
2|z.s2. 2.2
47.04 m3 47.04
RAZEM 47.04
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 4
470.37 m3 470.37
RAZEM 470.37
49|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2.|0501-01
2
309.6 m?2 309.60
RAZEM 309.60
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.2./0320-0501 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
2
123.26 m3 123.26
RAZEM 123.26
51|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll - pozostata cze$¢ wykopu (wraz z dostawg piasku)
2
316.15 m3 316.15
RAZEM 316.15
52|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
2|analogia
439.41 m3 439.41
RAZEM 439.41
53|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbior.
2
1161 m?2 1161.00
RAZEM 1161.00
54|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01
2
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
55/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06
2
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
56/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.2.|0529-01
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
57/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.2.|0529-06
2
5 kpl. 5.00
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RAZEM 5.00
2.3 Roboty monta zowe
58/ KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.2.|0109-04 mm - wykopy umocnione
3|z.52.3.9.
9907
387 m 387.00
RAZEM 387.00
59|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.|0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm wraz z ksztattkami
3
49 ztgcz. 49.00
RAZEM 49.00
60|KNNR 4 Kompletna podziemna betonowa przepompownia $ciekdw wraz z uktadem ste- | kpl
d.2.|1413-03 rujgco - zasilajagcym
3|analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej ttocznej tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2./0219-01 nego
3|analogia
387 m 387.00
RAZEM 387.00
62|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanalizacji ttocznej z rur typu PE, PEHD o $r.nomi- |200m -
d.2./0704-01 nalnej 110 mm 1 préb.
3
1.935 200m - 1.94
1 préb.
RAZEM 1.94
2.4 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni
63|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2.|0505-01
4
309.6 m?2 309.60
RAZEM 309.60
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
3|ORGBUD wyd.lV 1993,biuletyny do 9 1996
4|WACETOB wyd.l 1998
5|ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996
6/ WACETOB wyd.l 1997,errata z Zeszytu 3/2001
7|WACETOB wyd.| 1997
-7 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.7494 =
d.1.|03 wytyczenie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 0.75
1|analogia
2 Obstuga geoodezyjna kanalizacji deszczowej grawitacyj- |szt 1.0
d.1.|wycena indy- nej - inwentaryzacja
1|widualna
3 Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego na  |kpl. 1.0
d.1./wycena indy-  |czas wykonywania robot
1|widualna
4 Oznakowanie robo6t (znaki drogowe organizacji ruchu kpl. 1.0
d.1.|wycena indy- dogowego, tablice informujgce placu budowy)
1|widualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 2269.77
d.1./02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, |m3 252.2
d.1./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wy-
2 dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
7|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 252.2
d.1.|02 z.sz. 2.2 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2 (kat.gr.111) Grunt uprzednio odspojony.
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 2521.97
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
9|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$- |m2 955.76
d.1.|02 ci15cm
2
10|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 569.65
d.1.|0501 w gruntach kat.I-1l; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-
2 1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
11|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 1808.96
d.1./01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - pozos-
2 tata cze$é wykopu (wraz z dostawg piasku)
12|KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 2378.61
d.1./01 ty sypkie kat. I-11l
2|analogia
13|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o|m?2 3267.38
d.1./02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.ll1-1V
2 wraz z rozbiér.
14/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 35
d.1.|01 telekomunikacyjnych
2
15/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 35
d.1.|06 i telekomunikacyjnych
2
16 KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 28
d.1.|01
2
17/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |Kpl. 28
d.1.|06
2
18/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do szt. 868
d.1.|01 gtebokosci 4 m.
2
19/KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykopu za pomocg igftofiltrow godz. 325
d.1.|01 analogia (przyjeto 0.5 m-g na 1m rurociggu)
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty monta zowe
20|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 694.5
d.1.|06 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3/9913-2
21|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 10
d.1.|05 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3|9913-2
22|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 114
d.1.|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3/9913-2
23|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 33.5
d.1.|02 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3|9913-2
24|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 3
d.1.|06 wcisk o $r. zewn. 400 mm
3
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w |stud. 13
d.1./01 gotowym wykopie
3|analogia
26|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 5
d.1.|01 w gotowym wykopie
3
27|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1
d.1.|03 w gotowym wykopie
3
28|KNNR 4 1413- |Studnia rozprezna z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 1
d.1.|01 w gotowym wykopie z filtrem chemicznym studzienko-
3 wym
29|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1
d.1.|03 w gotowym wykopie z regulatorem przeptywu
3
30|KNR-W 2-15 Wiazy zeliwno-betonowe klasy D400 szt. 19
d.1./0227-04
3
31|KNR-W 2-15 Wiazy zeliwno-betonowe klasy C250 szt. 1
d.1./0227-04
3
32|KNR-W 2-15 Ruszt wlotowy zeliwny klasy D400 szt. 1
d.1./0227-04
3|analogia
33|KNNR 4 1424- |Drogowe studzienki deszczowe fi 500mm z wpustem szt. 10
d.1./01 ulicznym typu cigzkiego
3
34|KNNR 4 1413- |Kompletny separator $ciekéw deszczowych z osadni- kpl 1
d.1.|03 kiem
3|analogia
35 Wykonanie wylotu fi 200 mm do zbiornika szt. 1
d.1.kalk. wtasna
3
36|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm |m 694.5
d.1.|05
3
37|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm |m 10
d.1.|04
3
38|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 114
d.1.|02
3
39|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 33.5
d.1./01 150 mm
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

14 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni

40|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 955.76
d.1./0505-01 -1

4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Kanalizacja deszczowa ttoczna
2.1 Roboty przygotowawcze
41|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.387 =0.39
d.2.|03 wytyczenie kanalizacji deszczowej tlocznej
1|analogia
42 Obstuga geoodezyjna kanalizacji deszczowej tlocznej - |szt 1.0
d.2.\wycena indy- |inwentaryzacja
1|widualna
43 Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego na  |kpl. 1.0
d.2.\wycena indy-  |czas wykonywania robét
1lwidualna
44 Oznakowanie robo6t (znaki drogowe organizacji ruchu kpl. 1.0
d.2.|wycena indy- dogowego, tablice informujgce placu budowy)
1|widualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty ziemne
45|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 423.33
d.2.|02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
46|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, |m3 47.04
d.2.|0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wy-
2 dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
47/KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 47.04
d.2.|02 z.sz. 2.2 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2 (kat.gr.111) Grunt uprzednio odspojony.
48/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 470.37
d.2.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
49|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 |m2 309.6
d.2.|01 cm
2
50|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 123.26
d.2.|0501 w gruntach kat.I-1l; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-
2 1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
51|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 316.15
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - pozos-
2 tata cze$é wykopu (wraz z dostawg piasku)
52|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 439.41
d.2.|01 ty sypkie kat. I-11l
2|analogia
53|KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o|m?2 1161
d.2.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.ll1-1V
2 wraz z rozbiér.
54|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 14
d.2.|01 telekomunikacyjnych
2
55|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 14
d.2.|06 i telekomunikacyjnych
2
56|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl. 5
d.2.|01
2
57|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow |kpl. 5
d.2.|06
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty monta zowe
58| KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m 387
d.2.|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
3|z.52.3.9. 9907
59|KNR-W 2-18 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD|zigcz. 49
d.2.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
3 wraz z ksztattkami
60|KNNR 4 1413- |Kompletna podziemna betonowa przepompownia $cie- |kpl 1
d.2.|03 kéw wraz z uktadem sterujgco - zasilajgcym
3|analogia
61|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej tlocznej tas- |m 387
d.2.|01 ma z tworzywa sztucznego
3|analogia
62| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanalizacji ttocznej z rur typu  [200m -1 préb.| 1.935 =1.94
d.2.|0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 110 mm
3

-14 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11296 Uzytkownik: Ania




d.2./0505-01 I-111
4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni
63| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 309.6

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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